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PREFEITURA MUNICIPAL DE FORTALEZA

PREGÃO ELETRÔNICO Nº...../2012 

           REGISTRO DE PREÇOS DE COMPRA – FL. - 23 -

·  ORIGEM DA LICITAÇÃO: SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DO MUNICÍPIO - SAM

· MODALIDADE: PREGÃO ELETRÔNICO Nº _________/2012.

· OBJETO: A presente licitação tem por objeto a seleção de empresa para o registro de preços visando à aquisição de mobiliário para Órgãos/Entidades da Prefeitura Municipal de Fortaleza, em consonância com o anexo I e II, parte integrante deste edital.

· TIPO DE LICITAÇÃO: MENOR PREÇO POR LOTE.

· FORNECIMENTO: PARCELADO.

· LOCAL DO PREGÃO: www.bb.com.br ou diretamente em licitações-e.com.br

· INÍCIO DO ACOLHIMENTO DE PROPOSTAS (DATA DA PUBLICAÇÃO DO EDITAL): ______ DE ____________ DE 2012.

· LIMITE DE ACOLHIMENTO DE PROPOSTAS:______HORAS (HORÁRIO DE BRASÍLIA) DO DIA  ______ DE ____________ DE 2012.

· ABERTURA DAS  PROPOSTAS: _____HORAS (HORÁRIO DE BRASÍLIA) DO DIA ______ DE ____________ DE 2012.

· INÍCIO DA SESSÃO DE DISPUTA DE LANCES: ______HORAS (HORÁRIO DE BRASÍLIA) DO DIA ______ DE ____________ DE 2012.

· LOCAL DE ENTREGA DAS AMOSTRAS: Rua Monsenhor Bruno, 819, Meireles – Fortaleza- CE.
A titular da origem desta licitação torna público, para conhecimento dos interessados, que o Pregoeiro regulamentado através de Decreto e nomeado por Ato juntados ao processo administrativo de que trata esta licitação, devidamente publicados no Diário Oficial do Município, assessorado pela equipe de apoio também designada formalmente por ato publicado no DOM e juntado ao processo,  receberá e abrirá até horas e data acima indicadas, no endereço eletrônico acima mencionado, as PROPOSTAS DE PREÇOS e os DOCUMENTOS DE HABILITAÇÃO referentes à licitação objeto deste instrumento, para a escolha da proposta mais vantajosa, objetivando a contratação objeto desta licitação, observadas as normas e condições do presente Edital e as disposições contidas na Lei nº 10.520 de 17 de julho de 2002, Decreto nº 5.450 de 31 de maio de 2005, na Lei nº 8.666/93 publicada no Diário Oficial da União de 21/06/93 e suas alterações posteriores e nos Decretos Municipais nº 11.251 de 10/09/2002 e 12.255 de 06/09/2007.

Nesta licitação serão encontradas palavras, siglas e abreviaturas com os mesmos significados, conforme abaixo:

1.LICITAÇÃO: - O procedimento na modalidade de pregão, de que trata o presente edital;

2.SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DO MUNICÍPIO: É o órgão de onde se origina a presente licitação do Sistema de Registro de Preços;

3.ÓRGÃO PARTICIPANTE DO SISTEMA DE REGISTRO DE PREÇOS: É o órgão da Administração Direta que contratará a detentora do Registro de Preços e está relacionado no Anexo III, deste edital;

4.PROPONENTE/INTERESSADA/LICITANTE: Empresa que participa desta licitação.

5.HABILITAÇÃO: - Verificação atualizada da situação  jurídica, qualificação técnica e econômico-financeira e regularidade fiscal, que seja exigida neste edital, do vencedor da fase de proposta de preços;

6.ATA DE REGISTRO DE PREÇOS: - É o instrumento unilateral obrigacional de direito público, que gera obrigações para a detentora do registro de preços, assinada 
pelo Gestor do Órgão Gerenciador do Sistema de Registro de Preços, pelos Gestores dos Órgãos/Entidades participantes, pela Presidente da Comissão Permanente de Licitações do Município e pelo representante legal da empresa vencedora ou por procurador legalmente constituído;

7.DETENTORA DO REGISTRO DE PREÇOS: - É a empresa que tem o preço registrado no Sistema de Registro de Preços;

8.CONTRATO: - É o instrumento bilateral obrigacional de direito público, que gera obrigações para a Contratada e para o contratante, assinado por estes; que será formalizado através da Autorização de Compra e Nota de Empenho;

9.CONTRATANTE: - É o Município de Fortaleza;

10.CONTRATADA: - Empresa a qual foi adjudicado o objeto desta licitação e é signatária do contrato com a Administração Pública para entregar o objeto solicitado;

11.INTERVENIÊNCIA: - É a atribuição dos órgãos da Administração Direta participantes do Sistema de Registro de Preços, que convocar a Detentora para efetivar a contratação;

12.FISCALIZAÇÃO: É a atribuição dos gestores e órgãos que integram o Sistema de Registro de Preços;

13.PREGOEIRO – Servidor designado por ato do titular do Poder Executivo Municipal, que realizará os  procedimentos de credenciamento dos interessados, recebimento dos envelopes das propostas de preços e da documentação de habilitação, abertura dos envelopes, condução dos procedimentos relativos aos lances e à escolha da proposta ou do lance de menor preço, elaboração da ata, condução dos trabalhos da equipe de apoio e recebimento de impugnação ao edital e de recursos contra seus atos;

14.EQUIPE DE APOIO: - Equipe designada por ato do titular do Poder Executivo Municipal, formado por, no mínimo, 02 servidores que prestarão a necessária assistência ao Pregoeiro durante a realização do pregão;

15.AUTORIDADE SUPERIOR: É o titular do órgão desta licitação, incumbido de definir o objeto da licitação ,elaborar seu termo de referência, orçamento e instrumento convocatório, decidir sobre impugnação ao edital, determinar a abertura da licitação, decidir os recursos contra atos do pregoeiro, homologar o resultado da licitação e promover a celebração da Ata de Registro de Preços;

16.PMF: - Prefeitura Municipal de Fortaleza;

17.DOM: - Diário Oficial do Município, jornal impresso pela Imprensa Oficial da PMF;

18.ÓRGÃO PROVEDOR DO SISTEMA: -Banco do Brasil S.A., entidade conveniada com o Município de Fortaleza mediante acordo de cooperação técnica em vigor a partir de 16/09/2002;

19.LOTE: - Cada parcela que perfaz o objeto desta licitação, e sendo este composto por itens terá o licitante por cotar todos os itens que compõe o lote, e este no seus quantitativos integrais;

20.ÓRGÃO GERENCIADOR: - Secretaria de Administração do Município responsável pela definição do objeto, coleta de preços de mercado, definição de preços máximos admitidos pela administração e elaboração do edital e seus anexos  contendo o visto do Secretário da pasta e da assessoria jurídica do órgão e pelo gerenciamento da Ata do Registro de Preços;

21.GESTOR DO CONTRATO: - Dirigente do Órgão da Administração Direta responsável pela definição do objeto a ser licitado, pelo gerenciamento e pelo pagamento do Contrato;

22. PNAFM: - Programa Nacional de Apoio à Gestão Administrativa e Fiscal dos Municípios Brasileiros;

23. UEM: - Unidade de Execução Municipal;

01.00 - DO OBJETO

01.01 - O presente licitação tem por objeto a seleção de empresa para o registro de preços visando à aquisição de Mobiliário para Órgãos/Entidades da Prefeitura Municipal de Fortaleza, em consonância com o anexo I e II, parte integrante deste edital.

01.02 - Compõem o presente instrumento, os seguintes anexos:

I. Termo de Referência;

II. Especificações técnicas
III. Órgãos/Entidade Participante do Sistema de Registro de Preços, seu endereço e CNPJ;

IV. Minuta da Ata de Registro de Preços.

V. Relação dos países membros do BID;

VI. Regulamento do Sistema de Registro de Preços do Município de Fortaleza (DECRETO Nº 12.255 DE 9 DE SETEMBRO DE 2007)

02.00 – DOS PRAZOS

02.01 – O prazo de validade do registro de preços será de 12 meses contados a partir da publicação da Ata de Registro de Preços, vedada a sua prorrogação.

02.02 – As empresas que tenham seus preços registrados poderão ser convidadas a firmar a Ata de Registro de Preços, no prazo de 05 dias úteis contados da convocação formal expedida pela Administração Pública.

02.03 – No prazo de vigência do Registro de Preços, a Administração Municipal não está obrigada a firmar o contrato que dele poderá advir, ficando-lhe facultada a utilização de outros meios, respeitada a legislação pertinente ás licitações e ao sistema de registro de preços, assegurando-se à detentora do registro preferência em igualdade de condições.

03.00 - DA PARTICIPAÇÃO, DO CREDENCIAMENTO E DA DECLARAÇÃO

03.01 - Poderão participar desta licitação empresas pessoas físicas ou jurídicas sob a denominação de sociedades empresárias (sociedades em nome coletivo, em comandita simples, em comandita por ações, anônima e limitada) e de sociedades simples, associações e fundações – exceto cooperativas – regularmente estabelecidos neste País, cadastradas ou não no Cadastro de Fornecedores da Secretaria de Administração do Município - SAM, que satisfaçam a todas as condições da legislação em vigor, deste edital,  e previamente credenciadas  perante o Banco do Brasil S.A, em qualquer agência de todo o País, no prazo máximo de 03 (três) dias  antes da data de realização do pregão, mediante atribuição de chave de identificação e de senha pessoal e intransferível, para acesso ao sistema eletrônico.

03.01.01 - A perda da senha ou a quebra de sigilo deverão ser comunicadas imediatamente ao Banco do Brasil S.A, para imediato bloqueio de acesso.

03.01.02 - O uso da senha de acesso pelo licitante é de sua responsabilidade exclusiva, incluindo qualquer transação efetuada diretamente ou por seu representante, não cabendo ao provedor do sistema ou ao órgão promotor da licitação responsabilidade por eventuais danos decorrentes de uso indevido da senha, ainda que por terceiros.

03.01.03 - O credenciamento junto ao provedor do sistema implica a responsabilidade legal do licitante ou seu representante legal e a presunção de sua capacidade técnica para realização das transações inerentes ao pregão eletrônico.

03.01.04 - A licitante que participar desta licitação com suas condições de habilitação vinculadas ao documento Certificado de Registro Cadastral, obriga-se, após a emissão do CRC, a declarar, sob as penalidades da lei, a superveniência de fato impeditivo de sua habilitação.

03.02 - Não será admitida a participação dos interessados sob a forma de consórcio, nem empresas em processo de falência ou recuperação judicial , sob concurso de credores, em dissolução ou em liquidação.

03.03 - Não poderão participar desta licitação, as pessoas jurídicas declaradas inidôneas e impedidas de contratar com a Administração Municipal, bem como aquelas que não tenham providenciado o credenciamento prévio no Banco do Brasil S.A.

03.04 - Qualquer cidadão é parte legitima para impugnar este edital diante de alguma irregularidade, devendo protocolar o pedido até 02 dias úteis antes da data fixada para recebimento das propostas, no e-mail licitacaofortaleza@yahoo.com.br, devendo o Pregoeiro  encaminhar à autoridade superior para decidir sobre a petição no prazo de 24 horas.

03.04.01 – Os pedidos de esclarecimentos referentes ao processo licitatório deverão ser enviados, até dois dias úteis anteriores à data fixada para a abertura da sessão pública, exclusivamente por meio eletrônico via Internet, no endereço eletrônico indicado no edital.

03.05 - A participação no pregão dar-se-á por meio da digitação da senha privativa do licitante e subsequente encaminhamento da declaração constante do item 03.06 e de proposta de preço em data e horário previstos no edital, exclusivamente por meio do sistema eletrônico.

03.05.01 - O licitante será responsável por todas as transações que forem efetuadas em seu nome no sistema eletrônico, assumindo como firmes e verdadeiras suas propostas e lances.

03.05.02 - Incumbirá ainda ao licitante acompanhar as operações no sistema eletrônico durante a sessão pública do pregão, ficando responsável pelo ônus decorrente da perda de negócios diante da inobservância de quaisquer mensagens emitidas pelo sistema ou de sua desconexão.

03.05.03 – O órgão promotor do certame não se responsabilizará por eventuais danos decorrentes de uso indevido da senha do licitante.

03.06 - Para a participação no pregão, o licitante deverá apresentar, em campo  próprio do sistema eletrônico, DECLARAÇÃO constando o pleno conhecimento e atendimento às exigências de habilitação previstas no edital, incluindo aquelas que não estejam contempladas pela regularidade perante o Cadastro de Fornecedores da Secretaria de Administração do Município.

03.07 - De acordo com a Lei Complementar 123/06 o licitante ao apresentar sua proposta deverá declarar em campo próprio do sistema, seguindo orientação do Banco do Brasil, seu enquadramento como ME ou EPP.

03.08 - No caso de desconexão do Pregoeiro por mais de 10 (dez) minutos, a sessão será suspensa e terá reinício após a comunicação aos participantes.

04.00 - DA PROPOSTA DE PREÇOS 

04.01 - O licitante deverá encaminhar proposta de preços, para os lotes do objeto desta licitação, em formulário eletrônico especifico, até o horário e dia previstos neste edital. 

04.02 - Este formulário deverá ser apresentado contendo as seguintes informações:

04.02.01- Proposta de Preços, contendo:

a. Especificação do objeto de acordo com Anexo I deste Edital, devendo ser indicada a marca e/ou fabricante do produto;

b. Quantidade ofertada, observado o disposto no item 04.03 deste edital;

c. Preço unitário e total do lote (quantidade x preço unitário), em algarismos, observado o disposto nos itens 04.04 e 04.08 deste edital; 

d. Prazo de validade da proposta, que não poderá ser inferior a 90 (noventa) dias.

04.02.02 – Declaração da licitante constando o prazo de garantia dos produtos contra quaisquer defeitos de fabricação para todos os lotes cotados constantes no presente edital que não poderá ser inferior a 01(hum) ano, bem como, nome, CNPJ, endereço e telefone da empresa prestadora da garantia local.

04.02.03 - A fabricação do mobiliário obedecerá a estas especificações rigorosamente e ao constante nos documentos:

a) Para os Lotes 1, 2 e 3: laudos fornecidos por laboratórios acreditados pelo INMETRO ou emitido por profissional habilitado pelo CREA – Conselho de Engenharia, Arquitetura e Agronomia, comprovando que o mobiliário a ser fornecido atende as exigências de boa qualidade e às NR-17, NBR-13961, NBR 13962 e NBR- 13966, através da Anotação de responsabilidade Técnica – ART.

ORIENTAÇÃO SOBRE A ELABORAÇÃO DAS PROPOSTAS DE PREÇOS 

04.03 - O licitante não poderá cotar proposta com quantitativo de lote ou item inferior ao  determinado pelo edital.

04.04 - Na cotação do preço unitário, será admitido o fracionamento do centavo somente no caso da determinação da expressão monetária de valores que necessitem da avaliação de grandezas inferiores ao centavo, sendo as frações resultantes desprezadas ao final dos cálculos.

04.05 - Nos preços propostos já estarão incluídas as despesas referentes a frete, tributos e demais ônus atinentes à entrega do objeto, inclusive o diferencial de alíquota do ICMS entre Estados que possuem o valor do imposto diferente. 

04.06 – O Pregoeiro poderá solicitar amostra e/ou demonstração do objeto desta licitação para melhor avaliação, ficando o licitante obrigado, sob pena de desclassificação, a apresentar e/ou demonstração, no prazo definido pelo Pregoeiro de, no mínimo, 03(três) dias úteis contados a partir da intimação.
04.06.01 - A amostra do item/lote será recebida pelo Pregoeiro, no prazo estipulado, remetida ao órgão interessado na licitação e analisada por técnico designado pelo titular do órgão; devendo o laudo ser devidamente datado e assinado por quem o emitiu e visado pelo titular do órgão.

04.07 - O prazo de validade da proposta não poderá ser inferior a 90(noventa) dias devendo, constar este prazo na proposta escrita quando do envio a Comissão, caso não conste o Pregoeiro considerará o prazo de 90 dias corridos contados da apresentação da proposta no sistema. 

04.08 - Na elaboração da proposta escrita, o preço cotado poderá ultrapassar o limite máximo discriminado no Anexo I deste edital; entretanto, na fase de lances, o lance final deverá atingir preço igual ou inferior ao limite máximo constante daquele Anexo; e, caso o lote seja composto de itens, após a adequação, o preço unitário do item deverá ser inferior àquele limite. Caso não seja realizada  a fase de lances, o licitante que cotou na proposta escrita o menor preço, deverá reduzi-lo a um valor igual ou inferior ao limite máximo do referido Anexo.

04.09 - A garantia mínima dos serviços a serem prestados de acordo com o anexo I, será de 12 meses.

04.10 - Somente serão aceitos os documentos acondicionados no envelope “A”, não sendo admitido o recebimento pelo Pregoeiro, de qualquer  outro  documento, nem permitido à licitante fazer qualquer adendo aos entregues ao Pregoeiro.

04.11. Prazo de garantia do produto ofertado, não poderá ser inferior a vigência da Ata de Registro de Preços, ou seja, garantia mínima de 12 meses, contados a partir do termo de recebimento definitivo.

04.12. Todo o mobiliário deverá ser confeccionado segundo os padrões internacionais de ergonomia e rigorosamente de acordo com as normas da ABNT. Empregar na fabricação do mobiliário mão de obra de primeira qualidade, de forma a alcançar ótimo acabamento e aparência, mediante o uso de métodos de fabricação compatíveis com as melhores práticas modernas aplicáveis no mercado. Prever na fabricação do mobiliário todas as recomendações contidas na NR-17, relativas à ergonomia.

04.13. Prestar assistência técnica aos equipamentos mobiliários em Fortaleza, por meios próprios ou de sua credenciada, a fim de manter o mobiliário em perfeitas condições de uso, sem que isso implique acréscimo nos preços contratados. Caso a assistência técnica seja prestada fora de Fortaleza, os gastos com o transporte do bem, durante o período de garantia, serão de responsabilidade exclusiva do fornecedor.

04.14 - DAS AMOSTRAS

04.14.01 – As amostras dos lotes e itens: 17, 19, 30, 39, 61, 63, 65, 66, 68, 70 serão entregues pelo(s) licitante(s) vencedor(es) no prazo de 15 (quinze) dias úteis, contados a partir do primeiro dia útil após a realização da sessão onde foram declarados os vencedores dos respectivos lotes, no local a ser informado pelo pregoeiro e serão analisadas por técnicos designados pelo titular do órgão, através de portaria, que verificarão a conformidade das amostras com as especificações técnicas constantes neste edital e com proposta da empresa, devendo emitir laudo devidamente datado e assinado por quem o emitiu, e ratificado pelo titular do órgão.

04.14.02 – A não obediência ao disposto no subitem 04.14.01, será motivo de desclassificação do(s) licitante(s) que não apresentar amostras dos lotes/itens no prazo indicado.

04.14.03 - As amostras deverão ser entregues na Rua Monsenhor Bruno, 819, Meireles – Fortaleza- CE.
04.14.04 - As amostras da licitante vencedora ficarão juntadas ao processo, para efeito de comparação, quando da entrega do objeto desta licitação

04.14.05 - Após cumprimento do item 04.14.04, as amostras das empresas vencedoras serão devolvidas, mediante conferência e recibos de entrega.

05.00 - DOS LANCES

05.01 - Os lances serão apresentados exclusivamente por meio do sistema eletrônico, sendo o licitante imediatamente informado do seu recebimento e respectivo horário de registro e valor. 

05.02 - Participarão da etapa de lances as propostas que tenham atendido às especificações técnicas e demais requisitos constantes do edital, excetuando-se preço, cuja análise será após a conclusão da fase de lances.

05.03 - Os lances serão apresentados de forma sucessiva e em preços distintos e decrescentes, inferiores ao último lance por ele ofertado e registrado pelo sistema, devendo o valor do lance final atingir preço igual ou inferior ao limite máximo constante do Anexo I deste edital.

05.04 - Não serão aceitos dois ou mais lances de mesmo valor, prevalecendo aquele que for recebido e registrado em primeiro lugar, devendo o valor do lance final atingir preço igual ou inferior ao limite máximo contido no edital.

05.05 - Durante o transcurso da sessão pública, os licitantes serão informados, em tempo real, do valor do menor lance registrado que tenha sido apresentado pelos demais licitantes, vedada a identificação do detentor do lance.

05.06 - A etapa de lances terá o tempo inicial de disputa de 05 minutos, cujo fechamento iminente será encerrado pelo sistema eletrônico, após o que transcorrerá o acréscimo de tempo extra determinado aleatoriamente pelo sistema, que  será no máximo de 30 minutos, findo o qual será automaticamente encerrada a recepção de lances.

05.07 - Após o encerramento da etapa de lances, o Pregoeiro verificará a existência de microempresas ou empresas de pequeno porte, para os efeitos do contido na Lei Complementar 123/2006, procedendo como previsto no item 07.07.

06.00 - DA HABILITAÇÃO

06.01 - Para se habilitarem nesta licitação, a empresa classificada em primeiro lugar deverá apresentar a documentação abaixo via fax, com posterior encaminhamento do original ou cópia autenticada por cartório competente, no prazo máximo de 5 dias  contados a partir da recepção do fax. No caso de cópia autenticada, a cada face de documento reproduzida deverá corresponder uma autenticação, ainda que diversas reproduções sejam feitas na mesma folha, todos perfeitamente legíveis.

06.01.01 - Caso na autenticação conste expressamente que a mesma se refere ao verso e ao anverso do documento, a exigência referente à autenticação de todas as faces  do documento fica sem validade.

06.01.02 - Caso o documento apresentado seja expedido por instituição que regulamente a disponibilização do documento pela Internet, o Pregoeiro poderá verificar a autenticidade do mesmo através de consulta via Internet. 

06.01.03 - Para a habilitação jurídica, o licitante deverá, nos documentos exigidos neste instrumento convocatório, demonstrar a compatibilidade dos seus objetivos sociais com o objeto da licitação.

06.01.04 - O Certificado de Registro Cadastral poderá ser apresentado por licitante inscrito no Cadastro de Fornecedores da Secretaria de Administração do Município, que substituirá os documentos referentes à habilitação jurídica, qualificação econômico-financeira e regularidade fiscal que sejam exigidos neste edital, desde que, quando da verificação pelo Pregoeiro, seja constatado que a documentação exigida está atualizada e regularizada no Cadastro. O CRC não substituirá os documentos que solicitados no instrumento convocatório não tenham sido apresentados no setor de cadastro da SAM.

06.01.05 - Caso o documento apresentado seja expedido por instituição pública que esteja com seu funcionamento paralisado no dia de recebimento dos envelopes, a licitante deverá, sob pena de ser inabilitada, apresentar o referido documento constando o termo final de seu período de validade coincidindo com o período da paralisação e deverá, quando do término da paralisação, sob pena de ser inabilitada supervenientemente, enviar o documento à Comissão nas condições de autenticação do item 06.01, para que seja apensado ao processo de licitação. Caso o processo já tenha sido enviado ao órgão de origem da licitação, deverá a licitante enviá-lo a esta instituição para que o mesmo se proceda.

06.01.06 - No caso de licitação com objeto dividido em mais de um lote, o licitante deverá apresentar um único envelope, cuja documentação de habilitação serpa pertinente ao lote ou a todos os lotes cotados pelo licitante.

A - HABILITAÇÃO JURÍDICA

01 - REGISTRO COMERCIAL, no caso de empresa pessoa física, no registro público de empresa mercantil da Junta Comercial; devendo, no caso da licitante ser a sucursal, filial ou agência, apresentar o registro da Junta onde opera com averbação no registro da Junta onde tem sede a matriz.

02 - ATO CONSTITUTIVO, ESTATUTO OU CONTRATO SOCIAL CONSOLIDADO em vigor devidamente registrado no registro público de empresa mercantil da Junta Comercial, em se tratando de sociedades empresárias e, no caso de sociedades por ações, acompanhado de documentos de eleição de seus administradores; devendo, no caso da licitante ser a sucursal, filial ou agência, apresentar o registro da Junta onde opera com averbação no registro da Junta onde tem sede a matriz.

03 - INSCRIÇÃO DO ATO CONSTITUTIVO, no caso de sociedades simples - exceto cooperativas - no Cartório de Registro das Pessoas Jurídicas acompanhada de prova da diretoria em exercício; devendo, no caso da licitante ser a sucursal, filial ou agência, apresentar o registro no Cartório de Registro das Pessoas Jurídicas do Estado onde opera com averbação no Cartório onde tem sede a matriz.

04 - DECRETO DE AUTORIZAÇÃO, em se tratando de empresa ou sociedade estrangeira em funcionamento no País; e ATO DE REGISTRO DE AUTORIZAÇÃO PARA FUNCIONAMENTO expedido pelo órgão competente, quando a atividade assim o exigir. 
05 - CERTIFICADO DE REGISTRO CADASTRAL, no caso de licitante inscrita no Cadastro de Fornecedores da Secretaria de Administração do Município, no seu prazo de validade, de acordo com o disposto no item 06.01.04.

05.01 - O Certificado exigido acima é obrigatório somente para o licitante que  queira substituir documento conforme o estabelecido no item 06.01.04. 

B - QUALIFICAÇÃO ECONÔMICO-FINANCEIRA

01 - CERTIDÃO NEGATIVA DE DECRETAÇÃO DE FALÊNCIA OU RECUPERAÇÃO JUDICIAL expedida pelo distribuidor, ou distribuidores, se for o caso, da sede da licitante.

02 – BALANÇO PATRIMONIAL e demonstrações contábeis do último exercício social já exigíveis e apresentados na forma da lei, que comprovem a boa situação financeira da licitante, vedada a sua substituição por balancetes ou balanços provisórios, podendo ser atualizados por índices oficiais, quando encerrado há mais de 03 meses da data de apresentação da proposta.

02.01 - COMPROVAÇÃO DA BOA SITUAÇÃO FINANCEIRA atestada por documento, assinado por profissional legalmente habilitado junto ao Conselho Regional de Contabilidade da sede ou filial do licitante, demonstrando que a empresa apresenta índice de Liquidez Geral (LG) maior ou igual a 1,0 (um), calculada conforme a fórmula abaixo:

Liquidez Geral = Ativo Circulante + Ativo Realizável a longo prazo (> ou = a 1,0)

Passivo Circulante + Passivo Exigível a longo prazo

02.02 – No caso de sociedade por ações, o balanço deverá ser acompanhado da publicação em jornal oficial, em jornal de grande circulação e do registro na Junta Comercial.

02.03– No caso das demais sociedades empresariais, o balanço deverá ser acompanhado dos termos de abertura e de encerramento do Livro Diário – estes termos devidamente registrados na Junta Comercial – constando ainda, no balanço, o número do Livro Diário e das folhas nos quais se acha transcrito ou autenticado na Junta Comercial, devendo tanto o balanço quanto os termos serem assinados por contador registrado no Conselho Regional de Contabilidade e pelo titular ou representante legal da empresa.

02.04– No caso de empresa recém-constituída ( há menos de 01 ano), deverá ser apresentado o balanço de abertura acompanhado dos termos de abertura e de encerramento devidamente registrados na junta comercial, constando no balanço o número do livro e das folhas nos quais se acha transcrito, devendo ser assinado por contador registrado no Conselho Regional de Contabilidade e pelo titular ou representante legal da empresa.

02.05 – No caso de sociedade simples, o balanço patrimonial deverá ser inscrito no Cartório de Registro Civil, assinado por contador registrado no Conselho Regional de Contabilidade e pelo titular ou representante legal da instituição, atendendo aos índices estabelecidos neste instrumento convocatório.

02.06 – PATRIMÔNIO LÍQUIDO não inferior a 10% da estimativa de custos, que deverá ser comprovado através de apresentação do balanço patrimonial.

02.06.01 – Caso a licitante cote mais de um item, o valor do patrimônio líquido deverá corresponder ao somatório dos lotes dos quais for vencedor.

C -  REGULARIDADE FISCAL E TRABALHISTA
01 - PROVA DE REGULARIDADE PARA COM AS FAZENDAS FEDERAL, ESTADUAL E MUNICIPAL da sede ou filial do licitante, expedidos pelos órgãos abaixo relacionados e dentro dos seus períodos de validade, devendo os mesmos apresentarem igualdade de CNPJ.

a. CERTIDÃO CONJUNTA NEGATIVA DE DÉBITO, REFERENTE A QUITAÇÃO DE TRIBUTOS E CONTRIBUIÇÕES FEDERAIS, OU EQUIVALENTE, EXPEDIDA PELA PROCURADORIA GERAL DA FAZENDA NACIONAL E RECEITA FEDERAL DO BRASIL.

b. CERTIDÃO QUANTO À DÍVIDA ATIVA DO ESTADO, OU EQUIVALENTE, REFERENTE AO ICMS, EXPEDIDA PELA SECRETARIA DA FAZENDA DO ESTADO.

c. CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITO, OU EQUIVALENTE, REFERENTE AO ISS, EXPEDIDA PELA SECRETARIA DE FINANÇAS DO MUNICÍPIO.

02 - CERTIFICADO DE REGULARIDADE DE SITUAÇÃO (CRS) OU EQUIVALENTE, perante o Gestor do Fundo de Garantia por Tempo de Serviço (FGTS), da jurisdição da sede ou filial do licitante, devendo o mesmo ter igualdade de CNPJ com os demais documentos apresentados na comprovação da regularidade fiscal.

03 - CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS, OU EQUIVALENTE, quanto a SEGURIDADE SOCIAL (INSS) expedida pela SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, da sede e filial do licitante, caso existentes, devendo a mesma ter igualdade de CNPJ com os demais documentos apresentados na comprovação da regularidade fiscal.

04. PROVA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITOS INADIMPLIDOS PERANTE A JUSTIÇA DO TRABALHO, MEDIANTE A APRESENTAÇÃO DE CERTIDÃO NEGATIVA, NOS TERMOS DO TÍTULO VII-A DA CONSOLIDAÇÃO DAS LEIS DO TRABALHO, APROVADA PELO DECRETO-LEI Nº 5452, DE 1º DE MAIO DE 1943.

D - QUALIFICAÇÃO TÉCNICA

01- Comprovação de aptidão para o desempenho de atividade pertinente e compatível em características, quantidades e prazos com o objeto da licitação, a qual será atendida por atestado(s) fornecido(s) por pessoa(s) jurídica(s) de direito público ou privado.

ORIENTAÇÕES SOBRE A FASE DE HABILITAÇÃO

06.02 - Os documentos referentes à regularidade fiscal deverão apresentar igualdade de CNPJ, ressalvando-se aquele que o próprio órgão emissor declara expressamente no referido documento que ele é válido para todos os estabelecimentos - sede e filiais - da licitante.

06.03 –  Na forma do que dispõe o art. 42 da Lei Complementar nº 123, de 14.12.2006, a comprovação da regularidade fiscal das microempresas e empresas de pequeno porte somente será exigida para efeito de assinatura do contrato.

06.03.01 - Para efeito do disposto no item acima, as ME e EPP, por ocasião de participação neste procedimento licitatório, deverão apresentar toda a documentação exigida para efeito de comprovação de regularidade fiscal, mesmo que esta apresente alguma restrição.

06.03.02 - Havendo alguma restrição na comprovação da regularidade fiscal, será assegurado o prazo de 4 (quatro) dias úteis, contado a partir do momento em que o proponente for declarado o vencedor do certame,  para regularização da documentação, pagamento ou parcelamento do débito, e emissão de eventuais certidões negativas ou positivas com efeito de certidão negativa.

06.03.03 - A não-regularização da documentação, no prazo previsto no item anterior, implicará decadência do direito à contratação, sem prejuízo das sanções previstas no art. 81 da Lei nº 8.666/93, sendo facultado à Administração convocar os licitantes remanescentes, na ordem de classificação, para a assinatura do contrato, ou revogar a licitação.

06.04 - Caso haja documentos redigidos em idioma estrangeiro, os mesmos somente serão considerados se forem acompanhados da versão em português firmada por tradutor juramentado.

06.05 - Somente serão aceitos os documentos enviados imediatamente via fax, não sendo admitido posteriormente, o recebimento pelo Pregoeiro de qualquer outro documento, nem permitido à licitante fazer qualquer adendo aos entregues ao Pregoeiro, exceto os originais ou cópias autenticadas dos documentos enviados via fax.

06.06 - As certidões de comprovação de regularidade, bem como as de falência ou recuperação judicial, caso exigidas neste edital, que não apresentarem expressamente o seu período de validade, deverão ter sido emitidas nos 60 (sessenta) dias anteriores à data marcada para recebimento dos envelopes.

06.07 - O Pregoeiro poderá, também, solicitar originais de documentos já autenticados, para fim de verificação, sendo o licitante obrigada a apresentá-los no prazo máximo de 02 dias contados a partir da solicitação, sob pena de, não o fazendo, ser  inabilitada.

06.08 - Caso a solicitação seja feita durante a sessão de habilitação, o caso deverá ser registrado em Ata, nela constando o  prazo  máximo referido no item 06.07.

06.09 - Será inabilitado o licitante que não atender às exigências deste edital referentes à fase de habilitação, bem como apresentar os documentos defeituosos em seu conteúdo e forma, e ainda, a ME ou EPP que não apresentar a regularização da documentação de Regularidade Fiscal no prazo definido no item 06.03.02.

07.00 - DOS PROCEDIMENTOS GERAIS 

07.01 - O credenciamento prévio no Banco do Brasil S.A deverá ser providenciado no prazo mínimo de 03 dias da data de apresentação das propostas constante do preâmbulo deste edital. No horário e data ali mencionados, o licitante apresentará declaração em campo próprio do sistema eletrônico, constando o pleno conhecimento e atendimento às exigências de habilitação previstas no edital, incluindo aquelas que não estejam contempladas pela regularidade perante o Cadastro de Fornecedores da Secretaria de Administração do Município.

07.02 - A partir da hora e data previstas no edital, será aberta a sessão pública de pregão eletrônico pelo Pregoeiro com a divulgação das propostas de preços recebidas, analisadas a conformidade das mesmas com as especificações técnicas e demais exigências constantes do edital, excetuando-se análise de preços e de composições que será posterior, decidindo motivadamente a respeito, e procedendo a classificação exclusivamente das que tenham atendido essas exigências editalícias.

07.03 - As propostas de preços classificadas serão , em seguida, selecionadas para a fase de lances, na qual o Pregoeiro convidará os licitantes classificados, a apresentarem seus lances de valor menor do que o anteriormente ofertado pelo próprio licitante.

07.04 - Os lances serão apresentados de forma sucessiva e em preços distintos e decrescentes, devendo o valor do lance final atingir preço igual ou inferior ao limite máximo constante do Anexo I deste edital.

07.04.01 - A etapa de lances terá o tempo inicial de disputa de 05 minutos, cujo fechamento iminente, será encerrado pelo Pregoeiro, após o que transcorrerá o acréscimo de tempo extra determinado aleatoriamente pelo sistema, que será no máximo de 30 minutos,  findo o qual será automaticamente encerrada a recepção de lances.

07.05 – A desistência de apresentação de lance por parte de licitante implica na exclusão do mesmo da etapa de lances e na manutenção do último preço apresentado por ele, para efeito de ordenação das propostas.

07.06 - Caso não se realizem lances, o Pregoeiro poderá negociar diretamente com o licitante classificado em 1º lugar para que seja obtido preço melhor.

07.07 - Em seguida o Pregoeiro verificará a existência de ME ou EPP, para o cumprimento do constante na Lei Complementar 123/2006, procedendo como previsto no item 07.08.

07.08 – Caso a proposta classificada em 1º lugar não seja ME ou EPP, o Pregoeiro procederá de acordo com os itens a seguir:

07.08.01- Fica assegurada, como critério de desempate (Lei Complementar nº 123, de 14.12.2006), preferência de contratação para as ME e EPP.

07.08.02 - Entende-se por empate aquelas situações em que as propostas apresentadas pelas ME e EPP sejam iguais ou até 5% (cinco por cento) superiores à proposta mais bem classificada, depois de encerrada a etapa de lance.

07.08.03 - Para efeito do disposto no item 07.08.01, ocorrendo empate, o Pregoeiro procederá da seguinte forma:

a) a ME ou EPP mais bem classificada poderá apresentar proposta de preço inferior àquela considerada vencedora do certame, situação em que será adjudicado em seu favor o objeto licitado; 

b) não ocorrendo à contratação da ME ou EPP, na forma da alínea anterior, serão convocadas as remanescentes que porventura se enquadrem na hipótese do item 06.08.02, na ordem classificatória, para o exercício do mesmo direito;

07.08.04 - Na hipótese de não-contratação nos termos previstos no item acima, o objeto licitado será adjudicado em favor da proposta originalmente vencedora do certame, caso seja comprovada a sua habilitação.

07.08.05 - Ocorrendo à situação prevista no item 07.08.03, a ME ou EPP bem mais classificada será convocada para apresentar nova proposta no prazo máximo de 5 (cinco) minutos após o encerramento dos lances, prazo que será determinado pelo Pregoeiro,  sob pena de preclusão (art. 45, inciso I, c/c § 3º da LC nº 123/06).

07.09 -  Em seguida, a documentação de habilitação do licitante classificado em 1º lugar deverá ser enviada imediatamente via fax, sendo verificada a conformidade dos documentos enviados com as exigências do edital, devendo encaminhar os mesmos documentos da Empresa vencedora em originais ou cópias autenticadas, no prazo máximo de 05 (cinco) dias, contados da data da sessão pública virtual, juntamente com a proposta de preços escrita que deverá conter os valores oferecidos após a etapa de lances, em 01 (uma) via, rubricada em todas as folhas e a última assinada pelo Representante Legal da Empresa citado nos documentos de habilitação, em linguagem concisa, sem emendas, rasuras ou entrelinhas, contendo Razão Social, CNPJ – Cadastro Nacional de Pessoa Jurídica, Inscrição Estadual, endereço completo, número de telefone e fax, em envelopes colados e identificados na forma abaixo, para a sede da Comissão Permanente de Execução das Licitações do Município de Fortaleza, sito a Rua do Rosário nº 77- Sobreloja e terraço, Ed. CMTE. Vital Rolim, CEP: 60.055-090, Centro, Fortaleza/Ceará.

AO PREGOEIRO  

PREGÃO ELETRÔNICO N°               /2012.

ÓRGÃO DE ORIGEM DA LICITAÇÃO: SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO

ENVELOPE “A” – DOCUMENTOS DE HABILITAÇÃO E PROPOSTA DE PREÇO ESCRITA 

NOME DA LICITANTE:

NÚMERO DO(S) LOTE(S) COTADO(S)

07.10 – A proposta de preços escrita que deverá conter:

a. Especificação do objeto de acordo com Anexo I deste Edital, devendo ser indicada a marca e/ou fabricante do produto;

b. Quantidade ofertada, observado o disposto no item 04.03 deste edital;

c. Os valores oferecidos após a etapa de lances (Preço unitário e total), em algarismos, observado o disposto nos itens 04.04 e 04.08 deste edital; 

d. Prazo de validade da proposta, que não poderá ser inferior a 90 (noventa) dias.

e. DECLARAÇÃO DO LICITANTE  de que responde por todos os prejuízos, perdas e danos que venham a ocorrer referentes à transporte e entrega do produto, caso venha a ser  inscrita no Sistema de Registro de Preços.

07.11 – As amostras da empresa arrematante deverão ser enviadas a Rua Monsenhor Bruno, 819, Meireles – Fortaleza- Ceará, no seguinte horário: de 08:00 às 12:00 e das 13:00 às 17:00 horas, em dias de expediente normal, tudo de acordo com o item 04.14 no prazo máximo de 05(cinco) dias corridos, contados da data em que foi declarado arrematante, sob pena de desclassificação.
07.12 - O não cumprimento do envio dos documentos de habilitação e da proposta dentro do prazo acima estabelecido, acarretará nas sanções previstas no item 14.00, deste Edital, podendo o Pregoeiro convocar a empresa que apresentou a proposta ou o lance subsequente.

07.13 - Caso o licitante envie cópia autenticada, a cada face de documento reproduzida deverá corresponder uma autenticação, ainda que diversas reproduções sejam feitas na mesma folha, todos perfeitamente legíveis.

07.14 - Caso o licitante tenha apresentado o Certificado de Registro Cadastral em substituição de documento pertinente à habilitação jurídica ou qualificação econômico-financeira ou regularidade fiscal, o Pregoeiro verificará, de imediato, junto ao Cadastro da Secretaria de Administração do Município, se a documentação do licitante se encontra devidamente regular.

07.14.01 – O órgão promotor do certame poderá efetuar a verificação dos documentos para fins de habilitação, nos sítios oficiais de órgãos e entidades emissores de certidões.

07.14.02 – No caso de ME e EPP o Pregoeiro verificará se a documentação Fiscal foi regularizada de acordo com o item 06.03.02, caso não tenha sido, será aplicado o que dispõe o §2º da Art. 43 da Lei Complementar 123/2006.

07.15 - Constatado o atendimento das exigências fixadas no edital, o licitante será declarado vencedor e os presentes à sessão serão comunicados.

07.16 - Caso o licitante desatenda às exigências de habilitação, da proposta de preços e das amostras, o Pregoeiro solicitará os documentos de habilitação, a proposta de preços e as amostras do licitante classificado em 2º lugar - que deverá encaminhá-los imediatamente via fax, na mesma forma do item 07.10 e seus subitens e, assim sucessivamente, até a apuração de um que atenda ao edital, podendo ainda o Pregoeiro negociar diretamente com este, para que seja obtido preço melhor, sendo o mesmo declarado vencedor do certame.

07.17 - Em seguida, o Pregoeiro solicitará dos licitantes a manifestação imediata sobre a intenção de interpor recurso. Caso todos os licitantes declinem desse direito, o Pregoeiro adjudicará o objeto ao vencedor; havendo manifestação de recurso, esta será feita com registro em ata da síntese das razões do recorrente, podendo o mesmo juntar memoriais no prazo de 03 dias contados a partir do 1º dia útil seguinte ao da interposição, ficando os demais licitantes desde logo intimados para apresentar contra razões em igual número de dias, que começarão a correr do término do prazo do recorrente, sendo-lhes assegurada vista imediata dos autos.

07.18 - A falta de manifestação imediata e motivada do licitante, por meio eletrônico, importará a decadência ao direito ao recurso e da adjudicação ao objeto da licitação pelo Pregoeiro ao vencedor.

07.18.01 - Caso não haja interposição de recurso, o Pregoeiro adjudicará o objeto ao vencedor e a Autoridade Superior ou seu Representante homologará a adjudicação.

07.19 - O acolhimento de recurso importará na invalidação apenas dos atos insuscetíveis de aproveitamento.

07.20 - Decididos os recursos, a Autoridade Superior ou seu Representante homologará o julgamento do pregão e adjudicará o objeto ao vencedor.

07.21- Caso a Autoridade Superior, ou seu Representante, não esteja conectado para homologação e /ou adjudicação, a sessão será suspensa e a qualquer momento esses atos serão procedidos, devendo os interessados consultar o sistema.

07.22 Ao Pregoeiro é facultado suspender qualquer sessão mediante motivo devidamente justificado e marcar sua reabertura para outra ocasião, fazendo constar esta decisão na ata dos trabalhos.

07.23 - O Pregoeiro poderá, para analisar as propostas de preços, os documentos de habilitação e outros documentos, solicitar pareceres técnicos e suspender a sessão para realizar diligências a fim de obter melhores subsídios para as suas decisões.

07.24 - Todos os procedimentos do Pregoeiro e dos licitantes durante as sessões serão registrados em ata divulgada no sistema eletrônico, inclusive a indicação do licitante vencedor, a classificação dos lances apresentados e demais informações relativas à sessão pública do pregão.

07.25 - Caso o licitante vencedor se recuse injustificadamente a assinar o contrato ou não apresente situação regular ou documentação pertinente, no ato da assinatura do mesmo, a autoridade superior deverá extinguir os efeitos da homologação e da adjudicação através do ato de rescisão e retornará os autos do processo ao Pregoeiro.

07.26 - O Pregoeiro retornará às atividades de seleção de melhor proposta e convocará outro licitante, observada a ordem de qualificação e classificação, para verificar as suas condições de habilitação e celebrar o contrato, e assim sucessivamente, sem prejuízo da aplicação das sanções cabíveis.

07.27 - No caso de decretação de feriado que coincida com a data designada para a entrega das propostas, esta licitação  realizar-se-á  no primeiro dia útil subsequente, na  mesma hora e mesmo local; podendo, no entanto, o Pregoeiro definir outra data e horário fazendo a publicação  e  divulgação  na  mesma forma do início.

07.28 - Não caberá pedido de desistência de proposta de preços, após o credenciamento da licitante, salvo no caso de licitação por item ou lote onde a licitante tenha sido inabilitada para um item ou lote e as condições de habilitação não atendidas sejam as mesmas para os demais itens ou lotes cujas propostas de preços não tenham sido abertas.

08.00 - DO JULGAMENTO DAS PROPOSTAS DE PREÇOS E DOS LANCES

08.01 - No julgamento das propostas e lances, o Pregoeiro levará em  consideração  o tipo de licitação que é  MENOR PREÇO POR LOTE.

08.02 - Será considerado vencedor o licitante que, classificado, tendo participado da etapa de lances, se houver, apresente o MENOR PREÇO GLOBAL POR LOTE E ATENDA  ÀS  EXIGÊNCIAS  DESTE EDITAL.

08.03 - No caso de divergências de entre os valores resultantes da multiplicação entre as quantidades ofertadas x preço unitário e o preço global do lote, o Pregoeiro procederá a nova multiplicação e considerará o novo valor obtido.
08.04 - Não serão levadas em consideração, vantagens não previstas  neste edital.

08.05- Serão desclassificadas, preliminarmente, para a etapa de lances, as propostas de preços escritas que:

a. não atendam às exigências referentes ao objeto e demais disposições deste edital, excetuando-se os preços, cuja análise será posteriormente.

08.06 - Serão desclassificados na fase de lances, os licitantes que apresentem: 

a. lance com preço manifestamente inexequível.

b. lance final com preço superior ao discriminado no Anexo I deste edital, inclusive com preço unitário de item superior ao determinado nesse Anexo.

08.07- Será desclassificado ainda o licitante que:

a - sendo o único participante do certame e cote preço superior ao limite determinado  no Anexo I, se recuse a reduzi-lo a um valor igual ou inferior àquele limite máximo e/ou mantenha preço unitário superior ao constante do anexo I;

b - no caso de todos os participantes se recusarem a ofertar lances, tenha cotado preço superior ao limite máximo determinado no Anexo I, seja o menor preço e se recuse a reduzi-lo a um valor igual ou inferior àquele limite máximo, e/ou mantenha preço unitário superior ao constante do anexo I;

08.08 - Os licitantes classificados preliminarmente participarão da etapa de lances, se houver, sendo considerado vencedor o que apresentar o menor preço na fase de lances, observado o disposto na Lei Complementar nº 123, de 14.12.2006.

08.09 -  O resultado da licitação será  divulgado através de sessão pública pelo sistema eletrônico e/ou por publicação no DOM e Internet e de relatório a ser afixado em flanelógrafo na Rua do Rosário,77, Ed. Com. Vital Rolim - Centro,  durante 05 (cinco) dias, assinado pelo Pregoeiro no qual conste  o  licitante vencedor  e o valor de sua proposta.

09.00  - DA  HOMOLOGAÇÃO E DA ADJUDICAÇÃO

09.01 – A homologação desta licitação é de competência do titular da SAM. 

09.02 - A homologação importa no registro de um único preço proposto pela licitante que obtiver classificação em primeiro lugar no julgamento, sendo que a Administração Pública considerará para fins de registro os valores unitários consignados nas respectivas propostas vencedoras.

09.03 - A existência de preços registrados não obriga a Administração a firmar as contratações que deles poderão advir, ficando-lhe facultada a utilização de outros meios, respeitada a legislação pertinente às licitações e ao Sistema de Registro de Preços, assegurando-se à detentora do registro preferência em igualdade de condições.

09.04 - O Secretário da SAM se reserva o direito de não homologar ou revogar a presente licitação, por razões de interesse público decorrente de fato superveniente devidamente comprovado e mediante fundamentação escrita.

10.00 - DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS

10.01 - Em decorrência do procedimento licitatório, será lavrado documento denominado Ata de Registro de Preços, antecedente à fase contratual, assinada pelo Gestor do Órgão Gerenciador do Sistema de Registro de Preços, pelos Gestores dos Órgãos Participantes, pelo Presidente da Comissão Permanente de Licitações do Município e pelo representante legal da empresa vencedora ou por procurador legalmente constituído.

10.01.01 - Os contratos de compra decorrentes da Ata de Registro de Preços serão formalizados com o recebimento da Autorização de Compra e da Nota de Empenho pela detentora.

10.02 - Caso o licitante vencedor se recuse injustificadamente a assinar a Ata ou não apresente situação regular, no ato da assinatura da mesma, a autoridade superior deverá extinguir os efeitos da homologação através do ato de rescisão e retornará os autos do processo ao Pregoeiro, sem prejuízo da aplicação das sanções cabíveis.

10.03 - O Pregoeiro retornará as atividades de seleção de melhor proposta e convocará outro licitante, observada a ordem de qualificação e classificação, para verificar a suas condições de habilitação e assim sucessivamente.

10.04 - O licitante que, convocado dentro do prazo de validade da sua proposta, não celebrar o contrato, deixar de entregar ou apresentar documentação falsa exigida para o certame, ensejar o retardamento da execução de seu objeto, não mantiver a proposta, falhar ou fraudar na execução do contrato, comportar-se de modo inidôneo ou cometer fraude fiscal, ficará impedido de licitar e contratar com o Município de Fortaleza e será descredenciado no Cadastro da Secretaria de Administração do Município, pelo prazo de até 05 anos, sem prejuízo das multas previstas em edital e no contrato e das demais cominações legais.

10.05 - A Ata de Registro de Preços não é um contrato, mas um instrumento unilateral obrigacional de direito público, que gera obrigações para a detentora do sistema.

10.06 - A Ata de Registro de Preços uma vez lavrada e assinada, não obriga a Administração Municipal a firmar as contratações que dela poderão advir, ficando-lhe facultada a utilização de procedimento de licitação ou de dispensa de licitação, respeitados os dispositivos da lei nº 8.666/93, sendo assegurada ao detentor do registro, a preferência em igualdade de condições.

10.07 - Será registrado somente o preço do licitante que tirar o primeiro lugar na fase de proposta e for devidamente habilitado.

10.08 - A vigência da Ata de Registro de Preços será de 12 meses contados a partir da sua assinatura, sendo vedada a sua prorrogação.

10.09 - Os preços registrados não sofrerão reajuste, de acordo com a legislação vigente; entretanto, poderão ser revistos nas hipóteses de:

a. Fato do príncipe;

b. Caso fortuito;

c. Força maior;

d. Fato imprevisível, ou previsível, mas de consequências incalculáveis;

e. Tabelamento oficial;

f. Cotação de preço de mercado abaixo do preço registrado, devendo o órgão seguir os

seguintes procedimentos:

- O órgão convocará o primeiro colocado e negociará o seu preço com o objetivo de reduzi-lo ao valor do de mercado.

- Caso haja a redução do preço, o órgão comunicará, por escrito, à SAM, o novo valor.

10.09.01 - Em qualquer caso, a revisão aplicada não poderá ultrapassar o preço praticado no mercado.

10.09.02 - Para a revisão, aplicar-se-á a TJLP - Taxa de Juros de Longo Prazo ou outro índice em vigor, caso essa seja extinta.

11.00 - DO CONTRATO 

11.01 - O contrato decorrente do Registro de Preços a ser firmado entre a os órgãos da administração direta e indireta e a detentora do registro, será formalizado através do recebimento da Autorização de Compra e da Nota de Empenho pela detentora, observando se as condições estabelecidas neste edital, seus anexos e na legislação vigente.

11.02 - Caso a Detentora da Ata de Registro de Preços se recuse injustificadamente a assinar o contrato a autoridade superior deverá extinguir os efeitos da homologação e da assinatura da Ata, sem prejuízo da aplicação das sanções cabíveis.

12.00 - DA ENTREGA, DO RECEBIMENTO E DO PAGAMENTO DO MATERIAL

12.01 – O material deverá ser entregue em local indicado pelo órgão solicitante, dentro dos prazos estipulados e rigorosamente de acordo com as especificações estabelecidas na proposta vencedora e neste edital, sendo que a não observância destas condições implicará na não aceitação do mesmo, sem que caiba qualquer tipo de reclamação ou indenização por parte da inadimplente.

12.02 – O titular do órgão/entidade participante desta licitação designará uma Comissão de Recebimento, cujo propósito será a conferência do produto entregue com as especificações contidas no edital e na proposta de preços da contratada. Caso o produto entregue esteja de acordo com aqueles instrumentos, a Comissão emitirá o Termo de Recebimento Definitivo; se estiver em desacordo, rejeitará o recebimento do mesmo. 

12.02.01 - Antes da expedição do Termo de Recebimento Definitivo, a entidade/órgão contratante poderá solicitar amostra e/ou demonstração do objeto desta licitação para melhor avaliação, sem ônus para o Município de Fortaleza, para efeito de controle de qualidade e conformidade com as especificações técnicas do instrumento convocatório e da proposta, ficando o licitante vencedor obrigado, sob pena de não contratação, a apresentar amostra e/ou demonstração, no prazo definido pela entidade contratante de, no mínimo 03 (três) dias úteis contados a partir da intimação.

12.03 - O material a ser entregue estará sujeito à aceitação plena pelo Contratante.

12.04 - A data de entrega do material não poderá ultrapassar 30 (trinta) dias contados a partir da retirada da nota de empenho pela fornecedora.
12.05 - Não será admitido reajuste de preços, sendo possível apenas os casos de revisão de preços mencionados neste edital.
12.06 - O pagamento será efetuado após a emissão de empenho e será no prazo máximo de 30 (trinta) dias da data de recebimento definitivo do material, acompanhado das respectivas Notas Fiscais, de Empenho e das Provas de Regularidades com as Fazendas Federal, Estadual e Municipal e Provas de Regularidade com a Seguridade Social – INSS, FGTS E CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS TRABALHISTAS – CNDT.

12.06.01 – A despesa decorrente desta licitação correrá à conta de dotações consignadas abaixo:

PNAFM - Projeto/Atividade 04.126.0013.1155.0002 , Elemento de Despesa 44.90.52, Fonte de Recursos 3.100 e 3.146 da Prefeitura Municipal de Fortaleza e BID, respectivamente, no exercício de 2012. 

12.06. 02 - No recebimento provisório, o produto poderá ser submetido a exame técnico de acordo com os parâmetros dispostos no Anexo I e neste edital.

12.07 - Deverá constar na nota fiscal ou em documento anexo, o seguinte: nome comercial, quantidade, garantia, valor unitário e valor total.

12.08 - Não será concedida, em hipótese alguma, a antecipação de pagamento dos créditos relativos ao fornecimento.

12.09 - A contratada ficará obrigada a trocar e/ou substituir o mobiliário, no prazo máximo de 05 (cinco) dias úteis, independentemente da aplicação das penalidades cabíveis, sem ônus para o Contratante, para o mobiliário que apresenta defeito ou que vier a ser recusado, podendo o produto substituído ser submetido a exame técnico.

12. 10 - Após a emissão de laudo técnico, caso seja exigido o exame, e comparação do produto entregue com a proposta e demais normas editalícias, estando o mesmo adequado, será feito o recebimento definitivo.

12.11 - A solicitação da detentora para cancelamento do preço registrado, deverá ser formulada com antecedência de 30 (trinta) dias contados da homologação do certame, facultada à Administração a aplicação das penalidades previstas no instrumento convocatório, caso não aceite as razões do pedido.  

12.12 - O preço registrado poderá ser cancelado nos seguintes casos:

I - Por ato unilateral da Secretaria de Administração do Município, quando:

a- A Detentora do registro não atender à convocação para assinar a Ata de Registro de Preços, no prazo estabelecido, sem justificativa aceita pela Secretaria de Administração;

II - Por ato unilateral do órgão participante do Sistema de Registro de Preços, quando: 

a- A Detentora do registro não atender à convocação para assinar o contrato, não aceitar ou retirar o instrumento equivalente, no prazo estabelecido, sem justificativa aceita pelo órgão.

b- A Detentora do registro deixar de cumprir as exigências do ato convocatório que deu origem ao Registro de Preços;

c- A Detentora do registro der causa à rescisão administrativa do contrato decorrente do Registro de Preços;

d- Em qualquer das hipóteses de inexecução total ou parcial do contrato decorrente do Registro de Preços;

e- Os preços registrados se apresentarem superiores aos praticados no mercado e a detentora do Sistema de Registros de Preços se recusar a baixá-los.

f- Por razões de interesse público, devidamente fundamentadas.

III- Pela detentora do registro quando, mediante solicitação por escrito ao titular do Contratante, comprovar a impossibilidade de cumprir as exigências do instrumento convocatório que deu origem ao Registro de Preços, desde que devidamente fundamentada numa das seguintes razões:

a- Atraso superior a 90 dias dos pagamentos devidos pela Administração decorrentes de fornecimento ou parcela deste, já recebidos, salvo em caso de calamidade pública, grave perturbação da ordem interna ou guerra, assegurado à detentora/fornecedora o direito de optar pela suspensão do cumprimento de suas obrigações até que seja normalizada a situação;

b- Não liberação, por parte do Contratante, de área, local ou objeto para execução do fornecimento, nos prazos determinados.

c- Ocorrência de fato fortuito ou de força maior, regularmente comprovado, impeditivo da execução de fornecimento. 

12.13 – A comunicação do cancelamento de preço registrado, nos casos previstos no item anterior – 12.12, será feita pessoalmente ou por correspondência com aviso de recebimento juntando-se comprovante nos autos que deram origem ao registro de preços.

12.14 – No caso de ser ignorado, incerto ou inacessível o endereço da detentora, a comunicação será feita mediante publicação no DOM por duas vezes consecutivas, considerando-se cancelado o preço registrado a partir da ultima publicação.

12.15 – Fica assegurado o direito à ampla defesa e ao contraditório nos casos de cancelamento de preço registrado previstos nos incisos I e II, e quando a Administração não aceitar as razões mencionadas no inciso III, do item 12.12; sendo o prazo para interposição, de 05 dias úteis contados a partir da intimação, de acordo com o item 12.13 deste edital.

12.16 – No caso de cancelamento fundamentado no inciso I, alínea “a” do subitem 12.12,deste edital, o titular da Secretaria de Administração do Município – SAM extinguirá os efeitos da homologação referente exclusivamente ao objeto cotado pela empresa cancelada e enviará os autos do processo ao pregoeiro que retomará as atividades de seleção de melhor proposta e convocará outro licitante, observada a ordem de qualificação e classificação, para posterior assinatura da Ata de Registro de Preços, sem prejuízo de aplicação das sanções cabíveis.

13 - DOS RECURSOS

13.01 - Das decisões proferidas pelo Pregoeiro relativas à classificação e desclassificação de propostas de preços escritas e lances verbais e à habilitação e inabilitação, caberá recurso administrativo dirigido ao titular da origem desta licitação, a ser interposto no final da sessão, podendo o interessado juntar memoriais no prazo de 3 dias contados a partir do 1º dia útil seguinte ao da interposição, ficando os demais licitantes desde logo intimados para apresentar contra-razões em igual números de dias, que começarão a correr  do término do prazo do recorrente, sendo-lhes assegurada vista imediata dos autos.

13.02 – A intenção de interpor recurso contra a decisão do Pregoeiro de classificar e/ou desclassificar, habilitar e/ou inabilitar, deverá ser registrada em Ata pelo titular ou representante legal do licitante, no final da sessão, constando o motivo e a síntese das suas razões.

13.03 – Os memoriais de recurso e as conta razões, apresentadas deverão ser dirigidos ao titular ao titular da origem desta licitação e encaminhadas diretamente ou pelos Correios, no endereço: Rua do Rosário, 77 – Edifício Comandante Vital Rolim, SL/TR – CEP nº 60.055-090, Centro – Fortaleza-CE, no devido prazo legal, mediante petição datilografada ou digitada e assinada por quem de direito, contendo as razões de fato e de direito com as quais impugna a decisão adversa, não sendo aceita a remessa via fax ou correio eletrônico(e-mail) e ainda não sendo conhecidos os que  não forem manifestados em sessão pública e interpostos fora deste prazo.

13.03.01 – Optando pela remessa via correio, será considerado, para fins de tempestividade o prazo de postagem dos documentos.

13.04 - Na contagem dos prazos estabelecidos neste edital, excluir-se-á o dia do início e incluir-se-á o do vencimento, e considerar-se-ão os dias consecutivos, exceto quando for explicitamente disposto em contrário. Só se iniciam e vencem os prazos referidos em dia de expediente na Prefeitura de Fortaleza.

14.00 - DAS PENALIDADES E DAS SANÇÕES

14.01 - Caso o licitante vencedor se recuse injustificadamente a assinar o contrato ou não apresente situação regular, no ato da assinatura do mesmo, será convocado outro licitante, observada a ordem de classificação, para celebrar o contrato, e assim sucessivamente, sem prejuízo da aplicação de multa de 10% incidente sobre o valor a ser indenizado.

14.02 - O licitante que convocado dentro do prazo de validade da sua proposta, não celebrar o contrato, deixar de entregar ou apresentar documentação falsa exigida para o certame, ensejar o retardamento da execução de seu objeto, não mantiver a proposta, comportar-se de modo inidôneo ou cometer fraude fiscal, ficará impedido de licitar e contratar com o Município de Fortaleza e será descredenciado no Cadastro da Secretaria de Administração do Município, pelo prazo de até 05 anos, sem prejuízo das multas previstas neste edital e no contrato e das demais cominações legais.

14.03 - A demora injustificada na execução da prestação contratual acarretará, de plano, a incidência da multa moratória à base de 0,33%, cumulativamente, incidente sobre o valor da prestação vencida, por cada dia de atraso.

14.04 - No caso de inadimplemento da prestação contratual, seja total ou parcial, além da multa estabelecida neste edital, o ajuste poderá ser rescindido, sujeitando-se, ainda, o Contratado, após o devido processo legal, às seguintes penalidades:

I. Advertência;

II. Multa cumulativa com as demais sanções, conforme estabelecido no Contrato;

III. Impedimento de contratar com o Município de Fortaleza com o respectivo descredenciamento no Cadastro da Secretaria de Administração do Município, pelo prazo de até 05 anos, no caso do Contratado, além do inadimplemento total ou parcial,  ensejar o retardamento da execução do objeto do contrato, não mantiver a sua proposta, falhar ou fraudar na execução do ajuste, comportar-se de modo inidôneo ou cometer fraude fiscal.

14.05 - A competência para imposição das sanções de multa será da autoridade superior e/ou titular do órgão interveniente ou entidade contratante e a de impedimento de licitar ou contratar será do titular da entidade contratante.

14.06 - A reabilitação do Contratado só poderá ser promovida, mediante requerimento, após decorrido o prazo da  aplicação da sanção e desde que indenize o Município pelo efetivo prejuízo causado ao Erário Público quando a conduta faltosa, relativamente ao presente certame, repercutir prejudicialmente no âmbito da Administração Pública Municipal.

14.07 - As sanções previstas serão aplicadas assegurando ao Contratado ou ao Adjudicatário, o contraditório e a ampla defesa, nos seguintes prazos e condições:

a. 05 dias úteis nos casos de advertência e multa;

b. 10 dias úteis da abertura de vista do processo, no caso de declaração de impedimento para licitar ou contratar com o Município de Fortaleza.

15.00 - DAS DISPOSIÇÕES FINAIS

15.01 - Independentemente de declaração expressa, a apresentação da proposta implica na aceitação plena e total das condições e exigências deste edital, na veracidade e autenticidade das informações constantes nos documentos apresentados, e ainda, a inexistência de fato impeditivo à participação da pessoa jurídica bem como de que deverá declará-los quando ocorridos durante o certame.

15.02 - Na contagem dos prazos estabelecidos neste edital, excluir-se-á o dia do início e incluir-se-á o do vencimento, e considerar-se-ão os  dias consecutivos, exceto quando for  explicitamente  disposto  em  contrário. Só se iniciam e vencem os prazos referidos em dia  de  expediente na Prefeitura de Fortaleza.

15.03 - No interesse da Administração Municipal e sem que caiba às  licitantes qualquer tipo de  indenização, fica assegurado a  autoridade competente:

- Alterar as condições, a qualquer tempo, no todo ou em parte, da presente licitação, dando ciência aos interessados na forma da legislação vigente;

- Anular ou revogar, no todo ou em parte, a  presente  licitação, a qualquer tempo, disto dando ciência aos  interessados mediante publicação no DOM.

15.04 – Toda e qualquer manifestação relativa a esta licitação, tais como pedidos de esclarecimento, impugnações e recursos contra atos exarados no transcorrer desta licitação, somente serão conhecidos e apreciados pela Administração se tempestivamente protocolados na sede da Comissão, no endereço constante no preâmbulo deste edital.
15.05- A declaração falsa relativa ao cumprimento dos requisitos de habilitação, referida no inciso V do art. 7º do Anexo III, do Decreto 11.251/2002 e sujeitará o licitante às sanções previstas no art. 14 do Anexo I daquele Decreto e na legislação pertinente.

15.06 - No caso de desconexão com o pregoeiro, no decorrer da etapa competitiva do pregão, o sistema eletrônico poderá permanecer acessível aos licitantes para a recepção dos lances, retomando o pregoeiro, quando possível, sua atuação no certame, sem prejuízo dos atos realizados.

15.06.01 - Quando a desconexão persistir por tempo superior a dez minutos, a sessão do pregão será suspensa e terá reinício somente após comunicação expressa aos participantes.

15.07- Este edital e seus elementos constitutivos poderão ser lidos e obtidos na  Rua do Rosário, 77, Ed. CMTE. Vital Rolim, Sobreloja/TR – CEP: 60.055-090, Centro – em Fortaleza-CE no horário de 8:00 às 16:30, mediante pagamento da importância de R$ 5,00(cinco reais), efetuado através de DAM (Documentos de Arrecadação Municipal),  na rede bancária, Código 280 - Outras Receitas Diversas, de acordo com o disposto no parágrafo quinto do Art. 32 da Lei nº 8.666/93 ou por meio eletrônico: www.bb.com.br ou diretamente em licitações-e.com.br.

15.07.01 - O DAM poderá também ser impresso através do site www.sefin.fortaleza.ce.gov.br.

15.07.02 – Este edital também poderá ser lido no site www.fortaleza.ce.gov.br.

15.08 - Quaisquer esclarecimentos serão prestados pelo Pregoeiro, durante o expediente normal, na Rua do Rosário, 77, Sobreloja/TR – CEP: 60.055-090 Centro, ou através dos telefones (085) 3452.34.70 e 3452.34.79, do fax (085) 3252-1630 e do e-mail licitacaofortaleza@yahoo.com.br.

15.09 - Todo o procedimento licitatório de que trata este edital será registrado no horário de Brasília.

15.10– Toda e qualquer manifestação relativa a esta licitação, tais como pedidos de esclarecimento, impugnações e recursos contra atos exarados no transcorrer desta licitação, somente serão conhecidos e apreciados pela Administração se, e somente se, tempestivamente protocolados na sede da Comissão, no endereço constante no preâmbulo deste edital. 

15.11 - Fica eleito o foro de Fortaleza - Ce, para dirimir qualquer dúvida no procedimento desta licitação.

Fortaleza,   _____   de    __________________   de  2012.

ASSINATURA DO TITULAR DA SAM

APROVAÇÃO EXPRESSA DA ASSESSORIA JURÍDICA

ANEXO I 

TERMO DE REFERÊNCIA

1. OBJETO


A presente licitação tem por objeto a seleção de empresa para o registro de preços visando à aquisição de mobiliário para Órgãos/Entidades da Prefeitura Municipal de Fortaleza, em consonância com o anexo I e II, parte integrante deste edital.

2. JUSTIFICATIVA 


O Programa Nacional de Apoio à Gestão Administrativa e Fiscal dos Municípios Brasileiros – PNAFM, é um projeto que visa modernizar as estruturas físicas da Prefeitura Municipal de Fortaleza, bem como, possibilita a realização de inovações tecnológicas com a aquisição de sistemas e outras ferramentas que contribui para transformar a Gestão cada vez mais moderna, trazendo benefícios não só para os servidores, mas principalmente para os munícipes.


A presente aquisição, tem por finalidade adquirir um mobiliário de qualidade, que atendam as Normas Regulamentadoras do Ministério do Trabalho – NR 17, bem como, as normas da Associação Brasileira de Normas Técnicas – ABNT. Abaixo, segue planilha contendo quantitativo do mobiliário, objeto da presente licitação.

LOTE 01

	ITEM
	QUANT
	ESPECIFICAÇÃO
	VALOR UNIT.

MÁXIMO
	VALOR TOTAL MÁXIMO

	1
	10
	MRR-04 Mesa para reunião de 04 lugares medindo 1,10m de comprimento x 0,74m de altura na cor wenguê.
	R$ 362,00
	R$ 3.620,00

	2
	10
	MRR-03 Mesa para reunião de 04 lugares medindo 1,10m de comprimento x 0,74m de altura na cor argila.
	R$ 362,00
	R$ 3.620,00

	3
	10
	MRR-02 Mesa para reunião de 04 lugares medindo 1,20m de diâmetro x 0,74m de altura na cor wenguê.
	R$ 410,00
	R$ 4.100,00

	4
	40
	MRR-01 Mesa para reunião de 04 lugares medindo 1,20m de diâmetro x 0,74m de altura na cor argila.
	R$ 410,00
	R$ 16.400,00

	5
	10
	MRO-04 Mesa para reunião oval medindo 2,00m de comprimento x 0,90m de largura x 0,74m de altura na cor wenguê.
	R$ 765,00
	R$ 7.650,00

	6
	10
	MRO-03 Mesa para reunião oval medindo 2,00m de comprimento x 0,90m de largura x 0,74m de altura na cor argila.
	R$ 765,00
	R$ 7.650,00

	7
	10
	MRO-02 Mesa para reunião oval medindo 2,50m de comprimento x 1,20m de largura x 0,74m de altura na cor wenguê.


	R$ 997,00
	R$ 9.970,00

	8
	12
	MRO-01 Mesa para reunião oval medindo 2,50m de comprimento x 1,20m de largura x 0,74m de altura na cor argila.
	R$ 997,00
	R$ 11.964,00

	9
	10
	MRE-04 Mesa para reunião retangular medindo 2,00m de comprimento x 0,90m de largura x 0,74m de altura na cor wenguê
	R$ 765,00
	R$ 7.650,00

	10
	10
	MRE-03  Mesa para reunião retangular medindo 2,00m de comprimento x 0,90m de largura e 0,74m de altura na cor argila
	R$ 621,00
	R$ 6.210,00

	11
	10
	MRE-02 Mesa para reunião retangular medindo 2,50m de comprimento x 1,20m de largura x 0,74m de altura na cor wenguê
	R$ 995,00
	R$ 9.950,00

	12
	25
	MRE-01 Mesa para reunião retangular medindo 2,00m de comprimento x 0,90m de largura e 0,74m de altura na cor argila
	R$ 544,00
	R$ 13.600,00

	13
	25
	MIP-02 Mesa para impressora e fax medindo 0,80m de comprimento x 0,73m de profundidade x 0,74m de altura na cor wenguê.
	R$ 482,00
	R$ 12.050,00

	14
	25
	MIP-01 Mesa para impressora e fax medindo 0,80m de comprimento x 0,73m de profundidade x 0,74m de altura na cor argila.
	R$ 395,00
	R$ 9.875,00

	15
	50
	MMC-01 Mesa para Microcomputador com teclado rebaixado medindo 0,80m de comprimento x 0,73m de profundidade x 0,74m de altura na cor argila.
	R$ 440,00
	R$ 22.000,00

	16
	80
	Prateleiras A prateleira deverá ser construída em chapas de aço, possuir (06) seis prateleiras reguláveis e (04) quatro colunas em forma de “L” perfuradas.


	R$ 217,00
	R$ 17.360,00

	17
	10
	Guarda volume Guarda-volume medindo no mínimo 1,97m de altura x 1,20m de largura x 0,42m de profundidade
	R$ 819,00
	R$ 8.190,00

	18
	15
	Balcão de atendimento Balcão medindo 3,60m de comprimento.  Com tampo superior medindo 2,40m de comprimento x 0,50m de profundidade x 1,00m de altura e tampo inferior medindo 3,60m de comprimento x 0,73m de profundidade x 0,74m de altura na cor argila
	R$ 2.948,00
	R$ 44.220,00

	19
	45
	MPA (Mesa tipo Birô medindo 1,175m de comprimento x 0,73m de profundidade x 0,74m de altura na cor argila, sem gavetas
	R$ 622,00
	R$ 27.990,00

	20
	5
	MBR-11 (Mesa tipo Birô medindo 1,10m de comprimento x 0,73m de profundidade x 0,74m de altura na cor argila, sem gavetas).
	R$ 424,00
	R$ 2.120,00

	21
	40
	MBR-10 (Mesa tipo Birô medindo 1,25m de comprimento x 0,73m de profundidade x 0,74m de altura na cor argila, sem gavetas)
	R$ 444,00
	R$ 17.760,00

	22
	100
	MBR-09 (Mesa tipo Birô medindo 1,25m de comprimento x 0,73m de profundidade x 0,74m de altura na cor argila
	R$ 444,00
	R$ 44.400,00

	23
	45
	MBR-08 - Mesa tipo Birô medindo 1,50m de comprimento x 0,73m de profundidade x 0,74m de altura na cor argila. Sem gavetas
	R$ 484,00
	R$ 21.780,00

	24
	130
	MBR-07 (Mesa tipo Birô medindo 1,50m de comprimento x 0,73m de profundidade x 0,74m de altura na cor wenguê
	R$ 604,00
	R$ 78.520,00

	25
	10
	MBR-06  Mesa de 1,70m de comprimento x 0,73m de profundidade x 0,74m de altura (argila) / Painel frontal (wenguê) / Sem gavetas. Estrutura de apoio (argila).
	R$ 696,00
	R$ 6.960,00

	26
	40
	MBR-05 Mesa de 1,70m de comprimento x0,73m de profundidade x 0,74m de altura (argila) / Painel frontal (wenguê).Gaveteiro fixo com 03 gavetas (wenguê).Estrutura de apoio (argila)
	R$ 906,00
	R$ 36.240,00

	27
	5
	MBR-04 (Mesa tipo Birô em “L”, medindo 1,60 de comprimento x 1,60m de largura x0,73m de profundidade x 0,74m de altura na cor argila.
	R$ 672,00
	R$ 3.360,00

	28
	30
	MBR-03 Mesa de 1,60m de comprimento x1,60m de largura x0,73m de profundidade x 0,74m altura (argila )/ Painel frontal (wenguê).
	R$ 945,00
	R$ 28.350,00

	29
	5
	MBR-02 (Mesa tipo Birô em “L”, medindo 1,70m de comprimento x 0,73m de profundidade x 0,74m de altura na cor wenguê +  Mesa para Microcomputador com teclado retrátil 

medindo 0,80m de comprimento x 0,73m de profundidade x 0,74m de altura na cor wenguê + Conexão Angular 90º medindo 0,73m x 0,73m de profundidade x 0,74m de altura na cor wenguê
	R$ 1.454,00
	R$ 7.270,00

	30
	10
	MBR-01 Mesa tipo Birô em “L”, medindo 1,70m de comprimento x 0,73m de profundidade x 0,74m de altura na cor wenguê +  Mesa para Microcomputador com teclado retrátil medindo 0,80m de comprimento x 0,73m de profundidade x 0,74m de altura na cor wenguê + Conexão Angular 90º medindo 0,73m x 0,73m de profundidade x 0,74m de altura na cor wenguê + Mesa Gota medindo 1,20m de diâmetro x 0,74m de altura na cor wenguê. 
	R$ 1.745,00
	R$ 17.450,00

	TOTAL DO LOTE 01 – R$ 508.279,00

	LOTE 2:



	31
	50
	SET-02 - Superfície integrada – Mesa medindo 1,40m x 1,40m de comprimento x 0,73m de profundidade x 0,74m de altura na cor (argila)
	R$ 932,00
	R$ 46.600,00

	32
	15
	SET-01 - Superfície integrada – Mesa medindo 1,60m x 1,60m de comprimento x 0,73m de profundidade x 0,74m de altura na cor (argila).
	R$ 960,00
	R$ 14.400,00

	33
	45
	SUP-02 - Suporte para CPU e Estabilizador com no mínimo 18mm de espessura, com rodízios de no mínimo 0,26m de comprimento x 0,40m de largura 0,45m de altura na cor argila.
	R$ 72,00
	R$ 3.240,00

	34
	80
	SUP-01- Suporte para CPU e Estabilizador com no mínimo 18mm de espessura, com rodízios de no mínimo 0,26m de comprimento x 0,40m de largura 0,45m de altura na cor argila.
	R$ 72,00
	R$ 5.760,00

	35
	10
	GVV-05 - Gaveteiro volante medindo 0,45m de profundidade x 0,51m de largura x 0,67m de altura. Com 02 gavetões com suporte para pasta suspensa  (argila)
	R$ 382,00
	R$ 3.820,00

	36
	10
	GVV-04 - Gaveteiro volante medindo 0,45m de profundidade x 0,51m de largura x 0,67m de altura. Com 03 gavetas sendo 02 gavetas + 01 gavetão com suporte para pasta suspensa  (wenguê)
	R$ 388,00
	R$ 3.880,00

	37
	10
	GVV-03 - Gaveteiro volante medindo 0,45m de profundidade x0,51m de largura x 0,67m de altura na cor argila.
	R$ 388,00
	R$ 3.880,00

	38
	15
	GVV-02 - Gaveteiro volante medindo 0,45m de profundidade x 0,51m de largura x0,67m de altura na cor wenguê. Com tampo superior  confeccionado em madeira aglomerada de baixa pressão com no mínimo 25mm de espessura revestido em laminado melaminico na cor wenguê em ambas as faces
	R$ 432,00
	R$ 6.480,00

	39
	60
	GVV-01 - Gaveteiro volante medindo 0,45m de profundidade x 0,51m de largura x 0,67m de altura na cor argila.
	R$ 432,00
	R$ 25.920,00

	40
	10
	ABX-10 - Armário baixo tipo balcão medindo 0,90m de largura x 0,52m de profundidade x 0,74m de altura na cor wenguê. Com 02 portas fechadas com suporte para pastas suspensas na parte interna com travamento de segurança
	R$ 654,00
	R$ 6.540,00

	41
	10
	ABX-09 - Armário baixo tipo balcão medindo 0,90m de largura x 0,52m de profundidade x 0,74m de altura na cor argila. Com 02 portas fechadas com suporte para pastas suspensas na parte interna com travamento de segurança
	R$ 654,00
	R$ 6.540,00

	42
	10
	ABX-08 - Armário baixo tipo balcão medindo 0,90m de largura x 0,40m de profundidade x 0,74m de altura na cor wenguê. Com 02 portas com 02 prateleiras. 
	R$ 504,00
	R$ 5.040,00

	43
	20
	ABX-07 - Armário baixo tipo balcão medindo 0,90m de largura x 0,40m de profundidade x 0,74m de altura na cor argila. Com 02 portas com 02 prateleiras.
	R$ 504,00
	R$ 10.080,00

	44
	10
	ABX-06 - Armário baixo medindo 1,33m de largura x 0,40m de profundidade x 0,74m de altura na cor wenguê. Com 03 portas, sendo 02 portas fechadas e 01 aberta com prateleiras reguláveis através de suportes confeccionados em aço e fixados através de encaixe.
	R$ 715,15
	R$ 7.151,50

	45
	25
	ABX-05 - Armário medindo 1,33m de largura x0,40m de profundidade x 0,74m de altura. Com 03 portas /02 fechadas + 01 aberta com prateleiras (argila).
	R$ 715,15
	R$ 17.878,75

	46
	10
	ABX-04 Armário baixo fechado medindo 1,33m de largura x 0,40m de profundidade x 0,74m de altura na cor wenguê. Com 03 portas fechadas com prateleiras reguláveis através de suportes
	R$ 756,00
	R$ 7.560,00

	47
	15
	ABX-03 Armário medindo 1,33m de largura x 0,40m de profundidade x 0,74m de altura. Com  03 portas/ 03 fechadas com prateleiras (argila).
	R$ 756,00
	R$ 11.340,00

	48
	10
	ABX-02 Armário medindo 1,80m de largura x0,40m de profundidade x 0,74m de altura. Com 04 portas/ 04 fechadas com prateleiras (wenguê)
	R$ 963,53
	R$ 9.635,30

	49
	10
	ABX-01 Armário medindo 1,80m de largura x0,40m de profundidade x 0,74m de altura. Com 04 portas/ 04 fechadas com prateleiras (argila). Armário baixo tipo balcão medindo 1,80m de largura x0,40m de profundidade x 0,74m de altura.
	R$ 963,53
	R$ 9.635,30

	50
	10
	ARQ-02 Armário - arquivo alto medindo 0,45m de largura x 0,60m de profundidade x 1,35m de altura. Com 04 gavetas (wenguê).
	R$ 599,00
	R$ 5.990,00

	51
	60
	ARQ-01 (Armário arquivo para pastas suspensas medindo 0,45m de largura x 0,60m de profundidade x 1,35m de altura na cor argila)
	R$ 599,00
	R$ 35.940,00

	52
	15
	ATT-10 Armário semi-aberto medindo 0,90m de largura x 0,52m de profundidade x 1,60m de altura. Com 02 portas inferiores com suporte para pastas suspensas com travamento de segurança + prateleiras superiores (wenguê).
	R$ 890,00
	R$ 13.350,00

	53
	10
	ATT-09 - Armário semi-aberto medindo 0,90m de largura x 0,52m de profundidade x 1,60m de altura. Com 02 portas inferiores com suporte para pastas suspensas com travamento de segurança + prateleiras superiores (argila)
	R$ 890,00
	R$ 8.900,00

	54
	10
	AAT-08 Armário Semi-Aberto medindo 0,90m de largura x 0,40m de profundidade x1,60m de altura. Com 02 portas inferiores + prateleiras superiores (wenguê)
	R$ 735,00
	R$ 7.350,00

	55
	35
	AAT-07 (Armário alto semi aberto medindo 0,90m de largura x0,40m de profundidade x 1,60m de altura na cor argila.) 
	R$ 735,00
	R$ 25.725,00

	56
	10
	AAT-06 – Armário medindo 0,90m de largura x 0,52m de profundidade x 1,60m de altura. Com 02 portas fechadas com suporte para pasta suspensa com travamento de segurança (wenguê).
	R$ 1.104,00
	R$ 11.040,00

	57
	10
	ATT-05 - Armário medindo 0,90m de largura x 0,52m de profundidade x 1,60m de altura
	R$ 924,00
	R$ 9.240,00

	58
	10
	ATT-04 - Armário alto medindo 0,90m de largura x 0,40m de profundidade x 1,60m de altura na cor wenguê.
	R$ 843,59
	R$ 8.435,90

	59
	150
	ATT-03 - Armário alto medindo 0,90m de largura x 0,40m de profundidade x 1,60m de altura na cor argila. Com 02 portas de abrir e 04 prateleiras internas reguláveis através de suportes com chaves em aço.
	R$ 843,59
	R$ 126.538,50

	60
	10
	AAT-02 - Armário medindo 1,33m de largura x 0,40m de profundidade x 1,60m de altura. Com 03 portas sendo 02 fechadas + 01 aberta com Prateleiras (wenguê).
	R$ 804,00
	R$ 8.040,00

	61
	55
	AAT-01 - Armário alto medindo 1,33m de largura x 0,40m de profundidade  x 1,60m de altura na cor argila. Com 03 portas, sendo 02 fechadas + 01 aberta, com prateleiras reguláveis através de suportes e chaves em aço.
	R$ 804,00
	R$ 44.220,00                                                                                                                                                                                            

	62
	10
	GVV-06 - Gaveteiro volante medindo 0,45m de profundidade x 0,51m de largura x 0,67m de altura. Com 02 gavetões com suporte para pasta suspensa (wenguê).
	R$ 382,00
	R$ 3.820,00

	TOTAL DO LOTE 02 – R$ 513.970,25

	LOTE 03



	63
	150
	LONGARINA-02 (Cadeira da longarina, sem braço, com espaldar médio).
	R$ 622,00
	R$ 93.300,00

	64
	30
	LONGARINA-01 (Cadeira da longarina, sem braço, com espaldar médio, assento e encosto moldados anatomicamente em resina de poliéster.
	R$ 417,00
	R$ 12.510,00

	65
	500
	CADEIRA FIXA INTERLOCUTOR (Cadeira fixa tipo interlocutor, sem braço, com espaldar médio).
	R$ 188,00
	R$ 94.000,00

	66
	230
	CADEIRA SECRETÁRIA COM BRAÇO (Cadeira giratória, tipo secretária, com espaldar médio, com braço).
	R$ 336,00
	R$ 77.280,00

	67
	300
	CADEIRA SECRETÁRIO SEM BRAÇO Cadeira giratória, tipo secretária, sem braço, com espaldar médio, assento e encosto. 
	R$ 280,00
	R$ 84.000,00

	68
	100
	POLTRONA INTERLOCUTOR ( Poltrona fixa tipo interlocutor, com espaldar médio, com  braços fixos).
	R$ 306,00
	R$ 30.600,00

	69
	70
	POLTRONA DIRETOR (Poltrona tipo diretor, com espaldar médio, com braços fixos).
	R$ 468,00
	R$ 32.760,00

	70
	30
	POLTRONA PRESIDENTE ( Poltrona tipo presidente, com espaldar alto, com braços fixos).
	R$ 498,00
	R$ 14.940,00

	TOTAL DO LOTE 03 – R$ 439.390,00


TOTAL GERAL DOS LOTES: R$ 1.461.639,25(hum milhão, quatrocentos e sessenta e um mil, seiscentos e trinta e nove reais e vinte e cinco centavos).

ANEXO II

 ESPECIFICAÇÃO DOS ÍTENS



MESA TIPO BIRÔ                  

MBR-01

[image: image1.jpg]
1.
Mesa de 1,70m de comprimento x 0,73m de profundidade x 0,74m de altura (wenguê) / painel frontal (wenguê).

Mesa para Microcomputador com Teclado retrátil medindo  0,80m


de comprimento x 0,73m de profundidade x 0,74m de altura (wenguê)


3.
Conexão Angular 90º medindo 0,73m x 0,73m de profundidade x 0,74m de altura (wenguê)


4. 
Mesa gota medindo 1,20m de diâmetro x 0,74m de altura(wenguê)


5. 
Estrutura de  apoio (preto)


6. 
Gaveteiro fixo com 03 gavetas (wenguê)




Mesa tipo Birô em “L”, medindo 1,70m de comprimento x 0,73m de profundidade x 0,74m de altura na cor wenguê +  Mesa para Microcomputador com teclado retrátil medindo 0,80m de comprimento x 0,73m de profundidade x 0,74m de altura na cor wenguê + Conexão Angular 90º medindo 0,73m x 0,73m de profundidade x 0,74m de altura na cor wenguê + Mesa Gota medindo 1,20m de diâmetro x 0,74m de altura na cor wenguê. Tampo confeccionado em madeira  aglomerada de baixa pressão com no mínimo 25mm de espessura revestido em laminado melamínico na cor wenguê em ambas as faces, com bordas arrendondadas, em perfil de PVC de 180º com no mínimo  25mm de espessura (raio de 12,5mm) na mesma cor do laminado, extrudado e inserido por pressão. E bordas laterais com encabeçamento em PVC reto de no mínimo 1,5mm de espessura colado com hot melt na mesma cor do laminado. Calha de aço de no mínimo 1,0mm de espessura, que deverá permitir a passagem em seu interior, dos fios de eletricidade, telefone e lógica, em três divisões internas, totalmente inspecionáveis e locais adequados para instalação de tomadas. Painel frontal em madeira aglomerada de baixa pressão com no mínimo 18mm de espessura revestido em ambas as faces em laminado melaminico na cor wenguê. Sistema de fixação da estrutura através de encaixe com uso de parafusos e buchas zamack (liga de metal não ferroso), não sendo permitido parafusos direto na madeira. Gaveteiro fixo composto de 03 gavetas em chapa de aço na parte interna com no mínimo 1,2mm de espessura, frente das gavetas confeccionadas em madeira aglomerada de baixa pressão com 18mm de espessura, revestido em laminado melamínico na cor wenguê em ambas  faces, com  travamento simultâneo das três gavetas, com fechadura com 2 chaves em aço, com rotação de 180º da chave que possua número de segredo e corrediças metálicas em aço de no mínimo 2,0mm de espessura em trilhos telescópicos com roldanas em nylon e puxadores em alumínio. Laterais, fundo e tampo inferior em madeira aglomerada de baixa pressão com no mínimo 18mm de espessura, revestido em laminado melaminico na cor wenguê em ambas as faces, Com encabeçamento em PVC reto de no mínimo 1,5mm de espessura colado com hot melt na mesma cor do laminado. Estrutura de apoio com a parte superior horizontal confeccionada em chapa de aço de no mínimo 1,2mm de espessura, com a seção de no mínimo 20mmx30mm . Parte inferior horizontal confeccionada em chapa de aço de no mínimo 1,5mm de espessura, com a seção de no mínimo 50mmx30mm. Com elemento vertical confeccionado em chapa de aço de no mínimo 1,2mm de espessura, que deverá permitir a passagem em seu interior, dos fios de eletricidade, telefone e lógica, em três divisões internas, totalmente inspecionáveis  e fechamento com tampa removível para inspeção. Pé central da mesa gota constituído em tubo de aço, com diâmetro de no mínimo 89mm e espessura de no mínimo 1,2mm, contendo disco superior com diâmetro de no mínimo 380mm e 4,25mm de espessura e sapatas reguladoras de nível do tipo roseta com diâmetro de no mínimo 35mm em poliestireno injetado. Todos os componentes metálicos passam  pelo tratamento de fosfatização por imersão  e devem ser pintados em epóxi pó corrugado na cor preta pelo sistema eletrostático curado em estufa.

MBR-02

[image: image2.jpg]



1. Mesa de 1,70m de comprimento x 0,73m de profundidade x 0,74m de altura (wenguê) / painel frontal (wenguê).


2. 
Mesa para Microcomputador com Teclado retrátil medindo  0,80m de comprimento x 0,73m de profundidade x 0,74m de altura (wenguê)


3.
Conexão Angular 90º medindo 0,73m x 0,73m de profundidade x 0,74m de altura (wenguê)


4. 
Estrutura de  apoio (preto)


5. 
Gaveteiro fixo com 03 gavetas (wenguê)

Mesa tipo Birô em “L”, medindo 1,70m de comprimento x 0,73m de profundidade x 0,74m de altura na cor wenguê +  Mesa para Microcomputador com teclado retrátil medindo 0,80m de comprimento x 0,73m de profundidade x 0,74m de altura na cor wenguê + Conexão Angular 90º medindo 0,73m x 0,73m de profundidade x 0,74m de altura na cor wenguê. Tampo confeccionado em madeira  aglomerada de baixa pressão com no mínimo 25mm de espessura revestido em laminado melamínico na cor wenguê em ambas as faces, com bordas arrendondadas, em perfil de PVC de 180º com no mínimo  25mm de espessura ( raio de 12,5mm)  na mesma cor do laminado, extrudado e inserido por pressão. E bordas laterais com encabeçamento em PVC reto de no mínimo 1,5mm de espessura colado com hot melt na mesma cor do laminado. Calha de aço de no mínimo 1,0mm de espessura, que deverá permitir a passagem em seu interior, dos fios de eletricidade, telefone e lógica, em três divisões internas, totalmente inspecionáveis e locais adequados para instalação de tomadas. Painel frontal em madeira aglomerada de baixa pressão com no mínimo 18mm de espessura revestido em ambas as faces em laminado melaminico na cor wenguê. Sistema de fixação da estrutura através de encaixe com uso de parafusos e buchas zamack (liga de metal não ferroso), não sendo permitido parafusos direto na madeira. Gaveteiro fixo composto de 03 gavetas em chapa de aço na parte interna com no mínimo 1,2mm de espessura, frente das gavetas confeccionadas em madeira aglomerada de baixa pressão com 18mm de espessura, revestido em laminado melamínico na cor wenguê em ambas as faces, com  travamento simultâneo das três gavetas, com fechadura com 2 chaves em aço, com rotação de 180º da chave que possua número de segredo e corrediças metálicas em aço de no mínimo 2,0mm de espessura em trilhos telescópicos com roldanas em nylon e puxadores em alumínio. Laterais, fundo e tampo inferior em madeira aglomerada de baixa pressão com no mínimo 18mm de espessura, revestido em laminado melaminico na cor wenguê em ambas as faces, Com encabeçamento em PVC reto de no mínimo 1,5mm de espessura colado com hot melt na mesma cor do laminado. Estrutura de apoio com a parte superior horizontal confeccionada em chapa de aço de no mínimo 1,2mm de espessura, com a seção de no mínimo 20mmx30mm . Parte inferior horizontal confeccionada em chapa de aço de no mínimo 1,5mm de espessura, com a seção de no mínimo 50mmx30mm. Com elemento vertical confeccionado em chapa de aço de no mínimo 1,2mm de espessura, que deverá permitir a passagem em seu interior, dos fios de eletricidade, telefone e lógica, em três divisões internas, totalmente inspecionáveis  e fechamento com tampa removível para inspeção. Todos os componentes metálicos passam  pelo tratamento de fosfatização por imersão  e devem ser pintados em epóxi pó corrugado na cor preta pelo sistema eletrostático curado em estufa.


MBR-03

              [image: image3.png]



1. 
Mesa de 1,60m de comprimento x 1,60m de largura x0,73m de profundidade x 0,74m altura (argila )/ Painel frontal (wenguê).


2.
Mesa gota medindo 1,20m de diâmetro x 0,74m de altura (wenguê)


3.
Estrutura de apoio (argila).


4.
Gaveteiro Fixo com 03 gavetas (wenguê)




Mesa tipo birô em “L”, medindo 1,60m de comprimento x 1,60m de largura x 0,73m de profundidade x 0,74m de altura na cor argila + Mesa Gota medindo 1,20m de diâmetro x 0,74m de altura na cor wenguê. Tampo confeccionado em madeira aglomerada de baixa pressão com no mínimo 25mm de espessura revestido em laminado melamínico texturizado na cor argila em ambas as faces, com bordas arredondadas, em perfil de PVC de 180º com no mínimo 25mm de espessura ( raio de 12,5mm) na mesma cor do laminado,  extrudado e inserido por pressão. E bordas laterais com encabeçamento em PVC reto de no mínimo 1,5mm de espessura colado com hot melt na mesma cor do laminado. Calha  de aço de no mínimo 1,0mm de espessura, que deverá permitir a passagem em seu interior, dos fios de eletricidade, telefone e lógica, em três divisões internas, totalmente inspecionáveis e locais adequados para instalação de tomadas. Painel frontal em madeira aglomerada de baixa pressão com no mínimo 18mm de espessura revestido em laminado melamínico em ambas as faces na cor wenguê, sistema de fixação da estrutura através de encaixe com uso de parafusos e buchas zamack (liga de metal não ferroso), não sendo permitido parafusos direto na madeira. Gaveteiro fixo composto de 03 gavetas em chapa de aço na parte interna com no mínimo 1,2mm de espessura, frente das gavetas confeccionadas em madeira aglomerada de baixa pressão com 18mm de espessura revestido em laminado melamínico na cor wenguê em ambas as faces, com  travamento simultâneo das três gavetas, com fechadura com 2 chaves em aço, com rotação de 180º da chave que possua número de segredo e corrediças metálicas em aço de no mínimo 2,0mm de espessura em trilhos telescópicos com roldanas em nylon e puxadores em alumínio. Laterais, fundo e tampo inferior em madeira aglomerada de baixa pressão com no mínimo 18mm de espessura, revestido em laminado melaminico na cor wenguê em ambas as faces. Com encabeçamento em PVC reto de no mínimo 1,5mm de espessura colado com hot melt na mesma cor do laminado. Estrutura de apoio com a parte superior horizontal confeccionada em chapa de aço de no mínimo 1,2mm de espessura, com a seção de no mínimo 20mmx30mm. Parte inferior horizontal confeccionada em chapa de aço de no mínimo 1,2mm de espessura, com a seção de no mínimo 50mmx30mm. Com elemento vertical confeccionado em chapa de aço de no mínimo 1,2mm de espessura, que deverá permitir a passagem em seu interior, dos fios de eletricidade, telefone e lógica, em três divisões internas, totalmente inspecionáveis  e fechamento com tampa removível para inspeção. Pé central da mesa gota constituído em tubo de aço, com diâmetro de no mínimo 89mm e espessura de no mínimo 1,2mm, contendo disco superior com diâmetro de no mínimo 380mm e 4,25mm de espessura e sapatas reguladoras de nível do tipo roseta com diâmetro de no mínimo 35mm em poliestireno injetado. Todos os componentes metálicos passam  pelo tratamento de fosfatização por imersão  e devem ser pintados em epóxi pó corrugado na cor argila pelo sistema eletrostático curado em estufa.
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1.
Mesa de 1,60m de comprimento x 1,60m de largura x 0,73m de profundidade x0,74m de altura (argila) / Painel frontal (wenguê)

2.
Estrutura de apoio (argila)




Mesa tipo Birô em “L”, medindo 1,60 de comprimento x 1,60m de largura x0,73m de profundidade x 0,74m de altura na cor argila. Tampo confeccionado em madeira aglomerada de baixa pressão com no mínimo 25mm de espessura revestido em laminado melamínico texturizado na cor argila em ambas as faces, com bordas arredondadas em perfil de PVC de 180º com no mínimo 25mm de espessura ( raio de 12,5mm) na mesma cor do laminado, extrudado e inserido por pressão.  E bordas laterais com encabeçamento em PVC reto de no mínimo 1,5mm de espessura colado com hot melt na mesma cor do laminado. Calha de aço de no mínimo 1,0mm de espessura, que deverá permitir a passagem em seu interior, dos fios de eletricidade, telefone e lógica, em três divisões internas, totalmente inspecionáveis e locais adequados para instalação de tomadas. Painel frontal em madeira aglomerada de baixa pressão com no mínimo 18mm de espessura revestido em ambas as faces em laminado melamínico na cor wenguê. Sistema de fixação da estrutura através de encaixe com uso de parafusos e buchas zamack (liga de metal não ferroso), não sendo permitido parafusos direto na madeira. Estrutura de apoio com a parte superior horizontal confeccionada em chapa de aço de no mínimo 1,2mm de espessura, com a seção de no mínimo 20mmx30mm. Parte inferior horizontal confeccionada em chapa de aço de no mínimo 1,2mm de espessura, com a seção de no mínimo 50mmx30mm. Com elemento vertical confeccionado em chapa de aço de no mínimo 1,2mm de espessura, que deverá permitir a passagem em seu interior, dos fios de eletricidade, telefone e lógica, em três divisões internas, totalmente inspecionáveis  e fechamento com tampa removível para inspeção. Pé central da mesa gota constituído em tubo de aço, com diâmetro de no mínimo 89mm e espessura de no mínimo 1,2mm, contendo disco superior com diâmetro de no mínimo 380mm e 4,25mm de espessura e sapatas reguladoras de nível do tipo roseta com diâmetro de no mínimo 35mm em poliestireno injetado. Todos os componentes metálicos passam  pelo tratamento de fosfatização por imersão  e devem ser pintados em epóxi pó corrugado na cor argila pelo sistema eletrostático curado em estufa.
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1.
Mesa de 1,70m de comprimento x0,73m de profundidade x 0,74m de altura (argila) / Painel frontal (wenguê)

2.
Gaveteiro fixo com 03 gavetas (wenguê)

3.
Estrutura de apoio (argila)

          Mesa tipo Birô, medindo 1,70m de comprimento x 0,73m de profundidade x 0,74m de altura na cor argila. Tampo confeccionado em madeira aglomerada de baixa pressão com no mínimo 25mm de espessura revestido em laminado melamínico texturizado na cor argila em ambas as faces, com bordas arredondadas em perfil de PVC de 180° com no mínimo 25mm (raio de 12,5mm) de espessura na mesma cor do laminado, extrudado e inserido por pressão. E bordas laterais com encabeçamento em PVC reto de no mínimo 1,5mm de espessura colado com hot melt na mesma cor do laminado. Calha de aço de no mínimo 1,0mm de espessura, que deverá permitir a passagem em seu interior, dos fios de eletricidade, telefone e lógica, em três divisões  internas, totalmente inspecionáveis e locais adequados para instalação de tomadas. Painel frontal em madeira aglomerada de baixa pressão com no mínimo 18mm de espessura revestido em ambas as faces em laminado melaminico na cor wenguê. Sistema de fixação da estrutura através de encaixe com uso de parafusos e buchas zamack (liga de metal não ferroso), não sendo permitido parafusos direto na madeira. Gaveteiro fixo composto de 03 gavetas em chapa de aço na parte interna com no mínimo 1,2mm de espessura, frente das gavetas confeccionadas em madeira aglomerada de baixa pressão com 18mm de espessura revestido em laminado melaminico na cor wenguê em ambas as faces,com travamento simultâneo das três gavetas, com fechadura com 2 chaves em aço, com rotação de 180º da chave que possua número de segredo e corrediças metálicas em aço de no mínimo 2,0mm de espessura em trilhos telescópicos com roldanas em nylon e puxadores em alumínio. Laterais, fundo e tampo inferior em madeira aglomerada de baixa pressão com no mínimo 18mm de espessura, revestido em laminado melaminico na cor wenguê em ambas as faces. Com encabeçamento em PVC reto de no mínimo 1,5mm de espessura colado com hot melt na mesma cor do laminado. Estrutura de apoio com a parte superior horizontal confeccionada em chapa de aço de no mínimo 1,2mm de espessura, com a seção de no mínimo 20mmx30mm. Parte inferior horizontal confeccionada em chapa de aço de no mínimo 1,2mm de espessura, com a seção de no mínimo 50mmx30mm. Com sapatas reguladoras de nível do tipo roseta com diâmetro de no mínimo 35mm em poliestireno injetado. Com  elemento vertical confeccionado em chapa de aço de no mínimo 1,5mm de espessura, que deverá permitir a passagem em seu interior, dos fios de eletricidade, telefone e lógica, em três divisões internas, totalmente inspecionáveis  e fechamento com tampa removível para inspeção.  Todos os componentes metálicos passam  pelo tratamento de fosfatização por imersão  e devem ser pintados em epóxi pó corrugado na cor argila pelo sistema eletrostático curado em estufa.
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1.
Mesa de 1,70m de comprimento x 0,73m de profundidade x 0,74m de altura (argila) / Painel frontal (wenguê) / Sem gavetas

2. 
Estrutura de apoio (argila)

Mesa tipo Birô, medindo 1,70m de comprimento x 0,73m de profundidade x 0,74m de altura na cor argila, sem gavetas. Tampo confeccionado em madeira aglomerada de baixa pressão com no mínimo 25mm de espessura revestido em laminado melamínico texturizado na cor argila  em ambas as faces, com bordas arrendondadas, em perfil de PVC de 180° com no mínimo 25mm de espessura (raio de 12,5mm) na mesma cor do laminado, extrudado e inserido por pressão. E bordas laterais com encabeçamento em PVC reto de no mínimo 1,5mm de espessura colado com hot melt na mesma cor do laminado. Calha de aço de no mínimo 1,0mm de espessura, que deverá permitir a passagem em seu interior, dos fios de eletricidade, telefone e lógica, em três divisões internas, totalmente inspecionáveis e locais adequados para instalação de tomadas. Painel frontal em madeira aglomerada de baixa pressão com no mínimo 18mm de espessura revestido em ambas as faces em laminado melaminico cor wenguê. Sistema de fixação da estrutura através de encaixe com uso de parafusos e buchas zamack (liga de metal não ferroso), não sendo permitido parafusos direto na madeira. Estrutura de apoio com a parte superior horizontal confeccionada em chapa de aço de no mínimo 1,2mm de espessura, com a seção de no mínimo 20mmx30mm. Parte inferior horizontal confeccionada em chapa de aço de no mínimo 1,2mm de espessura, com a seção de no mínimo 50mmx30mm com sapatas reguladoras de nível do tipo roseta com diâmetro de no mínimo 35mm em poliestireno injetado. Com elemento vertical  confeccionado em chapa de aço de no mínimo 1,2mm de espessura, que deverá permitir a passagem em seu interior, dos fios de eletricidade, telefone e lógica, em três divisões internas, totalmente inspecionáveis  e fechamento com tampa removível para inspeção. Todos os componentes metálicos passam  pelo tratamento de fosfatização por imersão  e devem ser pintados em epóxi pó corrugado na cor argila pelo sistema eletrostático curado em estufa.
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.
Mesa de 1,50m de comprimento x0,73m de profundidade x 0,74m de altura (argila)/ Painel frontal (wenguê)

2.
Gaveteiro fixo com 02 gavetas (wenguê)

3.
Estrutura de apoio (argila)

Mesa tipo Birô medindo 1,50m de comprimento x 0,73m de profundidade x 0,74m de altura na cor argila. Tampo confeccionado em madeira aglomerada de baixa pressão com no mínimo 25mm de espessura revestido em laminado melamínico texturizado na cor argila em ambas as faces, com bordas arredondadas  em perfil de PVC de 180º com no mínimo 25mm de espessura ( raio de 12,5mm) na mesma cor do laminado, extrudado e inserido por pressão. E bordas laterais com encabeçamento em PVC reto de no mínimo 1,5mm de espessura colado com hot melt na mesma cor do laminado. Calha de aço de no mínimo 1,0mm de espessura, que deverá permitir a passagem em seu interior, dos fios de eletricidade, telefone e lógica, em três divisões internas, totalmente inspecionáveis e locais adequados para instalação de tomadas.  Painel frontal em madeira aglomerada de baixa pressão com no mínimo 18mm de espessura revestido em ambas as faces em laminado melaminico na cor  wenguê. Sistema de fixação da estrutura através de encaixe com uso de parafusos e buchas zamack (liga de metal não ferroso), não sendo permitido parafusos direto na madeira. Gaveteiro fixo composto de 02 gavetas em chapa de aço na parte interna, com no mínimo 1,2mm de espessura, frente das gavetas confeccionadas em madeira aglomerada de baixa pressão com 18mm de espessura revestido em laminado melamínico na cor wenguê em ambas as faces, com  travamento simultâneo das três gavetas, com fechadura com 2 chaves em aço, com rotação de 180º da chave que possua número de segredo e corrediças metálicas em aço de no mínimo 2,0mm de espessura em trilhos telescópicos com roldanas em nylon e puxadores em alumínio. Laterais, fundo e tampo inferior em madeira aglomerada de baixa pressão com no mínimo 18mm de espessura, revestido em laminado melaminico na cor wenguê em ambas as faces. Com encabeçamento em PVC reto de no mínimo 1,5mm de espessura colado com hot melt na mesma cor do laminado. Estrutura de apoio com a parte superior horizontal confeccionada em chapa de aço de no mínimo 1,2mm de espessura, com a seção de no mínimo 20mmx30mm. Parte inferior horizontal confeccionada em chapa de aço de no mínimo 1,2mm de espessura, com a seção de no mínimo 50mmx30mm com sapatas reguladoras de nível do tipo roseta com diâmetro de no mínimo 35mm em poliestireno injetado. Com elemento vertical  confeccionado em chapa de aço de no mínimo 1,2mm de espessura, que deverá permitir a passagem em seu interior, dos fios de eletricidade, telefone e lógica, em três divisões internas, totalmente inspecionáveis  e fechamento com tampa removível para inspeção. Todos os componentes metálicos passam  pelo tratamento de fosfatização por imersão  e devem ser pintados em epóxi pó corrugado na cor argila pelo sistema eletrostático curado em estufa.
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1.
Mesa de 1,50m de comprimento x 0,73m de profundidade x 0,74m de altura (argila)/ Painel frontal (wenguê) / Sem gavetas


2.
Estrutura de apoio (argila)

Mesa tipo Birô medindo 1,50m de comprimento x 0,73m de profundidade x 0,74m de altura na cor argila. Sem gavetas. Tampo confeccionado em madeira aglomerada de baixa pressão com no mínimo 25mm de espessura revestido em laminado melamínico texturizado na cor argila em ambas as faces, com bordas arredondadas, em perfil de PVC de 180º com no mínimo 25mm de espessura (raio de 12,5mm) na mesma cor do laminado, extrudado e inserido por pressão. E bordas laterais com encabeçamento em PVC reto de no mínimo 1,5mm de espessura colado com hot melt na mesma cor do laminado. Calha de aço de no mínimo 1,0mm de espessura, que deverá permitir a passagem em seu interior, dos fios de eletricidade, telefone e lógica, em três divisões internas, totalmente inspecionáveis e locais adequados para instalação de tomadas. Painel frontal em madeira aglomerada de baixa pressão com no mínimo 18mm de espessura revestido em ambas as faces em laminado melaminico na cor wenguê. Sistema de fixação da estrutura através de encaixe com uso de parafusos e buchas zamack (liga de metal não ferroso), não sendo permitido parafusos direto na madeira.  Estrutura de apoio com a parte superior horizontal confeccionada em chapa de aço de no mínimo 1,2mm de espessura, com a seção de no mínimo 20mmx30mm. Parte inferior horizontal confeccionada em chapa de aço de no mínimo 1,2mm de espessura, com a seção de no mínimo 50mmx30mm com sapatas reguladoras de nível do tipo roseta com diâmetro de no mínimo 35mm em poliestireno injetado. Com elemento vertical  confeccionado em chapa de aço de no mínimo 1,2mm de espessura, que deverá permitir a passagem em seu interior, dos fios de eletricidade, telefone e lógica, em três divisões internas, totalmente inspecionáveis  e fechamento com tampa removível para inspeção. Todos os componentes metálicos passam  pelo tratamento de fosfatização por imersão  e devem ser pintados em epóxi pó corrugado na cor argila pelo sistema eletrostático curado em estufa.
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1.
Mesa de 1,25m de comprimento x 0,73m de profundidade x 0,74m de altura (argila)/ Painel frontal (wenguê) 

2.
Gaveteiro fixo com 02 gavetas (wenguê)

3.
Estrutura de apoio (argila)

          Mesa tipo Birô medindo 1,25m de comprimento x 0,73m de profundidade x 0,74m de altura na cor argila. Tampo confeccionado em madeira aglomerada de baixa pressão com no mínimo 25mm de espessura revestido em laminado melamínico texturizado na cor argila em ambas as faces, com bordas arredondadas  em perfil de PVC de 180º com no mínimo 25mm de espessura (raio de 12,5mm) na mesma cor do laminado, extrudado e inserido por pressão. E bordas laterais com encabeçamento em PVC reto de no mínimo 1,5mm de espessura colado com hot melt na mesma cor do laminado. Calha de aço de no mínimo 1,0mm de espessura, que deverá permitir a passagem em seu interior, dos fios de eletricidade, telefone e lógica, em três divisões internas, totalmente inspecionáveis e locais adequados para instalação de tomadas. Painel frontal em madeira aglomerada de baixa pressão com no mínimo 18mm de espessura revestido em ambas as faces em laminado melaminico na cor wenguê. Sistema de fixação da estrutura através de encaixe com uso de parafusos e buchas zamack (liga de metal não ferroso), não sendo permitido parafusos direto na madeira. Gaveteiro fixo composto de 02 gavetas em chapa de aço na parte interna, com no mínimo 1,2mm de espessura, frente das gavetas confeccionadas em madeira aglomerada de baixa pressão com 18mm de espessura revestido em laminado melamínico na cor wenguê em ambas as faces, com travamento simultâneo das três gavetas, com fechadura com 2 chaves em aço, com rotação de 180º da chave que possua número de segredo e corrediças metálicas em aço de no mínimo 2,0mm de espessura em trilhos telescópicos com roldanas em nylon e puxadores em alumínio. Laterais, fundo e tampo inferior em madeira aglomerada de baixa pressão com no mínimo 18mm de espessura, revestido em laminado melaminico na cor wenguê em ambas as faces. Com encabeçamento em PVC reto de no mínimo 1,5mm de espessura colado com hot melt na mesma cor do laminado. Estrutura de apoio com a parte superior horizontal confeccionada em chapa de aço de no mínimo 1,2mm de espessura, com a seção de no mínimo 20mmx30mm. Parte inferior horizontal confeccionada em chapa de aço de no mínimo 1,2mm de espessura, com a seção de no mínimo 50mmx30mm com sapatas reguladoras de nível do tipo roseta com diâmetro de no mínimo 35mm em poliestireno injetado. Com elemento vertical  confeccionado em chapa de aço de no mínimo 1,2mm de espessura, que deverá permitir a passagem em seu interior, dos fios de eletricidade, telefone e lógica, em três divisões internas, totalmente inspecionáveis  e fechamento com tampa removível para inspeção. Todos os componentes metálicos passam  pelo tratamento de fosfatização por imersão  e devem ser pintados em epóxi pó corrugado na cor argila pelo sistema eletrostático curado em estufa.
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1.
Mesa de 1,25m de comprimento x0,73m de profundidade x0,74m de altura (argila) / Painel frontal (wenguê) / Sem gaveta

  2.
Estrutura de apoio (argila)

Mesa tipo Birô medindo 1,25m de comprimento x 0,73m de profundidade x 0,74m de altura na cor argila, sem gavetas. Tampo confeccionado em madeira aglomerada de baixa pressão com no mínimo 25mm de espessura revestido em laminado melamínico texturizado na cor argila em ambas as faces, com bordas arredondadas  em perfil de PVC  de 180º com no mínimo 25mm de espessura ( raio de 12,5mm) na mesma cor do laminado extrudado e  inserido por pressão. E bordas laterais com encabeçamento em PVC reto de no mínimo 1,5mm de espessura colado com hot melt na mesma cor do laminado. Calha de aço de no mínimo 1,0mm de espessura, que deverá permitir a passagem em seu interior, dos fios de eletricidade, telefone e lógica, em três divisões internas, totalmente inspecionáveis e locais adequados para instalação de tomadas. Painel frontal em madeira aglomerada de baixa pressão com no mínimo 18mm de espessura revestido em ambas as faces em laminado melaminico na cor wenguê. Sistema de fixação da estrutura através de encaixe com uso de parafusos e buchas zamack (liga de metal não ferroso), não sendo permitido parafusos direto na madeira. Estrutura de apoio com a parte superior horizontal confeccionada em chapa de aço de no mínimo 1,2mm de espessura, com a seção de no mínimo 20mmx30mm. Parte inferior horizontal confeccionada em chapa de aço de no mínimo 1,2mm de espessura, com a seção de no mínimo 50mmx30mm com sapatas reguladoras de nível do tipo roseta com diâmetro de no mínimo 35mm em poliestireno injetado. Com elemento vertical  confeccionado em chapa de aço de no mínimo 1,2mm de espessura, que deverá permitir a passagem em seu interior, dos fios de eletricidade, telefone e lógica, em três divisões internas, totalmente inspecionáveis  e fechamento com tampa removível para inspeção. Todos os componentes metálicos passam  pelo tratamento de fosfatização por imersão  e devem ser pintados em epóxi pó corrugado na cor argila pelo sistema eletrostático curado em estufa.
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1.
Mesa de 1,10m de comprimento x0,73m de profundidade x 0,74m de altura (argila)/ Painel frontal (wenguê) / sem gaveta


2.
Estrutura de apoio (argila)

Mesa tipo Birô medindo 1,10m de comprimento x 0,73m de profundidade x 0,74m de altura na cor argila, sem gavetas. Tampo confeccionado em madeira aglomerada de baixa pressão com no mínimo 25mm de espessura revestido em laminado melamínico texturizado na cor argila em ambas as faces, com bordas arredondadas  em perfil de PVC de 180° com no mínimo 25mm de espessura (raio de 12,5mm) na mesma cor do laminado, extrudado e inserido por pressão. E bordas laterais com encabeçamento em PVC reto de no mínimo 1,5mm de espessura colado com hot melt na mesma cor do laminado. Calha de aço de no mínimo 1,0mm de espessura, que deverá permitir a passagem em seu interior, dos fios de eletricidade, telefone e lógica, em três divisões internas, totalmente inspecionáveis e locais adequados para instalação de tomadas. Painel frontal em madeira aglomerada de baixa pressão com no mínimo 18mm de espessura revestido em ambas as faces em laminado melaminico na cor wenguê. Sistema de fixação da estrutura através de encaixe com uso de parafusos e buchas zamack (liga de metal não ferroso), não sendo permitido parafusos direto na madeira. Estrutura de apoio com a parte superior horizontal confeccionada em chapa de aço de no mínimo 1,2mm de espessura, com a seção de no mínimo 20mmx30mm. Parte inferior horizontal confeccionada em chapa de aço de no mínimo 1,2mm de espessura, com a seção de no mínimo 50mmx30mm com sapatas reguladoras de nível do tipo roseta com diâmetro de no mínimo 35mm em poliestireno injetado. Com elemento vertical  confeccionado em chapa de aço de no mínimo 1,2mm de 
espessura, que deverá permitir a passagem em seu interior, dos fios de eletricidade, telefone e lógica, em três divisões internas, totalmente inspecionáveis  e fechamento com tampa removível para inspeção. Todos os componentes metálicos passam  pelo tratamento de fosfatização por imersão  e devem ser pintados em epóxi pó corrugado na cor argila pelo sistema eletrostático curado em estufa.
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	TIPO DE MESA:
	mesa tipo birô na cor argila

	COMPRIMENTO:
	1,175m

	PROFUNDIDADE:
	0,73m

	ALTURA:
	0,74m

	PAINEL FRONTAL:
	cor wenguê

	PAINÉL ACÚSTICO
	cor wenguê

	GAVETEIRO:
	sem gavetas

	ESTRUTURA DE APOIO:
	cor argila


Mesa tipo Birô medindo 1,175m de comprimento x 0,73m de profundidade x 0,74m de altura na cor argila, sem gavetas. Tampo confeccionado em madeira aglomerada de baixa pressão com 25mm de espessura revestido em laminado melamínico texturizado na cor argila em ambas as faces, com bordas arrendondadas  em perfil de PVC  de 180º com 25mm de espessura ( raio de 12,5mm) na mesma cor do laminado extrudado e  inserido por pressão. E bordas laterais com encabeçamento em PVC reto de no mínimo 1,5mm de espessura colado com hot melt na mesma cor do laminado. Painél acústico confeccionado em madeira aglomerada de baixa pressão, com 25mm de espessura, revestido em laminado melamínico texturizado na cor wenguê em ambas as faces, bordas com encabeçamento em PVC reto de no mínimo 1,5mm de espessura, colado com hot melt na mesma cor do laminado, fixado à lateral esquerda da mesa (referência ao atendente) de forma irregular, medindo 0,90m de largura por 0,90m de altura (conforme figura), fixado à estrutura vertical através de parafusos e buchas zamack embutidas, em três pontos específicos, sendo 02(dois) deles na peça superior horizontal e 1(um) no elemento vertical. Calha de aço de no mínimo 1,0mm de espessura, que deverá permitir a passagem em seu interior, dos fios de eletricidade, telefone e lógica, em três divisões internas, totalmente inspecionáveis e locais adequados para instalação de tomadas. Painel frontal em madeira aglomerada de baixa pressão com no mínimo 18mm de espessura revestido em ambas as faces em laminado melaminico na cor wenguê. Sistema de fixação da estrutura através de encaixe com uso de parafusos e buchas zamack (liga de metal não ferroso), não sendo permitido parafusos direto na madeira. Estrutura de apoio com a parte superior horizontal confeccionada em chapa de aço de no mínimo 1,2mm de espessura, com a seção de no mínimo 20mmx30mm. Parte inferior horizontal confeccionada em chapa de aço de no mínimo 1,2mm de espessura, com a seção de no mínimo 50mmx30mm com sapatas reguladoras de nível do tipo roseta com diâmetro de no mínimo 35mm em poliestireno injetado. Com elemento vertical  confeccionado em chapa de aço de no mínimo 1,2mm de espessura, que deverá permitir a passagem em seu interior, dos fios de eletricidade, telefone e lógica, em três divisões internas, totalmente inspecionáveis  e fechamento com tampa removível para inspeção, devendo ser compatível para instalação de painéis divisórios medindo 1,20m de altura x 0,68m de largura inferior x 0,97m de largura. Todos os componentes metálicos passam  pelo tratamento de fosfatização por imersão  e devem ser pintados em epóxi pó corrugado na cor argila pelo sistema eletrostático curado em estufa.

BALCÃO DE ATENDIMENTO

	COMPRIMENTO TOTAL: 
	3,60m

	TAMPO SUPERIOR: 
	2,40m de comprimento x 0,50m de profundidade x 1,00m de altura

	TAMPO INFERIOR:
	3,60m de comprimento x 0,73m de profundidade x 0,74m altura

	PAINEL FRONTAL:
	wenguê

	ESTRUTURA DE APOIO:
	argila


Balcão medindo 3,60m de comprimento.  Com tampo superior medindo 2,40m de comprimento x 0,50m de profundidade x 1,00m de altura e tampo inferior medindo 3,60m de comprimento x 0,73m de profundidade x 0,74m de altura na cor argila. Tampo superior e inferior confeccionados em madeira aglomerada de baixa pressão com no mínimo 25mm de espessura revestido em laminado melamínico texturizado na cor argila em ambas as faces, com bordas arrendondadas  em perfil de PVC de 180º com no mínimo 25mm de espessura ( raio de 12,5mm) na mesma cor do laminado, extrudado e inserido por pressão. E bordas laterais com encabeçamento em PVC reto de no mínimo 1,5mm de espessura colado com hot melt na mesma cor do laminado. Calha de aço no tampo inferior com  no mínimo 1,0mm de espessura, que deverá permitir a passagem em seu interior, dos fios de eletricidade, telefone e lógica, em três divisões internas, totalmente inspecionáveis e locais adequados para instalação de tomadas.  Painel frontal em madeira aglomerada de baixa pressão com no mínimo 18mm de espessura revestido em ambas as faces em laminado melaminico na cor  wenguê. Sistema de fixação da estrutura através de encaixe com uso de parafusos e buchas zamack (liga de metal não ferroso), não sendo permitido parafusos direto na madeira. Estrutura de apoio com a parte superior horizontal confeccionada em chapa de aço de no mínimo 1,2mm de espessura, com a seção de no mínimo 20mmx30mm. Parte inferior horizontal confeccionada em chapa de aço de no mínimo 1,2mm de espessura, com a seção de no mínimo 50mmx30mm com sapatas reguladoras de nível do tipo roseta com diâmetro de no mínimo 35mm em poliestireno injetado. Com elemento vertical  confeccionado em chapa de aço de no mínimo 1,2mm de espessura, que deverá permitir a passagem em seu interior, dos fios de eletricidade, telefone e lógica, em três divisões internas, totalmente inspecionáveis  e fechamento com tampa removível para inspeção. Todos os componentes metálicos passam  pelo tratamento de fosfatização por imersão  e devem ser pintados em epóxi pó corrugado na cor argila pelo sistema eletrostático curado em estufa.

GUARDA-VOLUMES

Guarda-volume medindo no mínimo 1,97m de altura x 1,20m de largura x 0,42m de profundidade. Constituído de aço totalmente montável com travas investidas tipo unha de gato que dispensa a utilização de parafusos, deverá possuir 20 portas sobrepostas em aço com encaixe total dentro do vão, com fechamento através de pitão ( dispositivo para cadeado) injetado em nylon com 33% fibra de vidro na cor cinza ou podendo receber opcionalmente fechadura tipo yale. 01 veneziana por porta para ventilação, cabides de encaixe na cor cinza, com fixação através de canaletas, oferecendo assim maior segurança ao usuário. Confeccionado em chapa de aço nº 26( 0,45mm). Tratado pelo processo anti-corrosivo à base de fosfato de zinco e pintura eletrostática a pó na cor cinza com camada de 30 a 40 mícrons com secagem em estufa a 240°C. 

PRATELEIRAS

A prateleira deverá ser construída em chapas de aço, possuir (06) seis prateleiras reguláveis e (04) quatro colunas em forma de “L” perfuradas. Pintura eletrostática na cor cinza. Os componentes ou partes da estante com as quais o usuário entra em contado durante o uso normal não deverão possuir rebarbas ou cantos vivo. As estantes devem possuir suficiente resistência mecânica e estabilidade para atender suas funções. As prateleiras devem ser fixadas à coluna através de parafusos e porcas com no mínimo 1,98m de altura x  0,26m de profundidade x 0,90m de largura. As Colunas são confeccionadas em chapa de aço laminada a frio com no mínimo 0,20mm de espessura. As prateleiras são confeccionadas em chapa de aço laminada a frio com no mínimo 0,45mm de espessura. O tratamento das chapas deve ser feito pelo processo anti-corrosivo à base de fosfato de zinco e pintura eletrostática a pó na cor cinza com camada de 30 a 40 mícrons com secagem em estufa a 240ºC.
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1.
Mesa para Microcomputador com Teclado Retrátil medindo 0,80m de comprimento x0,73m de profundidade x 0,74m de altura (argila)/ Painel frontal (wenguê)


2.
Estrutura de apoio (argila)

Mesa para Micro Computador com teclado rebaixado medindo  0,80m de comprimento x 0,73m de profundidade x 0,74m de altura na cor argila. Tampo confeccionado em madeira aglomerada de baixa pressão com no mínimo 25mm de espessura revestido em laminado melamínico texturizado na cor argila em ambas as faces, com bordas arredondadas  em perfil de PVC de 180º com no mínimo 25mm de espessura (raio de 12,5mm) na mesma cor do laminado, extrudado e inserido por pressão. E bordas laterais com encabeçamento em PVC reto de no mínimo 1,5mm de espessura colado com hot melt na mesma cor do laminado. Calha de aço de no mínimo 1,0mm de espessura, que deverá permitir a passagem em seu interior, dos fios de eletricidade, telefone e lógica, em três divisões internas, totalmente inspecionáveis e locais adequados para instalação de tomadas. Painel frontal em madeira aglomerada de baixa pressão com no mínimo 18mm de espessura revestido em ambas as faces em laminado melaminico na cor wenguê. Sistema de fixação da estrutura através de encaixe com uso de parafusos e buchas zamack (liga de metal não ferroso), não sendo permitido parafusos direto na madeira. Estrutura de apoio com a parte superior horizontal confeccionada em chapa de aço de no mínimo 1,5mm de espessura, com a seção de no mínimo 25mmx25mm. Parte inferior horizontal confeccionada em chapa de aço de no mínimo 1,5mm de espessura, com a seção de no mínimo 60mmx35mm com sapatas reguladoras de nível do tipo roseta com diâmetro de no mínimo 35mm em poliestireno injetado. Com elemento vertical  confeccionado em chapa de aço de no mínimo 1,5mm de espessura, que deverá permitir a passagem em seu interior, dos fios de eletricidade, telefone e lógica, em três divisões internas, totalmente inspecionáveis  e fechamento com tampa removível para inspeção. Todos os componentes metálicos passam  pelo tratamento de fosfatização por imersão  e devem ser pintados em epóxi pó corrugado na cor argila pelo sistema eletrostático curado em estufa.
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1.

Mesa para impressora/Fax medindo 0,80m de comprimento x 0,73m de profundidade x 0,74m de altura (argila)/ Painél frontal (wenguê)

2.

Estrutura de apoio (argila)




Mesa para impressora e fax medindo 0,80m de comprimento x 0,73m de profundidade x 0,74m de altura na cor argila. Tampo confeccionado em madeira aglomerada de baixa pressão com no mínimo 25mm de espessura revestido em laminado melamínico texturizado na cor argila em ambas as faces, com bordas arredondadas  em perfil de PVC de 180º com no mínimo 25mm de espessura ( raio de 12,5mm) na mesma cor do laminado, extrudado e inserido por pressão. E bordas laterais com encabeçamento em PVC reto de no mínimo 1,5mm de espessura colado com hot melt na mesma cor do laminado. Calha de aço de no mínimo 1,0mm de espessura, que deverá permitir a passagem em seu interior, dos fios de eletricidade, telefone e lógica, em três divisões internas, totalmente inspecionáveis e locais adequados para instalação de tomadas. Painel frontal em madeira aglomerada de baixa pressão com no mínimo 18mm de espessura revestido em ambas as faces em laminado melaminico na cor wenguê. Sistema de fixação da estrutura através de encaixe com uso de parafusos e buchas zamack (liga de metal não ferroso), não sendo permitido parafusos direto na madeira. Estrutura de apoio com a parte superior horizontal confeccionada em chapa de aço de no mínimo 1,2mm de espessura, com a seção de no mínimo 20mmx30mm. Parte inferior horizontal confeccionada em chapa de aço de no mínimo 1,2mm de espessura, com a seção de no mínimo 50mmx30mm com sapatas reguladoras de nível do tipo roseta com diâmetro de no mínimo 35mm em poliestireno injetado. Com elemento vertical  confeccionado em chapa de aço de no mínimo 1,2mm de espessura, que deverá permitir a passagem em seu interior, dos fios de eletricidade, telefone e lógica, em três divisões internas, totalmente inspecionáveis  e fechamento com tampa removível para inspeção. Todos os componentes metálicos passam  pelo tratamento de fosfatização por imersão  e devem ser pintados em epóxi pó corrugado na cor argila pelo sistema eletrostático curado em estufa.
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1.

Mesa para impressora/Fax medindo 0,80m de comprimento x 0,73m de profundidade x 0,74m de altura (wenguê)

2.

Estrutura de apoio (preto)

Mesa para impressora e fax medindo 0,80m de comprimento x 0,73m de profundidade x 0,74m de altura na cor wenguê. Tampo confeccionado em madeira aglomerada de baixa pressão com no mínimo 25mm de espessura revestido em laminado melamínico texturizado na cor argila em ambas as faces, com bordas arredondadas  em perfil de PVC de 180º com no mínimo 25mm de espessura ( raio de 12,5mm) na mesma cor do laminado, extrudado e inserido por pressão. E bordas laterais com encabeçamento em PVC reto de no mínimo 1,5mm de espessura colado com hot melt na mesma cor do laminado. Calha de aço de no mínimo 1,0mm de espessura, que deverá permitir a passagem em seu interior, dos fios de eletricidade, telefone e lógica, em três divisões internas, totalmente inspecionáveis e locais adequados para instalação de tomadas. Painel frontal em madeira aglomerada de baixa pressão com no mínimo 18mm de espessura revestido em ambas as faces em laminado melaminico na cor wenguê. Sistema de fixação da estrutura através de encaixe com uso de parafusos e buchas zamack (liga de metal não ferroso), não sendo permitido parafusos direto na madeira. Estrutura de apoio com a parte superior horizontal confeccionada em chapa de aço de no mínimo 1,2mm de espessura, com a seção de no mínimo 20mmx30mm. Parte inferior horizontal confeccionada em chapa de aço de no mínimo 1,2mm de espessura, com a seção de no mínimo 50mmx30mm com sapatas reguladoras de nível do tipo roseta com diâmetro de no mínimo 35mm em poliestireno injetado. Com elemento vertical  confeccionado em chapa de aço de no mínimo 1,2mm de espessura, que deverá permitir a passagem em seu interior, dos fios de eletricidade, telefone e lógica, em três divisões internas, totalmente inspecionáveis  e fechamento com tampa removível para inspeção. Todos os componentes metálicos passam  pelo tratamento de fosfatização por imersão  e devem ser pintados em epóxi pó corrugado na cor preta pelo sistema eletrostático curado em estufa.

MESA REUNIÃO RETANGULAR
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1.
Mesa Retangular medindo 2,50m de comprimento x 1,20m de largura x 0,74m de altura (argila)/ painel(argila)

2.
Estrutura de apoio (argila)



Mesa para reunião retangular medindo 2,50m de comprimento x 1,20m de largura x 0,74m de altura na cor argila. Tampo confeccionado em madeira aglomerada de baixa pressão com no mínimo 25mm de espessura revestido em laminado melamínico texturizado na cor argila em ambas as faces, com bordas arredondadas em perfil de PVC de 180º com no mínimo 25mm de espessura (raio de 12,5mm) na mesma cor do laminado, extrudado e inserido por pressão. E bordas laterais com encabeçamento em PVC reto de no mínimo 1,5mm de espessura colado com hot melt na mesma cor do laminado. Calha de aço de no mínimo 1,0mm de espessura, que deverá permitir a passagem em seu interior, dos fios de eletricidade, telefone e lógica, em três divisões internas, totalmente inspecionáveis e locais adequados para instalação de tomadas.  Painel frontal em madeira aglomerada de baixa  pressão com no mínimo 18mm de espessura revestido em ambas as faces em laminado melamínico texturizado na cor argila. Sistema de fixação da estrutura através de encaixe com uso de parafusos e buchas zamack (liga de metal não ferroso), não sendo permitido parafusos direto na madeira. Estrutura de apoio com a parte superior horizontal confeccionada em chapa de aço de no mínimo 1,2mm de espessura, com a seção de no mínimo 20mmx30mm. Parte inferior horizontal confeccionada em chapa de aço de no mínimo 1,2mm de espessura, com a seção de no mínimo 50mmx30mm com sapatas reguladoras de nível do tipo roseta com diâmetro de no mínimo 35mm em poliestireno injetado. Com elemento vertical  confeccionado em chapa de aço de no mínimo 1,2mm de espessura, que deverá permitir a passagem em seu interior, dos fios de eletricidade, telefone e lógica, em três divisões internas, totalmente inspecionáveis e fechamento com tampa removível para inspeção. Todos os componentes metálicos passam  pelo tratamento de fosfatização por imersão  e devem ser pintados em epóxi pó corrugado na cor argila pelo sistema eletrostático curado em estufa. 
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1.
Mesa Retangular medindo 2,50m de comprimento x 1,20m de largura x 0,74m de altura (wenguê) / painel (wenguê)


2.
Estrutura de apoio (preto)



Mesa para reunião retangular medindo 2,50m de comprimento x 1,20m de largura x 0,74m de altura na cor wenguê. Tampo confeccionado em madeira aglomerada de baixa pressão com no mínimo 25mm de espessura revestido em laminado melamínico texturizado na cor wenguê em ambas as faces, com bordas arredondadas em perfil de PVC de 180º com no mínimo 25mm de espessura ( raio de 12,5mm) na mesma cor do laminado, extrudado e inserido por pressão. E bordas laterais com encabeçamento em PVC reto de no mínimo 1,5mm de espessura colado com hot melt na mesma cor do laminado. Calha de aço de no mínimo 1,0mm de espessura, que deverá permitir a passagem em seu interior, dos fios de eletricidade, telefone e lógica, em três divisões internas, totalmente inspecionáveis e locais adequados para instalação de tomadas. Painel frontal em madeira aglomerada de baixa pressão com no mínimo 18mm de espessura revestido em ambas as faces em laminado melamínico na cor wenguê. Sistema de fixação da estrutura através de encaixe com uso de parafusos e buchas zamack (liga de metal não ferroso), não sendo permitido parafusos direto na madeira.  Estrutura de apoio com a parte superior horizontal confeccionada em chapa de aço de no mínimo 1,2mm de espessura, com a seção de no mínimo 20mmx30mm. Parte inferior horizontal confeccionada em chapa de aço de no mínimo 1,2mm de espessura, com a seção de no mínimo 50mmx30mm com sapatas reguladoras de nível do tipo roseta com diâmetro de no mínimo 35mm em poliestireno injetado. Com elemento vertical confeccionado em chapa de aço de no mínimo 1,2mm de espessura, que deverá permitir a passagem em seu interior, dos fios de eletricidade, telefone e lógica, em três divisões internas, totalmente inspecionáveis e fechamento com tampa removível para inspeção. Todos os componentes metálicos passam  pelo tratamento de fosfatização por imersão  e devem ser pintados em epóxi pó corrugado na cor preta pelo sistema eletrostático curado em estufa. 
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1.
Mesa retangular medindo 2,00m de comprimento x 0,90m de largura x 0,74m de altura(argila)/ painel (argila)

2.
Estrutura de apoio (argila)


Mesa para reunião retangular medindo 2,00m de comprimento x 0,90m de largura e 0,74m de altura na cor argila. Tampo confeccionado em madeira aglomerada de baixa pressão com no mínimo 25mm de espessura revestido em laminado melamínico texturizado na cor argila em ambas as faces, com bordas arredondadas em perfil de PVC de 180º com no mínimo 25mm de espessura (raio de 12,5mm) na mesma cor do laminado, extrudado e inserido por pressão. E bordas laterais com encabeçamento em PVC reto de no mínimo 1,5mm de espessura colado com hot melt na mesma cor do laminado. Calha de aço de no mínimo 1,0mm de espessura, que deverá permitir a passagem em seu interior, dos fios de eletricidade, telefone e lógica, em três divisões internas, totalmente inspecionáveis e locais adequados para instalação de tomadas. Painel frontal em madeira aglomerada de baixa pressão com no mínimo 18mm de espessura revestido em ambas as faces em laminado melamínico texturizado na cor argila. Sistema de fixação da estrutura através de encaixe com uso de parafusos e buchas zamack (liga de metal não ferroso), não sendo permitido parafusos direto na madeira.  Estrutura de apoio com a parte superior horizontal confeccionada em chapa de aço de no mínimo 1,2mm de espessura, com a seção de no mínimo 20mmx30mm. Parte inferior horizontal confeccionada em chapa de aço de no mínimo 1,2mm de espessura, com a seção de no mínimo 50mmx30mm com sapatas reguladoras de nível do tipo roseta com diâmetro de no mínimo 35mm em poliestireno injetado. Com elemento vertical  confeccionado em chapa de aço de no mínimo 1,2mm de espessura, que deverá permitir a passagem em seu interior, dos fios de eletricidade, telefone e lógica, em três divisões internas, totalmente inspecionáveis  e fechamento com tampa removível para inspeção. Todos os componentes metálicos passam pelo tratamento de fosfatização por imersão e devem ser pintados em epóxi pó corrugado na cor argila  pelo sistema eletrostático curado em estufa.
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1.
Mesa retangular medindo  2,00m de comprimento x 0,90m de largura x 0,74m de altura na cor (wenguê)/ painel (wenguê)

2.
Estrutura de apoio (preto)

Mesa para reunião retangular medindo 2,00m de comprimento x 0,90m de largura x 0,74m de altura na cor wenguê. Tampo confeccionado em madeira aglomerada de baixa pressão com no mínimo 25mm de espessura revestido em laminado melamínico texturizado na cor  wenguê em ambas as faces. Com bordas arredondadas em perfil de PVC de 180º com no mínimo 25mm de espessura (raio de 12,5mm) na mesma cor do laminado, extrudado e inserido por pressão. E bordas laterais com encabeçamento em PVC reto de no mínimo 1,5mm de espessura colado com hot melt na mesma cor do laminado. Calha de aço de no mínimo 1,0mm de espessura, que deverá permitir a passagem em seu interior, dos fios de eletricidade, telefone e lógica, em três divisões internas, totalmente inspecionáveis e locais adequados para instalação de tomadas. Painel frontal em madeira aglomerada de baixa pressão com no mínimo 18mm de espessura revestido em ambas as faces em laminado melamínico na cor wenguê. Sistema de fixação da estrutura através de encaixe com uso de parafusos e buchas zamack (liga de metal não ferroso), não sendo permitido parafusos direto na madeira.  Estrutura de apoio com a parte superior horizontal confeccionada em chapa de aço de no mínimo 1,2mm de espessura, com a seção de no mínimo 20mmx30mm. Parte inferior horizontal confeccionada em chapa de aço de no mínimo 1,2mm de espessura, com a seção de no mínimo 50mmx30mm com sapatas reguladoras de nível do tipo roseta com diâmetro de no mínimo 35mm em poliestireno injetado. Com elemento vertical  confeccionado em chapa de aço de no mínimo 1,5mm de espessura, que deverá permitir a passagem em seu interior, dos fios de eletricidade, telefone e lógica, em três divisões internas, totalmente inspecionáveis  e fechamento com tampa removível para inspeção. Todos os componentes metálicos passam  pelo tratamento de fosfatização por imersão  e devem ser pintados em epóxi pó corrugado na cor preta pelo sistema eletrostático curado em estufa. 

MESA REUNIÃO OVAL:
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1.
Mesa oval medindo 2,50m de comprimento x1,20m de largura x 0,74m de altura(argila) / painel (wenguê)

2.
Estrutura de apoio (argila)


Mesa para reunião oval medindo 2,50m de comprimento x 1,20m de largura x 0,74m de altura na cor argila. Tampo confeccionado em madeira aglomerada de baixa pressão com no mínimo 25mm de espessura revestido em laminado melamínico texturizado na cor argila em ambas as faces, com bordas arredondadas em perfil de PVC de 180º com no mínimo 25mm de espessura (raio de 12,5mm) na cor mesma cor do laminado, extrudado e inserido por pressão. E bordas laterais com encabeçamento em PVC reto de no mínimo 1,5mm de espessura colado com hot melt na mesma cor do laminado. Calha de aço de no mínimo 1,0mm de espessura, que deverá permitir a passagem em seu interior, dos fios de eletricidade, telefone e lógica, em três divisões internas, totalmente inspecionáveis e locais adequados para instalação de tomadas. Painel frontal em madeira aglomerada de baixa pressão com no mínimo 18mm de espessura revestido em ambas as faces em laminado melamínico na cor wenguê. Sistema de fixação da estrutura através de encaixe com uso de parafusos e buchas zamack (liga de metal não ferroso), não sendo permitido parafusos direto na madeira.  Estrutura de apoio com a parte superior horizontal confeccionada em chapa de aço de no mínimo 1,2mm de espessura, com a seção de no mínimo 20mmx30mm. Parte inferior horizontal confeccionada em chapa de aço de no mínimo 1,2mm de espessura, com a seção de no mínimo 50mmx30mm com sapatas reguladoras de nível do tipo roseta com diâmetro de no mínimo 35mm em poliestireno injetado. Com elemento vertical  confeccionado em chapa de aço de no mínimo 1,2mm de espessura, que deverá permitir a passagem em seu interior, dos fios de eletricidade, telefone e lógica, em três divisões internas, totalmente inspecionáveis e fechamento com tampa removível para inspeção. Todos os componentes metálicos passam  pelo tratamento de fosfatização por imersão  e devem ser pintados em epóxi pó corrugado na cor argila pelo sistema eletrostático curado em estufa. 

MRO-02
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1.
Mesa oval medindo 2,50m de comprimento x 1,20m de largura x 0,74m de altura(wenguê)/ painel (wenguê)

2.
Estrutura de apoio (preto)


Mesa para reunião oval medindo 2,50m de comprimento x 1,20m de largura x 0,74m de altura na cor wenguê. Tampo confeccionado em madeira aglomerada de baixa pressão com no mínimo 25mm de espessura revestido em laminado melamínico texturizado na cor wenguê em ambas as faces, com bordas arredondadas em perfil de PVC de 180º com no mínimo 25mm de espessura (raio de 12,5mm) na mesma cor do laminado, extrudado e inserido por pressão. E bordas laterais com encabeçamento em PVC reto de no mínimo 1,5mm de espessura colado com hot melt na mesma cor do laminado. Calha de aço de no mínimo 1,0mm de espessura, que deverá permitir a passagem em seu interior, dos fios de eletricidade, telefone e lógica, em três divisões internas, totalmente inspecionáveis e locais adequados para instalação de tomadas. Painel frontal em madeira aglomerada de baixa pressão com no mínimo 18mm de espessura revestido em ambas as faces em laminado melamínico na cor wenguê. Sistema de fixação da estrutura através de encaixe com uso de parafusos e buchas zamack (liga de metal não ferroso), não sendo permitido parafusos direto na madeira.  Estrutura de apoio com a parte superior horizontal confeccionada em chapa de aço de no mínimo 1,2mm de espessura, com a seção de no mínimo 20mmx30mm. Parte inferior horizontal confeccionada em chapa de aço de no mínimo 1,2mm de espessura, com a seção de no mínimo 50mmx30mm com sapatas reguladoras de nível do tipo roseta com diâmetro de no mínimo 35mm em poliestireno injetado. Com elemento vertical  confeccionado em chapa de aço de no mínimo 1,2mm de espessura, que deverá permitir a passagem em seu interior, dos fios de eletricidade, telefone e lógica, em três divisões internas, totalmente inspecionáveis e fechamento com tampa removível para inspeção. Todos os componentes metálicos passam  pelo tratamento de fosfatização por imersão  e devem ser pintados em epóxi pó corrugado na cor preta pelo sistema eletrostático curado em estufa. 

MRO-03
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1.
Mesa oval medindo 2,00m de comprimento x 0,90m de largura x 0,74m de altura (argila)/ painel (wenguê)

2.
Estrutura de apoio na cor (argila)


Mesa para reunião oval medindo 2,00m de comprimento x 0,90m de largura x 0,74m de altura na cor argila. Tampo confeccionado em madeira aglomerada de baixa pressão com no mínimo 25mm de espessura revestido em laminado melamínico texturizado na cor argila em ambas as faces, com bordas arredondadas em perfil de PVC de 180º com no mínimo 25mm de espessura (raio de 12,5mm) na mesma cor do laminado, extrudado e inserido por pressão. E bordas laterais com encabeçamento em PVC reto de no mínimo 1,5mm de espessura colado com hot melt na mesma cor do laminado. Calha de aço de no mínimo 1,0mm de espessura, que deverá permitir a passagem em seu interior, dos fios de eletricidade, telefone e lógica, em três divisões internas, totalmente inspecionáveis e locais adequados para instalação de tomadas. Painel frontal em madeira aglomerada de baixa pressão com no mínimo 18mm de espessura revestido em ambas as faces em laminado melamínico na cor wenguê. Sistema de fixação da estrutura através de encaixe com uso de parafusos e buchas zamack (liga de metal não ferroso), não sendo permitido parafusos direto na madeira.  Estrutura de apoio com a parte superior horizontal confeccionada em chapa de aço de no mínimo 1,2mm de espessura, com a seção de no mínimo 20mmx30mm. Parte inferior horizontal confeccionada em chapa de aço de no mínimo 1,2mm de espessura, com a seção de no mínimo 50mmx30mm com sapatas reguladoras de nível do tipo roseta com diâmetro de no mínimo 35mm em poliestireno injetado. Com elemento vertical  confeccionado em chapa de aço de no mínimo 1,2mm de espessura, que deverá permitir a passagem em seu interior, dos fios de eletricidade, telefone e lógica, em três divisões internas, totalmente inspecionáveis  e fechamento com tampa removível para inspeção. Todos os componentes metálicos passam  pelo tratamento de fosfatização por imersão  e devem ser pintados em epóxi pó corrugado na cor argila pelo sistema eletrostático curado em estufa. 

MRO-04
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1.
Mesa oval medindo 2,00m de comprimento x0,90m de largura x0,74m de altura (wenguê)/ painel (wenguê)

2.
Estrutura de apoio (preto)

Mesa para reunião oval medindo 2,00m de comprimento x 0,90m de largura x 0,74m de altura na cor wenguê. Tampo confeccionado em madeira aglomerada de baixa pressão com no mínimo 25mm de espessura revestido em laminado melamínico texturizado na cor wenguê em ambas as faces, com bordas arredondadas em perfil de PVC de 180º com no mínimo 25mm de espessura (raio de 12,5mm) na mesma cor do laminado, extrudado e inserido por pressão. E bordas laterais com encabeçamento em PVC reto de no mínimo 1,5mm de espessura colado com hot melt na mesma cor do laminado. Calha de aço de no mínimo 1,0mm de espessura, que deverá permitir a passagem em seu interior, dos fios de eletricidade, telefone e lógica, em três divisões internas, totalmente inspecionáveis e locais adequados para instalação de tomadas. Painel frontal em madeira aglomerada de baixa pressão com no mínimo 18mm de espessura revestido em ambas as faces em laminado melamínico na cor wenguê. Sistema de fixação da estrutura através de encaixe com uso de parafusos e buchas zamack (liga de metal não ferroso), não sendo permitido parafusos direto na madeira.  Estrutura de apoio com a parte superior horizontal confeccionada em chapa de aço de no mínimo 1,2mm de espessura, com a seção de no mínimo 20mmx30mm. Parte inferior horizontal confeccionada em chapa de aço de no mínimo 1,2mm de espessura, com a seção de no mínimo 50mmx30mm com sapatas reguladoras de nível do tipo roseta com diâmetro de no mínimo 35mm em poliestireno injetado. Com elemento vertical  confeccionado em chapa de aço de no mínimo 1,2mm de espessura, que deverá permitir a passagem em seu interior, dos fios de eletricidade, telefone e lógica, em três divisões internas, totalmente inspecionáveis e fechamento com tampa removível para inspeção. Todos os componentes metálicos passam  pelo tratamento de fosfatização por imersão  e devem ser pintados em epóxi pó corrugado na cor preta pelo sistema eletrostático curado em estufa. 

MESA REUNIÃO REDONDA


MRR-01
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1.
Mesa redonda medindo 1,20m de diâmetro x 0,74m de altura (argila)

2.
Estrutura de apoio (argila)



 Mesa para reunião de 04 lugares medindo 1,20m de diâmetro x 0,74m de altura na 

cor argila. Tampo confeccionado em madeira aglomerada de baixa pressão com no mínimo 25mm de espessura revestido em laminado melaminico texturizado na cor argila em ambas as faces, com bordas arredondadas em perfil de PVC de 180° com no mínimo 25mm de espessura (raio de 12,5mm) na mesma cor do laminado, extrudado e inserido por pressão. E bordas laterais com encabeçamento em PVC reto de no mínimo 1,5mm de espessura colado com hot melt na mesma cor do laminado. Estrutura do Tubo central de no mínimo 1,20mm de espessura e 100mm de diâmetro. Pés inferiores retangulares com cada pé medindo no mínimo 42cm de comprimento e no mínimo 50mm de largura x 30mm de altura x 1,20mm de espessura. Cada pé possui 42cm. Com sapatas reguladoras de nível do tipo roseta com diâmetro de no mínimo 35mm em poliestireno injetado. Todos os componentes metálicos passam  pelo tratamento de fosfatização por imersão  e devem ser pintados em epóxi pó corrugado na cor argila pelo sistema eletrostático curado em estufa. 

MRR-02
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1.
Mesa redonda medindo  1,20m de diâmetro x 0,74m de altura (wenguê)


2.
Estrutura de apoio (preto)


Mesa para reunião de 04 lugares medindo 1,20m de diâmetro x 0,74m de altura na cor wenguê. Tampo confeccionado em madeira aglomerada de baixa pressão com no mínimo 25mm de espessura revestido em laminado melaminico na cor wenguê em ambas as faces, com bordas arredondadas em perfil de PVC de 180° com no mínimo 25mm de espessura (raio de 12,5mm) na mesma cor do  laminado, extrudado e inserido por pressão. E bordas laterais com encabeçamento em PVC reto de no mínimo 1,5mm de espessura colado com hot melt na mesma cor do laminado. Estrutura do Tubo central de no mínimo 1,20mm de espessura. Pés inferiores retangulares com cada pé medindo no mínimo 42cm de comprimento e no mínimo 50mm de largura x 30mm de altura x 1,20mm de espessura. Cada pé possui 42cm. Com sapatas reguladoras de nível do tipo roseta com diâmetro de no mínimo 35mm em poliestireno injetado. Todos os componentes metálicos passam  pelo tratamento de fosfatização por imersão  e devem ser pintados em epóxi pó corrugado na cor preta pelo sistema eletrostático curado em estufa. 

MRR-03
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1.
Mesa Redonda medindo 1,10m de diâmetro x 0,74m de altura (argila)

2. 
Estrutura de apoio (argila)


Mesa para reunião de 04 lugares medindo 1,10m de comprimento x 0,74m de altura na cor argila. Tampo confeccionado em madeira aglomerada de baixa pressão com no mínimo 25mm de espessura revestido em laminado melaminico texturizado na cor argila em ambas as faces, com bordas arredondadas em perfil de PVC de 180° com no mínimo 25mm de espessura (raio de 12,5mm) na mesma cor do laminado, extrudado e inserido por pressão. E bordas laterais com encabeçamento em PVC reto de no mínimo 1,5mm de espessura colado com hot melt na mesma cor do laminado. Estrutura do Tubo central de no mínimo 1,20mm de espessura. Pés inferiores retangulares com cada pé medindo no mínimo 42cm de comprimento e no mínimo 50mm de largura x 30mm de altura x 1,20mm de espessura. Cada pé possui 42cm. Com sapatas reguladoras de nível do tipo roseta com diâmetro de no mínimo 35mm em poliestireno injetado. Todos os componentes metálicos passam  pelo tratamento de fosfatização por imersão  e devem ser pintados em epóxi pó corrugado na cor argila pelo sistema eletrostático curado em estufa. 

MRR-
04
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Mesa redonda medindo 1,10m de diâmetro x 0,74m de altura (wenguê)

Estrutura de apoio (preto)

Mesa para reunião de 04 lugares medindo 1,10m de comprimento x 0,74m de altura na cor wenguê. Tampo confeccionado em madeira aglomerada de baixa pressão com no mínimo 25mm de espessura revestido em laminado melaminico na cor wenguê em ambas as faces, com bordas arredondadas em perfil de PVC de 180° com no mínimo 25mm de espessura (raio de 12,5mm) na mesma cor do laminado, extrudado e inserido por pressão. E bordas laterais com encabeçamento em PVC reto de no mínimo 1,5mm de espessura colado com hot melt na mesma cor do laminado. Estrutura do Tubo central de no mínimo 1,20mm de espessura. Pés inferiores retangulares com cada pé medindo no mínimo 42cm de comprimento e no mínimo 50mm de largura x 30mm de altura x 1,20mm de espessura. Cada pé possui 42cm. Com sapatas reguladoras de nível do tipo roseta com diâmetro de no mínimo 35mm em poliestireno injetado. Todos os componentes metálicos passam pelo tratamento de fosfatização por imersão  e devem ser pintados em epóxi pó corrugado na cor preta pelo sistema eletrostático curado em estufa. 

ARMÁRIO ALTO
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AAT-01


1.
Armário medindo 1,33m de largura x 0,40m de profundidade  x 1,60m de altura. Com 03 portas sendo 02 fechadas + 01 aberta com Prateleiras (argila)



Armário alto medindo 1,33m de largura x 0,40m de profundidade  x 1,60m de altura na cor argila. Com 03 portas, sendo 02 fechadas + 01 aberta, com prateleiras reguláveis através de suportes e chaves em aço. Tampo superior  confeccionado em madeira aglomerada de  baixa pressão com no mínimo 25mm de espessura revestido em laminado melamínico texturizado na cor argila em ambas as faces, com bordas arredondadas em perfil de PVC de 180º com no mínimo 25mm de espessura (raio de 12,5mm) na mesma cor do laminado, extrudado e inserido por pressão. E bordas laterais com encabeçamento em PVC reto de no mínimo 1,5mm de espessura colado com hot melt na mesma cor do laminado. Laterais, fundo, tampo inferior, prateleiras e portas em madeira aglomerada de baixa pressão com 18mm de espessura, revestido em laminado melaminico texturizado na cor argila em ambas as faces, com encabeçamento em PVC reto de no mínimo 1,5mm de espessura colado com hot melt na mesma cor do laminado. Portas com dobradiças de aço que possibilite abertura de giro de 270º com fechamento simultâneo na parte superior e inferior com fechadura em aço, com rotação de 180º da chave, que possua número de segredo, com duas chaves em aço e puxadores em alumínio. Base em chapa de aço de no mínimo 1,2mm de espessura do mesmo tamanho do armário, com sapatas reguladoras de nível do tipo roseta com diâmetro de no mínimo 35mm em poliestireno injetado. Todos os componentes metálicos passam  pelo tratamento de fosfatização por imersão  e devem ser pintados em epóxi pó corrugado na cor argila pelo sistema eletrostático curado em estufa .
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Armário medindo 1,33m de largura x 0,40m de profundidade  x 1,60m de altura. Com 03 portas sendo 02 fechadas + 01 aberta com Prateleiras (wenguê).

Armário alto medindo 1,33m de largura x 0,40m de profundidade  x 1,60m de altura na cor wenguê. Com 03 portas, sendo 02 fechadas + 01 aberta, com prateleiras reguláveis através de suportes e chaves em aço. Tampo superior confeccionado em madeira aglomerada de  baixa pressão com no mínimo 25mm de espessura revestido em laminado melamínico na cor wenguê em ambas as faces, com bordas arredondadas em perfil de PVC de 180º com no mínimo 25mm de espessura (raio de 12,5mm) na mesma cor do laminado, extrudado e inserido por pressão. E bordas laterais com encabeçamento em PVC reto de no mínimo 1,5mm de espessura colado com hot melt na mesma cor do laminado.  Laterais, fundo, tampo inferior, prateleiras e portas em madeira aglomerada de baixa pressão com 18mm de espessura, revestido em laminado melaminico texturizado na cor wenguê em ambas as faces, com encabeçamento em PVC reto de no mínimo 1,5mm de espessura colado com hot melt na mesma cor do laminado. Portas com dobradiças de aço que possibilite abertura de giro de 270º com fechamento simultâneo na parte superior e inferior com fechadura em aço, com rotação de 180º da chave, que possua número de segredo, com duas chaves em aço e puxadores em alumínio. Base em chapa de aço de no mínimo 1,2mm de espessura do mesmo tamanho do armário, com sapatas reguladoras de nível do tipo roseta com diâmetro de no mínimo 35mm em poliestireno injetado. Todos os componentes metálicos passam  pelo tratamento de fosfatização por imersão  e devem ser pintados em epóxi pó corrugado na cor preto pelo sistema eletrostático curado em estufa 
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Armário alto medindo 0,90m de largura x 0,40m de profundidade x 1,60m de altura na cor argila. Com 02 portas de abrir e 04 prateleiras internas reguláveis através de suportes com chaves em aço. Tampo confeccionado em madeira aglomerada de baixa pressão com no mínimo 25mm de espessura revestido em laminado melamínico texturizado na cor argila em ambas as faces, com bordas arredondadas em perfil de PVC de 180º com no mínimo 25mm de espessura (raio de 12,5mm) na mesma cor do laminado, extrudado e inserido por pressão. E bordas laterais com encabeçamento em PVC reto de no mínimo 1,5mm de espessura colado com hot melt na mesma cor do laminado. Laterais, fundo, tampo inferior, prateleiras e portas em madeira aglomerada de baixa pressão com 18mm de espessura, revestido em laminado melaminico texturizado na cor argila em ambas as faces, com encabeçamento  em PVC reto de no mínimo 1,5mm de espessura, colado com hot  melt na mesma cor do laminado. Portas com dobradiças de aço que possibilite abertura de giro de 270º com fechamento simultâneo na parte superior e inferior com fechadura em aço, com rotação de 180º da chave, que possua número de segredo, com duas chaves em aço e puxadores em alumínio. Base em chapa de aço de no mínimo 1,2mm de espessura do mesmo tamanho do armário, com sapatas reguladoras de nível do tipo roseta com diâmetro de no mínimo 35mm em poliestireno injetado. Todos os componentes metálicos passam  pelo tratamento de fosfatização por imersão  e devem ser pintados em epóxi pó corrugado na cor argila pelo sistema eletrostático curado em estufa 
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1.
Armário medindo 0,90m de largura x 0,40m de profundidade x 1,60m de altura. Com 02 portas / fechadas com prateleiras (wenguê)



Armário alto medindo 0,90m de largura x 0,40m de profundidade x 1,60m de altura na cor wenguê. Com 02 portas de abrir e 04 prateleiras internas reguláveis através de suportes com chaves em aço. Tampo confeccionado em madeira aglomerada de baixa pressão com no mínimo 25mm de espessura revestido em laminado melamínico na cor wenguê em ambas as faces, com bordas arredondadas em perfil de PVC de 180º com no mínimo 25mm de espessura (raio de 12,5mm) na mesma cor do laminado, extrudado e inserido por pressão. E bordas laterais com encabeçamento em PVC reto de no mínimo 1,5mm de espessura colado com hot melt na mesma cor do laminado. Laterais, fundo, tampo inferior, prateleiras e portas em madeira aglomerada de baixa pressão com 18mm de espessura, revestido em laminado melaminico na cor wenguê em ambas as faces, com encabeçamento  em PVC reto de no mínimo 1,5mm de espessura, colado com hot  melt na mesma cor do laminado. Portas com dobradiças de aço que possibilite abertura de giro de 270º com fechamento simultâneo na parte superior e inferior com fechadura em aço, com rotação de 180º da chave, que possua número de segredo, com duas chaves em aço e puxadores em alumínio. Base em chapa de aço de no mínimo 1,2mm de espessura do mesmo tamanho do armário, com sapatas reguladoras de nível do tipo roseta com diâmetro de no mínimo 35mm em poliestireno injetado. Todos os componentes metálicos passam  pelo tratamento de fosfatização por imersão  e devem ser pintados em epóxi pó corrugado na cor preta pelo sistema eletrostático curado em estufa.
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1.
Armário medindo 0,90m de largura x 0,52m de profundidade x 1,60m de altura. Com 02 portas fechadas com suporte para pasta suspensa com travamento de segurança(argila). Armário alto semi aberto medindo 0,90m de largura x 0,52m de profundidade x 1,60m de altura na cor argila, com 02 prateleiras na parte superior e 02 portas na parte inferior com suporte para as pastas suspensas e travamento de segurança. Tampo superior confeccionado em madeira aglomerada de baixa pressão com no mínimo 25mm de espessura revestido em laminado melamínico texturizado  na cor argila em ambas as faces, com bordas arredondadas em perfil de PVC de 180º com no mínimo 25mm de espessura (raio de 12,5mm) na mesma cor do laminado, extrudado e inserido por pressão. E bordas laterais com encabeçamento em PVC reto de no mínimo 1,5mm de espessura colado com hot melt na mesma cor do laminado. Laterais, fundo, tampo inferior, prateleiras e portas em madeira aglomerada de baixa pressão com 18mm de espessura, revestido em laminado melaminico texturizado na cor argila em ambas as faces, com encabeçamento  em PVC reto de no mínimo 1,5mm de espessura, colado com hot melt na mesma cor do laminado. Portas com dobradiças de aço que possibilite abertura de giro de 270º com fechamento simultâneo na parte superior e inferior com fechadura em aço, com rotação de 180º da chave, que possua número de segredo, com duas chaves em aço e puxadores em alumínio. Base em chapa de aço de no mínimo 1,2mm de espessura do mesmo tamanho do armário, com sapatas reguladoras de nível do tipo roseta com diâmetro de no mínimo 35mm em poliestireno injetado. Todos os componentes metálicos passam  pelo tratamento de fosfatização por imersão  e devem ser pintados em epóxi pó corrugado na cor argila pelo sistema eletrostático curado em estufa .
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1.
Armário medindo 0,90m de largura x 0,52m de profundidade x 1,60m de altura. Com 02 portas fechadas com suporte para pasta suspensa com travamento de segurança (wenguê).



Armário alto semi aberto medindo 0,90m de largura x 0,52m de profundidade x 1,60m de altura na cor wenguê. Com 02 prateleiras na parte superior e 02 portas na parte inferior, com suporte para pastas suspensas e travamento de segurança. Tampo superior confeccionado em madeira aglomerada de baixa pressão com no mínimo 25mm de espessura revestido em laminado melamínico na cor wenguê em ambas as faces, com bordas arredondadas em perfil de PVC de 180º com no mínimo 25mm de espessura (raio de 12,5mm) na mesma cor do laminado, extrudado e inserido por pressão. E bordas laterais com encabeçamento em PVC reto de no mínimo 1,5mm de espessura colado com hot melt na mesma cor do laminado. Laterais, fundo, tampo inferior, prateleiras e portas em madeira aglomerada de baixa pressão com 18mm de espessura, revestido em laminado melaminico na cor wenguê em ambas as faces, com encabeçamento  em PVC reto de no mínimo 1,5mm de espessura, colado com hot melt na mesma cor do laminado. Portas com dobradiças de aço que possibilite abertura de giro de 270º com fechamento simultâneo na parte superior e inferior com fechadura em aço, com rotação de 180º da chave, que possua número de segredo, com duas chaves em aço e puxadores em alumínio. Base em chapa de aço de no mínimo 1,2mm de espessura do mesmo tamanho do armário, com sapatas reguladoras de nível do tipo roseta com diâmetro de no mínimo 35mm em poliestireno injetado. Todos os componentes metálicos passam  pelo tratamento de fosfatização por imersão  e devem ser pintados em epóxi pó corrugado na cor preta pelo sistema eletrostático curado em estufa.
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1.
Armário Semi-Aberto medindo 0,90m de largura x 0,40m de profundidade x 1,60m de altura. Com 02 portas inferiores + prateleiras superiores (argila)



Armário alto semi aberto medindo 0,90m de largura x0,40m de profundidade x 1,60m de altura na cor argila.  Com 02 prateleiras na parte superior e 02 portas na parte inferior com chaves, com travamento de segurança para pastas suspensas. Tampo confeccionado em madeira aglomerada de  baixa pressão com no mínimo 25mm de espessura revestido em laminado melamínico texturizado na cor argila em ambas as faces, com bordas arredondadas em perfil de PVC de 180º com no mínimo 25mm de espessura (raio de 12,5mm) na mesma cor do laminado, extrudado e inserido por pressão. E bordas laterais com encabeçamento em PVC reto de no mínimo 1,5mm de espessura colado com hot melt na mesma cor do laminado.  Laterais, fundo, tampo inferior, prateleiras e portas em madeira aglomerada de baixa pressão com 18mm de espessura, revestido em laminado melaminico texturizado na cor  argila em ambas as faces, com encabeçamento  em PVC reto de no mínimo 1,5mm de espessura, colado com hot  melt na mesma cor do laminado. Portas com dobradiças de aço que possibilite abertura de giro de 270º com fechamento simultâneo na parte superior e inferior com fechadura em aço, com rotação de 180º da chave, que possua número de segredo, com duas chaves em aço e puxadores em alumínio. Base em chapa de aço de no mínimo 1,2mm de espessura do mesmo tamanho do armário, com sapatas reguladoras de nível do tipo roseta com diâmetro de no mínimo 35mm em poliestireno injetado. Todos os componentes metálicos passam  pelo tratamento de fosfatização por imersão  e devem ser pintados em epóxi pó corrugado na cor argila pelo sistema eletrostático curado em estufa.

AAT-08
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1.
Armário Semi-Aberto medindo 0,90m de largura x 0,40m de profundidade x1,60m de altura. Com 02 portas inferiores + prateleiras superiores (wenguê)



Armário alto semi aberto medindo 0,90m de largura x0,40m de profundidade x 1,60m de altura na cor wenguê.  Com 02 prateleiras na parte superior e 02 portas na parte inferior com chaves, com travamento de segurança para pastas suspensas. Tampo confeccionado em madeira aglomerada de  baixa pressão com no mínimo 25mm de espessura revestido em laminado melamínico na cor wenguê em ambas as faces, com bordas arredondadas em perfil de PVC de 180º com no mínimo 25mm de espessura (raio de 12,5mm)  na mesma cor do laminado, extrudado e inserido por pressão. E bordas laterais com encabeçamento em PVC reto de no mínimo 1,5mm de espessura colado com hot melt na mesma cor do laminado. Laterais, fundo, tampo inferior, prateleiras e portas em madeira aglomerada de baixa pressão com 18mm de espessura, revestido em laminado melaminico na cor wenguê em ambas as faces, com encabeçamento  em PVC reto de no mínimo 1,5mm de espessura, colado com hot  melt na mesma cor do laminado. Portas com dobradiças de aço que possibilite abertura de giro de 270º com fechamento simultâneo na parte superior e inferior com fechadura em aço, com rotação de 180º da chave, que possua número de segredo, com duas chaves em aço e puxadores em alumínio. Base em chapa de aço de no mínimo 1,2mm de espessura do mesmo tamanho do armário, com sapatas reguladoras de nível do tipo roseta com diâmetro de no mínimo 35mm em poliestireno injetado. Todos os componentes metálicos passam  pelo tratamento de fosfatização por imersão  e devem ser pintados em epóxi pó corrugado na cor preta pelo sistema eletrostático curado em estufa.

AAT-09
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1.
Armário semi-aberto medindo 0,90m de largura x 0,52m de profundidade x 1,60m de altura. Com 02 portas inferiores com suporte para pastas suspensas com travamento de segurança + prateleiras superiores (argila)



Armário alto semi aberto medindo 0,90m de largura x 0,52m de profundidade x 1,60m de altura na cor argila. Com 02 prateleiras na parte superior e 02 portas na parte inferior com suporte para pastas suspensas e travamento de segurança, com chaves. Tampo superior confeccionado em madeira aglomerada de  baixa pressão com no mínimo 25mm de espessura revestido em laminado melamínico texturizado na cor argila em ambas as faces, com bordas arredondadas em perfil de PVC de 180º com no mínimo 25mm de espessura (raio de 12,5mm) na mesma cor do laminado, extrudado e inserido por pressão. E bordas laterais com encabeçamento em PVC reto de no mínimo 1,5mm de espessura colado com hot melt na mesma cor do laminado. Laterais, fundo, tampo inferior, prateleiras e portas em madeira aglomerada de baixa pressão com 18mm de espessura, revestido em laminado melaminico texturizado na cor argila em ambas as faces, com encabeçamento  em PVC reto de no mínimo 1,5mm de espessura, colado com hot  melt na mesma cor do laminado. Portas com dobradiças de aço que possibilite abertura de giro de 270º com fechamento simultâneo na parte superior e inferior com fechadura em aço, com rotação de 180º da chave, que possua número de segredo , com duas chaves em aço e puxadores em alumínio. Base em chapa de aço de no mínimo 1,2mm de espessura do mesmo tamanho do armário, com sapatas reguladoras de nível do tipo roseta com diâmetro de no mínimo 35mm em poliestireno injetado. Todos os componentes metálicos passam  pelo tratamento de fosfatização por imersão  e devem ser pintados em epóxi pó corrugado na cor argila pelo sistema eletrostático curado em estufa.

AAT-10
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1.
Armário semi-aberto medindo 0,90m de largura x 0,52m de profundidade x 1,60m de altura. Com 02 portas inferiores com suporte para pastas suspensas com travamento de segurança + prateleiras superiores (wenguê).


Armário alto semiabertomedindo 0,90m de largura x 0,52m de profundidade x 1,60m de altura na cor wenguê. Com 02 prateleiras na parte superior e 02 portas na parte inferior com suporte para pastas suspensas e travamento de segurança, com chaves. Tampo superior confeccionado em madeira aglomerada de  baixa pressão com no mínimo 25mm de espessura revestido em laminado melamínico na cor wenguê em ambas as faces, com bordas arredondadas em perfil de PVC de 180º com no mínimo 25mm de espessura (raio de 12,5mm) na mesma cor do laminado, extrudado e inserido por pressão. E bordas laterais com encabeçamento em PVC reto de no mínimo 1,5mm de espessura colado com hot melt na mesma cor do laminado. Laterais, fundo, tampo inferior, prateleiras e portas em madeira aglomerada de baixa pressão com 18mm de espessura, revestido em laminado melaminico na cor wenguê em ambas as faces, com encabeçamento  em PVC reto de no mínimo 1,5mm de espessura, colado com hot  melt na mesma cor do laminado. Portas com dobradiças de aço que possibilite abertura de giro de 270º com fechamento simultâneo na parte superior e inferior com fechadura em aço, com rotação de 180º da chave, que possua número de segredo, com duas chaves em aço e puxadores em alumínio. Base em chapa de aço de no mínimo 1,2mm de espessura do mesmo tamanho do armário, com sapatas reguladoras de nível do tipo roseta com diâmetro de no mínimo 35mm em poliestireno injetado. Todos os componentes metálicos passam  pelo tratamento de fosfatização por imersão  e devem ser pintados em epóxi pó corrugado na cor preta pelo sistema eletrostático curado em estufa.

ARMÁRIO ARQUIVO

ARQ-01
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1.
Armário - arquivo alto medindo 0,45m de largura x 0,60m de profundidade x 1,35m de altura. Com 04 gavetas (argila)

Armário arquivo para pastas suspensas medindo 0,45m de largura x 0,60m de profundidade x 1,35m de altura na cor argila. Com 04 gavetas em chapa de aço na parte interna com no mínimo 1,2mm de espessura, frente das gavetas confeccionadas em madeira aglomerada de baixa pressão com no mínimo 18mm de espessura, revestido em laminado melaminico texturizado na cor argila em ambas as faces, com estrutura em forma retangular em aço com mecanismo de regulagem para guardar pastas suspensas, com sistema de deslizamento reforçado, encaixe abre e fecha com rolamentos proporcionando maior flexibilidade ao sistema, com fechadura em aço, com rotação de 180º da chave, que possua número de segredo, com duas chaves em aço, puxadores em alumínio e travamento de segurança. Tampo superior confeccionado em madeira aglomerada de baixa pressão com no mínimo 25mm de espessura revestida em laminado melamínico texturizado na cor argila em ambas as faces. Com bordas arredondadas em perfil de PVC de 180º com no mínimo 25mm de espessura (raio de 12,5mm), na mesma cor do laminado, extrudado e inserido por pressão. E bordas laterais com encabeçamento em PVC reto de no mínimo 1,5mm de espessura colado com hot melt na mesma cor do laminado. Laterais, fundo e tampo inferior são confeccionados em madeira aglomerada de baixa pressão com no mínimo 18mm de espessura revestido em laminado melaminico texturizado na cor argila em ambas as faces. Com encabeçamento em PVC reto de no mínimo 1,5mm de espessura, colado com hot melt na mesma cor do laminado. Base em chapa de aço  de no mínimo 1,2mm de espessura, do mesmo tamanho do armário com sapatas reguladoras de nível do tipo roseta com diâmetro  de no mínimo 35mm em poliestireno injetado. Todos os componentes metálicos passam  pelo tratamento de fosfatização por imersão  e devem ser pintados em epóxi pó corrugado na cor argila pelo sistema eletrostático curado em estufa. 

ARQ-02:
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1.
Armário - arquivo alto medindo 0,45m de largura x 0,60m de profundidade x 1,35m de altura. Com 04 gavetas (wenguê)



Armário arquivo para pastas suspensas medindo 0,45m de largura x 0,60m de profundidade x 1,35m de altura na cor wenguê. Com 04 gavetas em chapa de aço na parte interna com no mínimo 1,2mm de espessura, frente das gavetas confeccionadas em madeira aglomerada de baixa pressão com no mínimo 18mm de espessura, revestido em laminado melaminico texturizado na cor wenguê em ambas as faces, com estrutura em forma retangular em aço com mecanismo de regulagem para guardar pastas suspensas, com sistema de deslizamento reforçado, encaixe abre e fecha com rolamentos proporcionando maior flexibilidade ao sistema, com fechadura em aço, com rotação de 180º da chave, que possua número de segredo, com duas chaves em aço, puxadores em alumínio e travamento de segurança. Tampo superior confeccionado em madeira aglomerada de baixa pressão com no mínimo 25mm de espessura revestida em laminado melamínico na cor wenguê em ambas as faces. Com bordas arredondadas em perfil de PVC de 180º com no mínimo 25mm de espessura (raio de 12,5mm) , na mesma cor do laminado, extrudado e inserido por pressão. E bordas laterais com encabeçamento em PVC reto de no mínimo 1,5mm de espessura colado com hot melt na mesma cor do laminado. Laterais, fundo e tampo inferior são confeccionados em madeira aglomerada de baixa pressão com no mínimo 18mm de espessura revestido em laminado melaminico na cor wenguê em ambas as faces. Com encabeçamento em PVC reto de no mínimo 1,5mm de espessura, colado com hot melt na mesma cor do laminado. Base em chapa de aço  de no mínimo 1,2mm de espessura, do mesmo tamanho do armário com sapatas reguladoras de nível do tipo roseta com diâmetro  de no mínimo 35mm em poliestireno injetado. Todos os componentes metálicos passam  pelo tratamento de fosfatização por imersão  e devem ser pintados em epóxi pó corrugado na cor preta pelo sistema eletrostático curado em estufa. 



ARMÁRIO BAIXO

ABX-01
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Armário medindo 1,80m de largura x0,40m de profundidade x 0,74m de altura. Com 04 portas/ 04 fechadas com prateleiras (argila). Armário baixo tipo balcão medindo 1,80m de largura x0,40m de profundidade x 0,74m de altura. Com 04 portas fechadas com 02 prateleiras internas reguláveis através de suporte. Laterais, fundo, tampo inferior e portas são confeccionados em madeira aglomerada de baixa pressão com no mínimo 15mm revestido em laminado melaminico texturizado na cor argila, com chaves em aço. Tampo superior confeccionado em madeira aglomerada de baixa pressão com no mínimo 25mm de espessura revestido em laminado melaminico texturizado na cor argila em ambas as faces. Com bordas arredondadas em perfil de PVC de 180º com no mínimo 25mm de espessura (raio de 12,5m) na mesma cor do laminado, extrudado e inserido por pressão. E bordas laterais com encabeçamento em PVC reto de no mínimo 1,5mm de espessura colado com hot melt na mesma cor do laminado.  Laterais, fundo, tampo inferior, prateleiras e portas são confeccionados em madeira aglomerada de baixa pressão com no mínimo 18mm de espessura,   revestido em laminado melaminico texturizado na cor argila em ambas as faces e fechadura com duas chaves em aço, com encabeçamento em PVC reto de no mínimo 1,5mm de espessura, colado com hot melt na mesma cor do laminado. Portas com dobradiças de aço que possibilite abertura de giro de 270° com fechamento simultâneo na parte superior e inferior com fechadura  em aço, com rotação de 180° da chave, que possua número de segredo, com duas chaves em aço e puxadores em alumínio. Base em chapa de aço de no mínimo 1,2mm de espessura do mesmo tamanho do armário, com sapatas reguladoras de nível do tipo roseta com diâmetro de no mínimo 35mm em poliestireno injetado. Todos os componentes metálicos passam  pelo tratamento de fosfatização por imersão  e devem ser pintados em epóxi pó corrugado na cor argila pelo sistema eletrostático curado em estufa.

ABX-02
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1.
Armário medindo 1,80m de largura x0,40m de profundidade x 0,74m de altura. Com 04 portas/ 04 fechadas com prateleiras (wenguê)



Armário baixo tipo balcão medindo 1,80m de largura x0,40m de profundidade x 0,74m de altura na cor wenguê. Com 04 portas fechadas com 02 prateleiras internas reguláveis através de suporte. Laterais, fundo, tampo inferior e portas são confeccionados em madeira aglomerada de baixa pressão com no mínimo 15mm revestido em laminado melaminico na cor wenguê, com chaves em aço. Tampo superior confeccionado em madeira aglomerada de baixa pressão com no mínimo 25mm de espessura revestido em laminado melaminico na cor wenguê em ambas as faces. Com bordas arredondadas em perfil de PVC de 180º com no mínimo 25mm de espessura (raio de 12,5mm) na mesma cor do laminado, extrudado e inserido por pressão. E bordas laterais com encabeçamento em PVC reto de no mínimo 1,5mm de espessura colado com hot melt na mesma cor do laminado. Laterais, fundo, tampo inferior, prateleiras e portas são confeccionados em madeira aglomerada de baixa pressão com no mínimo 18mm de espessura, revestido em laminado melaminico na cor wenguê em ambas as faces e fechadura com duas chaves em aço, com encabeçamento em PVC reto de no mínimo 1,5mm de espessura, colado com hot melt na mesma cor do laminado. Portas com dobradiças de aço que possibilite abertura de giro de 270° com fechamento simultâneo na parte superior e inferior com fechadura  em aço, com rotação de 180° da chave, que possua número de segredo, com duas chaves em aço e puxadores em alumínio. Base em  chapa de aço de no mínimo 1,2mm de espessura do mesmo tamanho do armário, com sapatas reguladoras de nível do tipo roseta com diâmetro de no mínimo 35mm em poliestireno injetado. Todos os componentes metálicos passam  pelo tratamento de fosfatização por imersão  e devem ser pintados em epóxi pó corrugado na cor preta pelo sistema eletrostático curado em estufa.

ABX-03
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Armário medindo 1,33m de largura x 0,40m de profundidade x 0,74m de altura. Com  03 portas/ 03 fechadas com prateleiras (argila). Armário baixo fechado medindo 1,33m de largura x 0,40m de profundidade x 0,74m de altura na cor argila. Com 03 portas fechadas com prateleiras reguláveis através de suportes. Laterais, fundo, tampo inferior e portas são confeccionados em madeira aglomerada de baixa pressão com no mínimo 15mm revestido em laminado melaminico texturizado na cor argila, com chaves em aço. Tampo superior confeccionado em madeira aglomerada de baixa pressão com no mínimo 25mm de espessura revestido em laminado melaminico texturizado na cor argila em ambas as faces. Com bordas arredondadas em perfil de PVC de 180º com no mínimo 25mm de espessura (raio de 12,5mm) na mesma cor do laminado, extrudado e inserido por pressão. E bordas laterais com encabeçamento em PVC reto de no mínimo 1,5mm de espessura colado com hot melt na mesma cor do laminado.  Laterais, fundo, tampo inferior, prateleiras e portas são confeccionados em madeira aglomerada de baixa pressão com no mínimo 18mm de espessura, revestido em laminado melaminico texturizado na cor argila em ambas as faces e fechadura com duas chaves em aço, com encabeçamento em PVC reto de no mínimo 1,5mm de espessura, colado com hot melt na mesma cor do laminado. Portas com dobradiças de aço que possibilite abertura de giro de 270° com fechamento simultâneo na parte superior e inferior com fechadura  em aço, com rotação de 180° da chave, que possua número de segredo, com duas chaves em aço e puxadores em alumínio. Base em chapa de aço de no mínimo 1,2mm de espessura do mesmo tamanho do armário, com sapatas reguladoras de nível do tipo roseta com diâmetro de no mínimo 35mm em poliestireno injetado. Todos os componentes metálicos passam  pelo tratamento de fosfatização por imersão  e devem ser pintados em epóxi pó corrugado na cor argila pelo sistema eletrostático curado em estufa. 

ABX-04
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1.
Armário medindo 1,33m de largura x 0,40m de profundidade x 0,74m de altura. Com  03 portas/ 03 fechadas com prateleiras (wenguê)



Armário baixo fechado medindo 1,33m de largura x 0,40m de profundidade x 0,74m de altura na cor wenguê. Com 03 portas fechadas com prateleiras reguláveis através de suportes. Laterais, fundo, tampo inferior e portas são confeccionados em madeira aglomerada de baixa pressão com no mínimo 15mm revestido em laminado melaminico na cor wenguê, com chaves em aço. Tampo superior confeccionado em madeira aglomerada de baixa pressão com no mínimo 25mm de espessura revestido em laminado melaminico na cor wenguê em ambas as faces. Com bordas arredondadas em perfil de PVC de 180º com no mínimo 25mm de espessura (raio de 12,5mm)  na mesma cor do laminado, extrudado e inserido por pressão. E bordas laterais com encabeçamento em PVC reto de no mínimo 1,5mm de espessura colado com hot melt na mesma cor do laminado. Laterais, fundo, tampo inferior, prateleiras e portas são confeccionados em madeira aglomerada de baixa pressão com no mínimo 18mm de espessura, revestido em laminado melaminico na cor wenguê em ambas as faces e fechadura com duas chaves em aço, com encabeçamento em PVC reto de no mínimo 1,5mm de espessura, colado com hot melt na mesma cor do laminado. Portas com dobradiças de aço que possibilite abertura de giro de 270° com fechamento simultâneo na parte superior e inferior com fechadura  em aço, com rotação de 180° da chave, que possua número de segredo, com duas chaves em aço e puxadores em alumínio. Base em chapa de aço de no mínimo 1,2mm de espessura do mesmo tamanho do armário, com sapatas reguladoras de nível do tipo roseta com diâmetro de no mínimo 35mm em poliestireno injetado. Todos os componentes metálicos passam  pelo tratamento de fosfatização por imersão  e devem ser pintados em epóxi pó corrugado na cor preta pelo sistema eletrostático curado em estufa 

ABX-05
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Armário medindo 1,33m de largura x0,40m de profundidade x 0,74m de altura. Com 03 portas /02 fechadas + 01 aberta com prateleiras (argila). Armário baixo medindo 1,33m de largura x 0,40m de profundidade x 0,74m de altura na cor argila. Com 03 portas, sendo 02 portas fechadas e 01 aberta com prateleiras reguláveis através de suportes confeccionados em aço e fixados através de encaixe. Tampo superior confeccionado em madeira aglomerada de baixa pressão com no mínimo 25mm de espessura revestido em laminado melaminico texturizado na cor argila em ambas as faces. Com bordas arredondadas em perfil de PVC de 180º com no mínimo 25mm de espessura (raio de 12,5mm) na mesma cor do laminado, extrudado e inserido por pressão. E bordas laterais com encabeçamento em PVC reto de no mínimo 1,5mm de espessura colado com hot melt na mesma cor do laminado. Laterais, fundo, tampo inferior, prateleiras e portas são confeccionados em madeira aglomerada de baixa pressão com no mínimo 18mm de espessura, revestido em laminado melaminico texturizado na cor argila em ambas as faces, com encabeçamento em PVC reto de no mínimo 1,5mm de espessura, colado com hot melt na mesma cor do laminado. Portas com dobradiças de aço que possibilite abertura de giro de 270° com fechamento simultâneo na parte superior e inferior com fechadura  em aço, com rotação de 180° da chave, que possua número de segredo, com duas chaves em aço e puxadores em alumínio. Base em chapa de aço de no mínimo 1,2mm de espessura do mesmo tamanho do armário, com sapatas reguladoras de nível do tipo roseta com diâmetro de no mínimo 35mm em poliestireno injetado. Todos os componentes metálicos passam  pelo tratamento de fosfatização por imersão  e devem ser pintados em epóxi pó corrugado na cor argila pelo sistema eletrostático curado em estufa. 

ABX-06
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1.
Armário medindo 1,33m de largura x0,40m de profundidade x 0,74m de altura. Com 03 portas /02 fechadas + 01 aberta com prateleiras (wenguê).

Armário baixo medindo 1,33m de largura x 0,40m de profundidade x 0,74m de altura na cor wenguê. Com 03 portas, sendo 02 portas fechadas e 01 aberta com prateleiras reguláveis através de suportes confeccionados em aço e fixados através de encaixe. Tampo superior confeccionado em madeira aglomerada de baixa pressão com no mínimo 25mm de espessura revestido em laminado melaminico na cor wenguê em ambas as faces. Com bordas arredondadas em perfil de PVC de 180º com no mínimo 25mm de espessura ( raio de 12,5mm) na mesma cor do laminado, extrudado e inserido por pressão. E bordas laterais com encabeçamento em PVC reto de no mínimo 1,5mm de espessura colado com hot melt na mesma cor do laminado. Laterais, fundo, tampo inferior, prateleiras e portas são confeccionados em madeira aglomerada de baixa pressão com no mínimo 18mm de espessura, revestido em laminado melaminico na cor wenguê em ambas as faces e fechadura com duas chaves em aço, com encabeçamento em PVC reto de no mínimo 1,5mm de espessura, colado com hot melt na mesma cor do laminado. Portas com dobradiças de aço que possibilite abertura de giro de 270° com fechamento simultâneo na parte superior e inferior com fechadura  em aço, com rotação de 180° da chave, que possua número de segredo, com duas chaves em aço e puxadores em alumínio. Base em chapa de aço de no mínimo 1,2mm de espessura do mesmo tamanho do armário, com sapatas reguladoras de nível do tipo roseta com diâmetro de no mínimo 35mm em poliestireno injetado. Todos os componentes metálicos passam  pelo tratamento de fosfatização por imersão  e devem ser pintados em epóxi pó corrugado na cor preta pelo sistema eletrostático curado em estufa. 

ABX-7
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1.
Armário medindo 0,90m de largura x0,40m de profundidade x0,74m de altura. Com 02 portas/ 02 fechadas com prateleiras (argila)

Armário baixo tipo balcão medindo 0,90m de largura x 0,40m de profundidade x 0,74m de altura na cor argila. Com 02 portas com 02 prateleiras. Tampo superior confeccionado em madeira aglomerada de baixa pressão com no mínimo 25mm de espessura revestido em laminado melaminico texturizado na cor argila em ambas as faces. Com bordas arredondadas em perfil de PVC de 180º com no mínimo 25mm de espessura ( raio de 12,5mm) na mesma cor do laminado, extrudado e inserido por pressão. E bordas laterais com encabeçamento em PVC reto de no mínimo 1,5mm de espessura colado com hot melt na mesma cor do laminado.  Laterais, fundo, tampo inferior, prateleiras e portas são confeccionados em madeira aglomerada de baixa pressão com no mínimo 18mm de espessura, revestido em laminado melaminico texturizado na cor argila em ambas as faces e fechadura com duas chaves em aço, com encabeçamento em PVC reto de no mínimo 1,5mm de espessura, colado com hot melt na mesma cor do laminado. Portas com dobradiças de aço que possibilite abertura de giro de 270° com fechamento simultâneo na parte superior e inferior com fechadura  em aço, com rotação de 180° da chave, que possua número de segredo, com duas chaves em aço e puxadores em alumínio. Base em chapa de aço de no mínimo 1,2mm de espessura do mesmo tamanho do armário, com sapatas reguladoras de nível do tipo roseta com diâmetro de no mínimo 35mm em poliestireno injetado. Todos os componentes metálicos passam  pelo tratamento de fosfatização por imersão  e devem ser pintados em epóxi pó corrugado na cor argila pelo sistema eletrostático curado em estufa 
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1.
Armário medindo 0,90m de largura x0,40m de profundidade x0,74m de altura. Com 02 portas/ 02 fechadas com prateleiras (wenguê)

Armário baixo tipo balcão medindo 0,90m de largura x 0,40m de profundidade x 0,74m de altura na cor wenguê. Com 02 portas com 02 prateleiras. Tampo superior confeccionado em madeira aglomerada de baixa pressão com no mínimo 25mm de espessura revestido em laminado melaminico na cor wenguê em ambas as faces. Com bordas arredondadas em perfil de PVC de 180º com no mínimo 25mm de espessura (raio de 12,5mm) na mesma cor do laminado, extrudado e inserido por pressão. E bordas laterais com encabeçamento em PVC reto de no mínimo 1,5mm de espessura colado com hot melt na mesma cor do laminado. Laterais, fundo, tampo inferior, prateleiras e portas são confeccionados em madeira aglomerada de baixa pressão com no mínimo 18mm de espessura, revestido em laminado melaminico na cor wenguê em ambas as faces e fechadura com duas chaves em aço, com encabeçamento em PVC reto de no mínimo 1,5mm de espessura, colado com hot melt na mesma cor do laminado. Portas com dobradiças de aço que possibilite abertura de giro de 270° com fechamento simultâneo na parte superior e inferior com fechadura  em aço, com rotação de 180° da chave, que possua número de segredo, com duas chaves em aço e puxadores em alumínio. Base em chapa de aço de no mínimo 1,2mm de espessura do mesmo tamanho do armário, com sapatas reguladoras de nível do tipo roseta com diâmetro de no mínimo 35mm em poliestireno injetado. Todos os componentes metálicos passam  pelo tratamento de fosfatização por imersão  e devem ser pintados em epóxi pó corrugado na cor preta pelo sistema eletrostático curado em estufa 
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1. Armário medindo 0,90m de largura x 0,52m de profundidade x 0,74m de altura. Com 02 portas/ 02 fechadas com suporte para pasta suspensa com travamento de segurança (argila).

Armário baixo tipo balcão medindo 0,90m de largura x 0,52m de profundidade x 0,74m de altura na cor argila. Com 02 portas fechadas com suporte para pastas suspensas na parte interna com travamento de segurança. Tampo superior confeccionado em madeira aglomerada de baixa pressão com no mínimo 25mm de espessura revestido em laminado melaminico texturizado na cor argila em ambas as faces. Com bordas arredondadas em perfil de PVC de 180º com no mínimo 25mm de espessura (raio de 12,5mm) na mesma cor do laminado, extrudado e inserido por pressão. E bordas laterais com encabeçamento em PVC reto de no mínimo 1,5mm de espessura colado com hot melt na mesma cor do laminado. Laterais, fundo, tampo inferior, prateleiras e portas são confeccionados em madeira aglomerada de baixa pressão com no mínimo 18mm de espessura, revestido em laminado melaminico texturizado na cor argila em ambas as faces e fechadura com duas chaves em aço, com encabeçamento em PVC reto de no mínimo 1,5mm de espessura, colado com hot melt na mesma cor do laminado. Portas com dobradiças de aço que possibilite abertura de giro de 270° com fechamento simultâneo na parte superior e inferior com fechadura  em aço, com rotação de 180° da chave, que possua número de segredo, com duas chaves em aço e puxadores em alumínio. Base em chapa de aço de no mínimo 1,2mm de espessura do mesmo tamanho do armário, com sapatas reguladoras de nível do tipo roseta com diâmetro de no mínimo 35mm em poliestireno injetado. Todos os componentes metálicos passam  pelo tratamento de fosfatização por imersão  e devem ser pintados em epóxi pó corrugado na cor argila pelo sistema eletrostático curado em estufa. 
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1.
Armário medindo 0,90m de largura x 0,52m de profundidade x 0,74m de altura. Com 02 portas/ 02 fechadas com suporte para pasta suspensa com travamento de segurança (wenguê)

Armário baixo tipo balcão medindo 0,90m de largura x 0,52m de profundidade x 0,74m de altura na cor wenguê. Com 02 portas fechadas com suporte para pastas suspensas na parte interna com travamento de segurança. Tampo superior confeccionado em madeira aglomerada de baixa pressão com no mínimo 25mm de espessura revestido em laminado melaminico na cor wenguê em ambas as faces. Com bordas arredondadas em perfil de PVC de 180º com no mínimo 25mm de espessura (raio de 12,5mm)  na mesma cor do laminado, extrudado e inserido por pressão. E bordas laterais com encabeçamento em PVC reto de no mínimo 1,5mm de espessura colado com hot melt na mesma cor do laminado. Laterais, fundo, tampo inferior, prateleiras e portas são confeccionados em madeira aglomerada de baixa pressão com no mínimo 18mm de espessura, revestido em laminado melaminico na cor wenguê em ambas as faces e fechadura com duas chaves em aço, com encabeçamento em PVC reto de no mínimo 1,5mm de espessura, colado com hot melt na mesma cor do laminado. Portas com dobradiças de aço que possibilite abertura de giro de 270° com fechamento simultâneo na parte superior e inferior com fechadura  em aço, com rotação de 180° da chave, que possua número de segredo, com duas chaves em aço e puxadores em alumínio. Base em chapa de aço de no mínimo 1,2mm de espessura do mesmo tamanho do armário, com sapatas reguladoras de nível do tipo roseta com diâmetro de no mínimo 35mm em poliestireno injetado. Todos os componentes metálicos passam  pelo tratamento de fosfatização por imersão  e devem ser pintados em epóxi pó corrugado na cor preta pelo sistema eletrostático curado em estufa.

GAVETEIRO VOLANTE

GVV-01
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1. Gaveteiro medindo 0,45m de profundidade x 0,51m de largura x0,67m de altura / 04 gavetas (argila)

Gaveteiro volante medindo 0,45m de profundidade x 0,51m de largura x 0,67m de altura na cor argila. Com tampo superior confeccionado em madeira aglomerada de baixa pressão com no mínimo 25mm de espessura revestido em laminado melaminico texturizado na cor argila em ambas as faces, com perfil em PVC de 180º com no mínimo 25mm de espessura (raio de 12,5mm) na mesma cor do laminado, extrudado e inserido por pressão. E bordas laterais com encabeçamento em PVC reto de no mínimo 1,5mm de espessura colado com hot melt na mesma cor do laminado. Com 04 gavetas em aço na parte interna com no mínimo 1,2mm de espessura, frente das gavetas confeccionadas em madeira aglomerada de baixa pressão com 18mm de espessura, revestido em laminado melaminico texturizado na cor argila em ambas as faces,com travamento simultâneo das gavetas, com fechadura com duas chaves em aço, com rotação de 180º da chave, que possua número de segredo,  e corrediças metálicas em aço de no mínimo 2,0mm de espessura em trilhos  telescópicos com roldanas em nylon e puxadores em alumínio. Laterais, fundo e tampo inferior em madeira aglomerada de baixa pressão com no mínimo 18mm de espessura, revestido em laminado melaminico texturizado na cor argila, com encabeçamento em PVC reto de no mínimo 1,5mm  de espessura colado com hot melt na mesma cor do laminado. Base em chapa de aço de no mínimo 1,2mm de espessura, com rodízios duplos em nylon, possibilitando duplo giro, com rodas medindo 50mm de espessura. Todos os componentes metálicos passam  pelo tratamento de fosfatização por imersão e devem ser pintados em epóxi pó corrugado na cor argila pelo sistema eletrostático curado em estufa. 
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1.
Gaveteiro medindo 0,45m de profundidade x 0,51m de largura x 0,67m de altura /04 gavetas (wenguê)

Gaveteiro volante medindo 0,45m de profundidade x 0,51m de largura x0,67m de altura na cor wenguê. Com tampo superior  confeccionado em madeira aglomerada de baixa pressão com no mínimo 25mm de espessura revestido em laminado melaminico na cor wenguê em ambas as faces. Com perfil em PVC de 180º com no mínimo 25mm de espessura ( raio de 12,5mm) na mesma cor do laminado, extrudado e inserido por pressão. E bordas laterais com encabeçamento em PVC reto de no mínimo 1,5mm de espessura colado com hot melt na mesma cor do laminado. Com 04 gavetas em aço na parte interna,  com no mínimo 1,2mm de espessura, frente das gavetas confeccionadas em madeira aglomerada de baixa pressão com 18mm de espessura, revestido em laminado melaminico  na cor wenguê em ambas as faces, com travamento simultâneo das quatro gavetas, com fechadura com duas chaves em aço, com rotação de 180º da chave, que possua número de segredo,  e corrediças metálicas em aço de no mínimo 2,0mm de espessura em trilhos  telescópicos com roldanas em nylon e puxadores em alumínio. Laterais, fundo e tampo inferior em madeira aglomerada de baixa pressão com no mínimo 18mm de espessura, revestido em laminado melaminico texturizado na cor wenguê, com encabeçamento em PVC reto de no mínimo 1,5mm  de espessura colado com hot melt na mesma cor do laminado. Base em chapa de aço de no mínimo 1,2mm de espessura, com rodízios duplos em nylon, possibilitando duplo giro, com rodas medindo 50mm de espessura. Todos os componentes metálicos passam  pelo tratamento de fosfatização por imersão  e devem ser pintados em epóxi pó corrugado na cor preta pelo sistema eletrostático curado em estufa. 
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1.
Gaveteiro volante medindo 0,45m de profundidade x0,51m de largura x 0,67m de altura / 03 gavetas sendo 02 gavetas + 01 gavetão com suporte para pasta suspensa (argila)

Gaveteiro volante medindo 0,45m de profundidade x0,51m de largura x 0,67m de altura na cor argila. Com tampo superior confeccionado em madeira aglomerada de baixa pressão com no mínimo 25mm de espessura revestido em laminado melaminico texturizado na cor  argila em ambas as faces. Com perfil em PVC de 180º com no mínimo 25mm de espessura (raio de 12,5mm) na mesma cor do laminado, extrudado e inserido por pressão. E bordas laterais com encabeçamento em PVC reto de no mínimo 1,5mm de espessura colado com hot melt na mesma cor do laminado. Com 03 gavetas sendo 01 gavetão com suporte para pastas suspensas. Todas as gavetas são confeccionadas em aço na parte interna com no mínimo 1,2mm de espessura, frente das gavetas confeccionadas em madeira aglomerada de baixa pressão com 18mm de espessura, revestido em laminado melaminico  texturizado na cor argila em ambas as faces, com travamento simultâneo das três gavetas, com fechadura com duas chaves em aço, com rotação de 180º da chave, que possua número de segredo,  e corrediças metálicas em aço de no mínimo 2,0mm de espessura em trilhos  telescópicos com roldanas em nylon e puxadores em alumínio.  Laterais, fundo e tampo inferior em madeira aglomerada de baixa pressão com no mínimo 18mm de espessura, revestido em laminado melaminico texturizado na cor argila, com encabeçamento em PVC reto de no mínimo 1,5mm  de espessura colado com hot melt na mesma cor do laminado. Base em chapa de aço de no mínimo 1,2mm de espessura, com rodízios duplos em nylon, possibilitando duplo giro, com rodas medindo 50mm de espessura. Todos os componentes metálicos passam  pelo tratamento de fosfatização por imersão  e devem ser pintados em epóxi pó corrugado na cor argila pelo sistema eletrostático curado em estufa. 
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1.
Gaveteiro volante medindo 0,45m de profundidade x 0,51m de largura x 0,67m de altura. Com 03 gavetas sendo 02 gavetas + 01 gavetão com suporte para pasta suspensa  (wenguê)

Gaveteiro volante medindo 0,45m de profundidade x 0,51m de largura x 0,67m de altura na cor wenguê. Com tampo superior  confeccionado em madeira aglomerada de baixa pressão com no mínimo 25mm de espessura revestido em laminado melaminico na cor wenguê em ambas as faces. Com perfil em PVC de 180º com no mínimo 25mm de espessura(raio de 12,5mm) na mesma cor do laminado, extrudado e inserido por pressão. E bordas laterais com encabeçamento em PVC reto de no mínimo 1,5mm de espessura colado com hot melt na mesma cor do laminado.  Com 03 gavetas sendo 01 gavetão com suporte para pasta suspensa. Todas as gavetas são confeccionadas em aço na parte interna com no mínimo 1,2mm de espessura, frente das gavetas confeccionadas em madeira aglomerada de baixa pressão com 18mm de espessura, revestido em laminado melaminico na cor wenguê em ambas as faces, com travamento simultâneo das três gavetas, com  fechadura com duas chaves em aço, com rotação de 180º da chave, que possua número de segredo,  e corrediças metálicas em aço de no mínimo 2,0mm de espessura em trilhos  telescópicos com roldanas em nylon e puxadores em alumínio, com travamento simultâneo das quatro gavetas. Laterais, fundo e tampo inferior em madeira aglomerada de baixa pressão com no mínimo 18mm de espessura, revestido em laminado melaminico texturizado na cor wenguê, com encabeçamento em PVC reto de no mínimo 1,5mm  de espessura colado com hot melt na mesma cor do laminado. Base em chapa de aço de no mínimo 1,2mm de espessura, com rodízios duplos em nylon, possibilitando duplo giro, com rodas medindo 50mm de espessura. Todos os componentes metálicos passam  pelo tratamento de fosfatização por imersão  e devem ser pintados em epóxi pó corrugado na cor preta pelo sistema eletrostático curado em estufa. 
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1.
Gaveteiro volante medindo 0,45m de profundidade x 0,51m de largura x 0,67m de altura. Com 02 gavetões com suporte para pasta suspensa  (argila)

Gaveteiro volante medindo 0,45m de profundidade x 0,51m de largura x 0,67m de altura na cor argila. Com tampo superior confeccionado em madeira aglomerada de baixa pressão com no mínimo 25mm de espessura revestido em laminado melaminico texturizado na cor argila em ambas as faces. Com perfil em PVC de 180º com no mínimo 25mm de espessura (raio de 12,5mm)  na mesma cor do laminado, extrudado e inserido por pressão. E bordas laterais com encabeçamento em PVC reto de no mínimo 1,5mm de espessura colado com hot melt na mesma cor do laminado. Com 02 gavetões com suporte para pastas suspensas, em aço na parte interna com no mínimo 1,2mm de espessura, frente das gavetas confeccionadas em madeira aglomerada de baixa pressão com 1,2mm de espessura, revestido em laminado melaminico texturizado na cor argila em ambas as faces, com travamento simultâneo das duas com  fechadura com duas chaves em aço, com rotação de 180º da chave, que possua número de segredo,  e corrediças metálicas em aço de no mínimo 2,0mm de espessura em trilhos  telescópicos com roldanas em nylon e puxadores em alumínio, com travamento simultâneo das quatro gavetas. Laterais, fundo e tampo inferior em madeira aglomerada de baixa pressão com no mínimo 18mm de espessura, revestido em laminado melaminico texturizado na cor argila, com encabeçamento em PVC reto de no mínimo 1,5mm  de espessura colado com hot melt na mesma cor do laminado. Base em chapa de aço de no mínimo 1,2mm de espessura, com rodízios duplos em nylon, possibilitando duplo giro, com rodas medindo 50mm de espessura. Todos os componentes metálicos passam  pelo tratamento de fosfatização por imersão  e devem ser pintados em epóxi pó corrugado na cor argila pelo sistema eletrostático curado em estufa. 
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1.
Gaveteiro volante medindo 0,45m de profundidade x 0,51m de largura x 0,67m de altura. Com 02 gavetões com suporte para pasta suspensa (wenguê)

Gaveteiro volante medindo 0,45m de profundidade x 0,51m de largura x 0,67m de altura na cor wenguê. Com tampo superior confeccionado em madeira aglomerada de baixa pressão com no mínimo 25mm de espessura revestido em laminado melaminico na cor wenguê em ambas as faces. Com perfil em PVC de 180º com no mínimo 25mm de espessura (raio de 12,5mm) na mesma cor do laminado, extrudado e inserido por pressão . E bordas laterais com encabeçamento em PVC reto de no mínimo 1,5mm de espessura colado com hot melt na mesma cor do laminado. Com 02 gavetões com suporte para pastas suspensas, em aço na parte interna, com no mínimo 1,2mm de espessura, frente das gavetas confeccionadas em madeira aglomerada de baixa pressão com 18mm de espessura, revestido em laminado melaminico na cor wenguê em ambas as faces, com travamento simultâneo das duas gavetas, com fechadura com duas chaves em aço, com rotação de 180º da chave, que possua número de segredo,  e corrediças metálicas em aço de no mínimo 2,0mm de espessura em trilhos  telescópicos com roldanas em nylon e puxadores em alumínio, com travamento simultâneo das quatro gavetas. Laterais, fundo e tampo inferior em madeira aglomerada de baixa pressão com no mínimo 18mm de espessura, revestido em laminado melaminico texturizado na cor wenguê, com encabeçamento em PVC reto de no mínimo 1,5mm  de espessura colado com hot melt na mesma cor do laminado. Base em chapa de aço de no mínimo 1,2mm de espessura, com rodízios duplos em nylon, possibilitando duplo giro, com rodas medindo 50mm de espessura. Todos os componentes metálicos passam  pelo tratamento de fosfatização por imersão  e devem ser pintados em epóxi pó corrugado na cor preta pelo sistema eletrostático curado em estufa. 

SUP – 01

1.
Suporte para CPU e Estabilizador com Rodízios                    (argila)

Suporte para CPU e Estabilizador com no mínimo 18mm de espessura, com rodízios de no mínimo 0,26m de comprimento x 0,40m de largura 0,45m de altura na cor argila.

SUP – 02

1.
Suporte para CPU e Estabilizador com Rodízios                    (wenguê)

Suporte para CPU e Estabilizador com no mínimo 18mm de espessura, com rodízios de no mínimo 0,26m de comprimento x 0,40m de largura 0,45m de altura na cor argila.

SISTEMA DE ESTAÇÃO DE TRABALHO COM 04 LUGARES
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SET -01

superfície integrada -01

01.
Superfície integrada – Mesa medindo 1,60m x 1,60m de comprimento x 0,73m de profundidade x 0,74m de altura na cor (argila).


Superfície integrada em “L”, de formato sinuoso (permitindo o apoio do antebraço), medindo 1,60m x 1,60m de comprimento na cor  argila, confeccionada em madeira aglomerada de baixa pressão com no mínimo  25mm de espessura, revestido em laminado melamínico texturizado na cor argila, com borda frontal  arredondada em perfil de PVC de 180º com no mínimo 25mm de espessura na mesma cor do laminado, extrudado e inserido por pressão, bordas laterais e posteriores com encabeçamento em PVC reto de no mínimo 1,5mm de espessura colado com hot melt na mesma cor do laminado. Calha de aço de no mínimo 1,0mm de espessura, que deverá permitir a passagem em seu interior, dos fios de eletricidade, telefone e lógica, em três divisões internas, totalmente inspecionáveis e locais adequados para instalação de tomadas.

02.
Estrutura de apoio – pé (argila)



Estrutura de apoio com a parte superior horizontal confeccionada em chapa de aço de no mínimo 25mmx25mm, parte inferior horizontal confeccionada em chapa de aço de no mínimo 1,5mm de espessura, com a seção de no mínimo 60mmx35mm, com elemento vertical  confeccionado em chapa de aço de no mínimo 1,5mm de espessura, que deverá permitir a passagem em seu interior, dos fios de eletricidade, telefone e lógica, em três divisões internas, totalmente inspecionáveis  e fechamento com tampa removível para inspeção. Sistema de fixação da estrutura através de encaixe com uso de parafusos e buchas zamack (liga de metal não ferroso), não sendo permitido parafusos direto na madeira. Com elemento vertical confeccionado em chapa de aço de no mínimo 1,5mm de espessura, que deverá permitir a passagem em seu interior, dos fios de eletricidade, telefone e lógica, em três divisões internas, totalmente inspecionáveis e fechamento com tampa removível para inspeção. Todos os componentes metálicos passam  pelo tratamento de fosfatização por imersão  e devem ser pintados em epóxi pó corrugado na cor argila pelo sistema eletrostático curado em estufa. 

03.
Conexão Simples

Meia lua (wenguê)



Conexão simples, confeccionado em madeira aglomerada de baixa pressão com no mínimo 25mm de espessura, revestido em laminado melaminico na cor wenguê em ambas as faces, com borda frontal arredondada, em perfil PVC de 180º com no mínimo 25mm de espessura na mesma cor do laminado, extrudado e inserido por pressão, borda posterior com encabeçamento em PVC reto de no mínimo 1,5mm de espessura colado com hot melt na mesma cor do laminado. 

04.
Painel vertical em laminado melaminico h= 1,10m

Painel divisório vertical (wenguê)



Painel divisório/vertical com 1,10m de altura , suspenso do piso com a distância de no mínimo 0,365m, confeccionada em madeira aglomerada de baixa pressão com no mínimo 25mm de espessura, revestido em  laminado melaminico na cor wenguê em ambas as faces, com encabeçamento em PVC reto de no mínimo 1,5mm  de espessura colado com hot melt na mesma cor do laminado. Estruturados entre si, pela torre vertical (prisma). Sistema de fixação da estrutura através de encaixe com uso de parafusos e buchas zamack (liga de metal não ferroso), não sendo permitido parafusos direto na madeira. Não sendo permitido parafusos direto na madeira. Quando montados linearmente, unidos por barra roscada M6 e porcas sextavadas com colarinho em nylon rígido e arremates externos em poliestireno injetado.

05.
Torre de fiação vertical h=0,715m

Torre vertical – pé central medindo 0,715m de altura (argila)


Torre vertical medindo 0,715m de altura, prisma estrutural, executado em chapa de aço de no mínimo 1,5mm de espessura, que deverá permitir a passagem em seu interior, dos fios de eletricidade, telefone e lógica, em três divisões internas, totalmente inspecionáveis e locais adequados para instalação de tomadas. Acabamento inferior em poliestireno injetado de alto impacto, com sapata reguladora de nível, diâmetro de 80mm e parafuso M8 rosca métrica. Todos os componentes metálicos passam  pelo tratamento de fosfatização por imersão  e devem ser pintados em epóxi pó corrugado na cor argila pelo sistema eletrostático curado em estufa. 

06.
Tubo conector quadrado

Tubo conector para painéis divisórios em aço com seção quadrada de 25x25mm. 

Todos os componentes metálicos passam  pelo tratamento de fosfatização por imersão  e devem ser pintados em epóxi pó corrugado na cor argila pelo sistema eletrostático curado em estufa. 

SET-02

01.
superfície integrada -02

Superfície integrada – Mesa medindo 1,40m x 1,40m de comprimento x 0,73m de profundidade x 0,74m de altura na cor (argila). Superfície integrada, de formato sinuoso (permitindo o apoio do antebraço), medindo 1,40m x 1,40m de comprimento na cor  argila, confeccionada em madeira aglomerada de baixa pressão com no mínimo  25mm de espessura, revestido em laminado melamínico na cor argila, com borda frontal  arredondada em perfil de PVC de 180º com no mínimo 25mm de espessura na mesma cor do laminado, extrudado e inserido por pressão, bordas laterais e posteriores com encabeçamento em PVC reto de no mínimo 1,5mm de espessura colado com hot melt na mesma cor do laminado. Calha de aço de no mínimo 1,0mm de espessura, que deverá permitir a passagem em seu interior, dos fios de eletricidade, telefone e lógica, em três divisões internas, totalmente inspecionáveis e locais adequados para instalação de tomadas. 

02.
Estrutura de apoio – pé (argila)



Estrutura de apoio com a parte superior horizontal confeccionada em chapa de aço de no mínimo 25mmx25mm, parte inferior horizontal confeccionada em chapa de aço de no mínimo 1,5mm de espessura, com a seção de no mínimo 60mmx35mm, com elemento vertical  confeccionado em chapa de aço de no mínimo 1,5mm de espessura, que deverá permitir a passagem em seu interior, dos fios de eletricidade, telefone e lógica, em três divisões internas, totalmente inspecionáveis  e fechamento com tampa removível para inspeção. Sistema de fixação da estrutura através de encaixe com uso de parafusos e buchas zamack (liga de metal não ferroso), não sendo permitido parafusos direto na madeira. Com elemento vertical confeccionado em chapa de aço de no mínimo 1,5mm de espessura, que deverá permitir a passagem em seu interior, dos fios de eletricidade, telefone e lógica, em três divisões internas, totalmente inspecionáveis e fechamento com tampa removível para inspeção. Todos os componentes metálicos passam  pelo tratamento de fosfatização por imersão  e devem ser pintados em epóxi pó corrugado na cor argila pelo sistema eletrostático curado em estufa. 

03. Conexão Simples

Meia lua (wenguê)




Conexão simples, confeccionado em madeira aglomerada de baixa pressão com no mínimo 25mm de espessura, revestido em laminado melaminico na cor wenguê em ambas as faces, com borda frontal arredondada, em perfil PVC de 180º com no mínimo 25mm de espessura na mesma cor do laminado, extrudado e inserido por pressão, borda posterior com encabeçamento em PVC reto de no mínimo 1,5mm de espessura colado com hot melt na mesma cor do laminado. 

I. Painel vertical em laminado melaminico h= 1,10m

Painel divisório vertical (wenguê)



Painel divisório/vertical com 1,10m de altura , suspenso do piso com a distância de no mínimo 0,365m, confeccionada em madeira aglomerada de baixa pressão com no mínimo 25mm de espessura, revestido em  laminado melaminico na cor wenguê em ambas as faces, com encabeçamento em PVC reto de no mínimo 1,5mm  de espessura colado com hot melt na mesma cor do laminado. Estruturados entre si, pela torre vertical (prisma). Sistema de fixação da estrutura através de encaixe com uso de parafusos e buchas zamack (liga de metal não ferroso), não sendo permitido parafusos direto na madeira. Não sendo permitido parafusos direto na madeira. Quando montados linearmente, unidos por barra roscada M6 e porcas sextavadas com colarinho em nylon rígido e arremates externos em poliestireno injetado.

05.Torre de fiação vertical h=0,715m

Torre vertical – pé central medindo 0,715m de altura (argila)


Torre vertical medindo 0,715m de altura, prisma estrutural, executado em chapa de aço de no mínimo 1,5mm de espessura, que deverá permitir a passagem em seu interior, dos fios de eletricidade, telefone e lógica, em três divisões internas, totalmente inspecionáveis e locais adequados para instalação de tomadas. Acabamento inferior em poliestireno injetado de alto impacto, com sapata reguladora de nível, diâmetro de 80mm e parafuso M8 rosca métrica. Todos os componentes metálicos passam  pelo tratamento de fosfatização por imersão  e devem ser pintados em epóxi pó corrugado na cor argila pelo sistema eletrostático curado em estufa. 

06. Tubo conector quadrado

Tubo conector para painéis divisórios em aço com seção quadrada de 25x25mm. Todos os componentes metálicos passam  pelo tratamento de fosfatização por imersão  e devem ser pintados em epóxi pó corrugado na cor argila pelo sistema eletrostático curado em estufa. 

POLTRONA PRESIDENTE:

Dimensões:

	Largura mínima do assento:
	48cm

	profundidade mínima do assento:
	48cm

	altura mínima do encosto:
	61cm

	largura mínima do encosto:
	46cm

	altura total de no mínimo:
	105cm



Poltrona tipo presidente, com espaldar alto, com braços fixos, assento e encosto moldados anatomicamente em resina de poliester e fibra de vidro ou material equivalente ou madeira prensada com no mínimo 12mm de espessura, consolidada sob a ação conjunta de calor e pressão com adição de resina sintética, sistema de fixação através de porcas dentadas de ferro zincado, cravados na madeira, estofado com espuma injetada de poliuretano indeformável moldada anatomicamente com densidade controlada de no mínimo 50kg/m3 e espessura de no mínimo 50mm, ecológica, isenta de CFC (clorofluorcarbono), com característica de não propagar chamas, revestimento na parte frontal em tecido 100% poliéster na cor vinho com pontinhos amarelos tipo crepe fantasia com gramatura de 434g/m +-5% e na parte posterior com capa protetora em polipropileno injetado, quando a estrutura for em madeira, e montagem com encabeçamento em perfil de PVC rígido para proteção contra choque, tipo macho e fêmea com 18mm de espessura fixado à quente. Suporte do encosto em chapa de aço de no mínimo 2mm de espessura com aplicação de pintura eletrostática a pó e reforço interno em alma de aço maciço. Braços confeccionados em aço maciço com revestimento em espuma de poliuretano integral, com chapa de aço soldada na parte superior da alma de aço para evitar o deslocamento do poliuretano na eventualidade do esforço de torsão. Regulagem da altura do assento feita por sistema mecânico (manual), fixação do assento à base feita com porca do tipo garra de aço de ¼’’ com hastes para fixação e parafuso de aço em cabeça sextavada, base giratória com relax com fixação na posição de trabalho feito por alavanca e controle de tensão por manopla com tubo central com bucha em poliacetal, rolamento com esferas de aço, envolvidas em corpo de poliuretano natural, mola amortecedora de alta resistência, com diâmetro do fio aço-mola de 6mm, blindagem telescópica para total proteção dos mecanismos, pé com cinco pás estampadas e dobradas em chapa de aço com espessura de no mínimo 1,5mm, soldadas ao tubo central com solda MIG para perfeito acabamento da peça, proteção na parte superior com polipropileno, rodízios com roldanas duplas com movimento giratório de 360°, com giro duplo em nylon natural injetado, com movimentos independentes e fixados através de eixo horizontal disposto no corpo do rodízio, com eixo vertical fixado à base através de anel de pressão de aço. Não 

será aceito na base blindagem em plástico ou material similar que cubra por total o aço ,os braços da poltrona, o suporte do encosto, o perfil de pvc rígido, a base, o tubo central, as pás, a proteção das pás e os rodízios são disposto na cor preta.

POLTRONA DIRETOR: 

Dimensões:

	Largura mínima do assento:
	48cm

	profundidade mínima do assento:
	48cm

	altura mínima do encosto:
	45cm

	largura mínima do encosto:
	46cm

	altura total de no mínimo:
	95cm


Poltrona tipo diretor, com espaldar médio, com braços fixos,  assento e encosto moldados anatomicamente em resina de poliester e fibra de vidro ou material equivalente ou madeira prensada com no mínimo 12mm de espessura, consolidada sob a ação conjunta de calor e pressão com adição de resina sintética, sistema de fixação através de porcas dentadas de ferro zincado, cravados na madeira, estofado com espuma injetada de poliuretano indeformável moldada anatomicamente com densidade controlada de no mínimo 50kg/m3 e espessura de no mínimo 50mm, ecológica, isenta de CFC (clorofluorcarbono), com característica de não propagar chamas, revestimento na parte frontal em tecido 100% poliéster na cor vinho com pontinhos amarelos tipo crepe fantasia com gramatura de 434 g/m +- 5% e na parte posterior com capa protetora em polipropileno injetado quando a estrutura for em madeira, montagem com encabeçamento em perfil de PVC rígido para proteção contra choque, tipo macho e fêmea com 18mm de espessura fixado à quente. Suporte do encosto em chapa de aço de no mínimo 2mm de espessura com aplicação de pintura eletrostática a pó e reforço interno em alma de aço maciço. Braços confeccionados em aço maciço com revestimento em espuma de poliuretano integral, com chapa de aço soldada na parte superior da alma de aço para evitar o deslocamento do poliuretano na eventualidade do esforço de torsão. Regulagem da altura do assento feita por sistema mecânico (manual), fixação do assento à base feita com porca do tipo garra de aço de ¼’’ com hastes para fixação e parafuso de aço em cabeça sextavada, base giratória com relax com fixação na posição de trabalho feito por alavanca e controle de tensão por manopla com tubo central com bucha em poliacetal, rolamento com esferas de aço, envolvidas em corpo de poliuretano natural, mola amortecedora de alta resistência, com diâmetro do fio aço-mola de 6mm, blindagem telescópica para total proteção dos mecanismos, pé com cinco pás estampadas e dobradas em chapa de aço com espessura de no mínimo 1,5mm, soldadas ao tubo central com solda MIG para perfeito acabamento da peça, proteção na parte superior com polipropileno, rodízios com roldanas duplas com movimento giratório de 360°, com giro duplo, em nylon natural injetado, com movimentos independentes e fixados através de eixo horizontal disposto no corpo do rodízio, com eixo vertical fixado à base através de anel de pressão de aço.  Não será aceito na base blindagem em plástico ou material similar que cubra por total o aço, os braços da poltrona, o suporte do encosto, o perfil de pvc rígido, a base, o tubo central, as pás, a proteção das pás e os rodízios são disposto na cor preta.

POLTRONA INTERLOCUTOR:

Dimensões:

	Largura mínima do assento:
	48cm

	profundidade mínima do assento:
	48cm

	altura mínima do encosto:
	45cm

	largura mínima do encosto:
	46cm

	altura total de no mínimo:
	95cm



Poltrona fixa tipo interlocutor, com espaldar médio, com  braços fixos, assento e encosto moldados anatomicamente em resina de poliester e fibra de vidro ou material equivalente ou  madeira prensada com no mínimo 12mm de espessura, consolidada sob a ação conjunta de calor e pressão com adição de resina sintética, sistema de fixação através de porcas dentadas de ferro zincado, cravados na madeira, estofado com espuma injetada de poliuretano indeformável moldada anatomicamente com densidade controlada de no mínimo 50kg/m3 e espessura de no mínimo 50mm, ecológica, isenta de CFC (clorofluorcarbono), com característica de não propagar chamas, revestimento na parte frontal em tecido 100% poliéster na cor vinho com pontinhos amarelos tipo crepe fantasia com 434g/m +- 5% e na parte posterior com capa protetora em polipropileno injetado quando a estrutura for em madeira, montagem com encabeçamento em perfil de PVC rígido para proteção contra choque, tipo macho e fêmea com 18mm de espessura fixado à quente. Suporte do encosto em chapa de aço de no mínimo 2mm de espessura com aplicação de pintura eletrostática a pó e reforço interno em alma de aço maciço. Braços confeccionados em aço maciço com revestimento em espuma de poliuretano integral, com chapa de aço soldada na parte superior da alma de aço para evitar o deslocamento do poliuretano na eventualidade do esforço de torsão. Estrutura em tubo de aço tipo quatro pés conformado a frio, diâmetro de no mínimo 19mm e espessura da parede de no mínimo 1,9mm com aplicação de pintura eletrostática a pó, fixada à base através de parafusos embutidos, com quatro sapatas em nylon fixadas a estrutura. Os braços da poltrona, o suporte do encosto, o perfil de pvc rígido, a base e a estrutura são disposto na cor preta.

CADEIRA SECRETÁRIA (SEM BRAÇO):

Dimensões:

	Largura mínima do assento:
	45cm

	profundidade mínima do assento:
	45cm

	altura mínima do encosto
	37cm

	largura mínima do encosto
	42cm

	altura total de no mínimo:
	90cm


Cadeira giratória, tipo secretária, sem braço, com espaldar médio, assento e encosto moldados anatomicamente em resina de poliester e fibra de vidro ou material equivalente ou madeira prensada com no mínimo 12mm de espessura, consolidada sob a ação conjunta de calor e pressão com adição de resina sintética, sistema de fixação através de porcas dentadas de ferro zincado, cravados na madeira, estofado com espuma injetada de poliuretano indeformável moldada anatomicamente com densidade controlada de no mínimo 50kg/m3 e espessura de no mínimo 50mm, ecológica, isenta de CFC (clorofluorcarbono), com característica de não propagar chamas, revestimento na parte frontal em tecido 100% poliéster na cor vinho com pontinhos amarelos tipo crepe fantasia com gramatura de 434g/m +- 5% e na parte posterior com capa protetora em polipropileno injetado quando a estrutura for em madeira, montagem com encabeçamento em perfil de PVC rígido para proteção contra choque, tipo macho e fêmea com 18mm de espessura fixado à quente. Suporte do encosto em chapa de aço de no mínimo 2mm de espessura com aplicação de pintura eletrostática a pó e reforço interno em alma de aço maciço. Regulagem da altura do assento feita por sistema mecânico (manual), fixação do assento à 

base feita com porca do tipo garra de aço de ¼’’ com hastes para fixação e parafuso de aço 

em cabeça sextavada, base giratória com relax com fixação na posição de trabalho feito por alavanca e controle de tensão por manopla com tubo central com bucha em poliacetal, rolamento com esferas de aço, envolvidas em corpo de poliuretano natural, mola amortecedora de alta resistência, com diâmetro do fio aço-mola de 6mm, blindagem telescópica para total proteção dos mecanismos, pé com cinco pás estampadas e dobradas em chapa de aço com espessura de no mínimo 1,5mm, soldadas ao tubo central com solda MIG, para perfeito acababamento da peça, proteção na parte superior com polipropileno, rodízios com roldanas duplas com movimento giratório de 360°, com giro duplo, em nylon natural injetado, com movimentos independentes e fixados através de eixo horizontal disposto no corpo do rodízio, com eixo vertical fixado à base através de anel de pressão de aço. Não será aceito na base blindagem em plástico ou material similar que cubra por total o aço. Os braços da poltrona, o suporte do encosto, o perfil de pvc rígido, a base, o tubo central, as pás, a proteção das pás e os rodízios são disposto na cor preta.

CADEIRA SECRETÁRIA (COM BRAÇO):

Dimensões:

	Largura mínima do assento:
	45cm

	profundidade mínima do assento:
	45cm

	altura mínima do encosto
	37cm

	largura mínima do encosto
	42cm

	altura total de no mínimo:
	90cm


Cadeira giratória, tipo secretária, com espaldar médio, assento e encosto moldados anatomicamente em resina de poliester e fibra de vidro ou material equivalente ou madeira prensada com no mínimo 12mm de espessura, consolidada sob a ação conjunta de calor e pressão com adição de resina sintética, sistema de fixação através de porcas dentadas de ferro zincado, cravados na madeira, estofado com espuma injetada de poliuretano indeformável moldada anatomicamente com densidade controlada de no mínimo 50kg/m3 e espessura de no mínimo 50mm, ecológica, isenta de CFC (clorofluorcarbono), com característica de não propagar chamas, revestimento na parte frontal em tecido 100% poliéster na cor vinho com pontinhos amarelos tipo crepe fantasia com gramatura de 434g/m +- 5% e na parte posterior com capa protetora em polipropileno injetado quando a estrutura for em madeira, montagem com encabeçamento em perfil de PVC rígido para proteção contra choque, tipo macho e fêmea com 18mm de espessura fixado à quente. Suporte do encosto em chapa de aço de no mínimo 2mm de espessura com aplicação de pintura eletrostática a pó e reforço interno em alma de aço maciço. Braços confeccionados em aço maciço com revestimento em espuma de poliuretano integral, com regulagem vertical em 3 posições com guia e botão de acionamento em nylon e apoia braço em espuma integral. Regulagem da altura do assento feita por sistema mecânico (manual), fixação do assento à base feita com porca do tipo garra de aço de ¼’’ com hastes para fixação e parafuso de aço em cabeça sextavada, base giratória com relax com fixação na posição de trabalho feito por alavanca e controle de tensão por manopla com  tubo central com bucha em poliacetal, rolamento com esferas de aço, envolvidas em corpo de poliuretano natural, mola amortecedora de alta resistência, com diâmetro do fio aço-mola de 6mm, blindagem telescópica para total proteção dos mecanismos, pé com cinco pás estampadas e dobradas em chapa de aço com espessura de no mínimo 1,5mm, soldadas ao tubo central com solda MIG, para perfeito acabamento da peça, proteção na parte superior com polipropileno, rodízios com roldanas duplas com movimento giratório de 360°, com giro duplo em nylon natural injetado, com movimentos independentes e fixados através de eixo horizontal disposto no corpo do rodízio, com eixo vertical fixado à base através de anel de pressão de aço. Não será aceito na base blindagem em plástico ou material similar que cubra por total o aço. Os braços da poltrona, o suporte do encosto, o perfil de pvc rígido, a base, o tubo central, as pás, a proteção das pás e os rodízios são disposto na cor preta.

CADEIRA INTERLOCUTOR (SEM BRAÇO):

Dimensões:

	Largura mínima do assento:
	45cm

	profundidade mínima do assento:
	45cm

	altura mínima do encosto:
	37cm

	largura mínima do encosto:
	42cm

	altura total de no mínimo:
	90cm


Cadeira fixa tipo interlocutor, sem braço, com espaldar médio, assento e encosto moldados anatomicamente em resina de poliester e fibra de vidro ou material equivalente ou madeira prensada com no mínimo 12mm de espessura, consolidada sob a ação conjunta de calor e pressão com adição de resina sintética, sistema de fixação através de porcas dentadas de ferro zincado, cravados na madeira, estofado com espuma injetada de poliuretano indeformável moldada anatomicamente com densidade controlada de no mínimo 50kg/m3 e espessura de no mínimo 50mm, ecológica, isenta de CFC (clorofluorcarbono), com característica de não propagar chamas, revestimento na parte frontal em tecido 100% poliéster na cor vinho com pontinhos amarelos tipo crepe fantasia com gramatura de 434g/m +- 5% e na parte posterior com capa protetora em polipropileno injetado quando a estrutura for em madeira, montagem com encabeçamento em perfil de PVC rígido para proteção contra choque, tipo macho e fêmea com 18mm de espessura fixado à quente. Suporte do encosto em chapa de aço de no mínimo 2mm de espessura com aplicação de pintura eletrostática a pó e reforço interno em alma de aço maciço. Estrutura em tubo de aço conformado a frio, diâmetro de no mínimo 19mm e espessura da parede de no mínimo 1,9mm com aplicação de pintura eletrostática a pó, fixada à base através de parafusos embutidos, com quatro sapatas em nylon fixadas a estrutura. O suporte do encosto, o perfil de pvc rígido, a base e a estrutura são disposto na cor preta.

LON-01

Longarina(02 lugares)

Dimensões:

	Largura mínima do assento:
	45cm

	Profundidade mínima do assento:
	45cm

	altura mínima do encosto:
	37cm

	largura mínima do encosto:
	42cm

	altura total de no mínimo:
	90cm



Cadeira da longarina, sem braço, com espaldar médio, assento e encosto moldados anatomicamente em resina de poliester e fibra de vidro ou material equivalente ou madeira prensada com no mínimo 12mm de espessura, consolidada sob a ação conjunta de calor e pressão com adição de resina sintética, sistema de fixação através de porcas dentadas de ferro zincado, cravados na madeira, estofado com espuma injetada de poliuretano indeformável moldada anatomicamente com densidade controlada de no mínimo 50kg/m³ e espessura de no mínimo 50mm, ecológica, isenta de CFC (clorofluorcarbono), com característica de não propagar chamas, revestimento na parte frontal em tecido 100% poliéster na cor vinho com pontinhos amarelos tipo crepe fantasia com gramatura de 434 g/m +- 5% e na parte posterior com capa protetora em polipropileno injetado quando a estrutura for em madeira, montagem com encabeçamento em perfil de PVC rígido para proteção contra choque, tipo macho e fêmea com 18mm de espessura fixado à quente. Suporte de encosto em aço tubular de no mínimo 2mm de espessura com aplicação de pintura eletrostática a pó e reforço interno em alma de aço maciço. Suporte de fixação em chapa de aço com no mínimo 3mm de espessura fixado através de quatro parafusos M6 à longarina de dois(02) lugares confeccionada em chapa de aço de no mínimo 1,5mm de espessura, com seção de formato oblongo de no mínimo 30x50mm, estrutura vertical confeccionada em chapa de aço de no mínimo 1,5mm de espessura e parte inferior horizontal confeccionada em chapa de aço de no mínimo 1,5mm de espessura, com seção de no mínimo 35x60mm. Sapatas de polipropileno anti-aderentes. Todos os componentes metálicos  da longarina passam pelo tratamento de fosfatização por imersão e devem ser pintados em epóxi pó corrugado na cor preta pelo sistema eletrostático curado em estufa.

LON-02

Longarina (03 lugares)

Dimensões:

	Largura mínima do assento
	45cm

	Profundidade mínima do assento
	45cm

	altura mínima do encosto
	37cm

	largura mínima do encosto
	42cm

	altura total de no mínimo:
	90cm



Cadeira da longarina, sem braço, com espaldar médio, assento e encosto moldados anatomicamente em resina de poliester e fibra de vidro ou material equivalente ou madeira prensada com no mínimo 12mm de espessura, consolidada sob a ação conjunta de calor e pressão com adição de resina sintética, sistema de fixação através de porcas dentadas de ferro zincado, cravados na madeira, estofado com espuma injetada de poliuretano indeformável moldada anatomicamente com densidade controlada de no mínimo 50kg/m³ e espessura de no mínimo 50mm, ecológica, isenta de CFC (clorofluorcarbono), com característica de não propagar chamas, revestimento na parte frontal em tecido 100% poliéster na cor vinho com pontinhos amarelos tipo crepe fantasia com gramatura de 434 g/m +- 5% e na parte posterior com capa protetora em polipropileno injetado quando a estrutura for em madeira, montagem com encabeçamento em perfil de PVC rígido para proteção contra choque, tipo macho e fêmea com 18mm de espessura fixado à quente. Suporte de encosto em aço tubular de no mínimo 2mm de espessura com aplicação de pintura eletrostática a pó e reforço interno em alma de aço maciço. Suporte de fixação em chapa de aço com no mínimo 3mm de espessura fixado através de quatro parafusos M6 à longarina de dois(03) lugares confeccionada em chapa de aço de no mínimo 1,5mm de espessura, com seção de formato oblongo de no mínimo 30x50mm, estrutura vertical confeccionada em chapa de aço de no mínimo 1,5mm de espessura e parte inferior horizontal confeccionada em chapa de aço de no mínimo 1,5mm de espessura, com seção de no mínimo 35x60mm. Sapatas de polipropileno anti-aderentes. Todos os componentes metálicos  da longarina passam pelo tratamento de fosfatização por imersão e devem ser pintados em epóxi pó corrugado na cor preta pelo sistema eletrostático curado em estufa.

ANEXO III  

ÓRGÃOS PARTICIPANTES DO SISTEMA DE REGISTRO DE PREÇOS, SEUS ENDEREÇOS E CNPJ

	ÓRGÃO
	ENDEREÇO
	CNPJ

	Programa Nacional de Apoio à Gestão Administrativa e Fiscal dos Municípios Brasileiros - PNAFM
	Rua: Monsenhor Bruno, nº 819, Bairro: Meireles, CEP: 60.115-190
	07.965.205/0001-50


ANEXO IV
MINUTA DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS

ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 

/2012 
PREGÃO ELETRÔNICO Nº


/2012

PROCESSO Nº 

/2012

VALIDADE: 

 de 



 de 2013

ÓRGÃO GERENCIADOR DO SISTEMA DE REGISTRO DE PREÇOS

Secretaria de Administração do Município - SAM, representada por seu titular 















, CPF n.º 




, residente e domiciliado nesta capital; 

ÓRGÃOS PARTICIPANTES DO SISTEMA DE REGISTRO DE PREÇOS 

Programa Nacional de Apoio à Gestão Administrativa e Fiscal dos Municípios Brasileiros- PNAFM, representada por













, CPF n.º 



, residente e domiciliado nesta capital.

DETENTORA DO REGISTRO DE PREÇOS

Empresa 











 inscrita no CNPJ nº. 





 com sede na cidade de 




, na Rua 








, representada pelo seu Diretor 








, nacionalidade 





, estado civil 



, CPF nº 




.

Aos 

 dias do mês de 



 de 2012, às partes acima mencionadas e qualificadas pactuam o presente contrato, cuja celebração foi autorizada pelo despacho de fls. ...... do processo administrativo nº. ..... / 2012 nos termos da Lei 10.520 de 17/07/2002, na Lei nº. 8.666/93 de 21/06/93 e suas alterações posteriores, na Lei nº. 7.011/91, em consonância com o artigo 15, inciso II, da Lei nº 8.666/93 – nos Decretos Municipais nº. 11.251 de 10/09/2002 e 12.255 de 06/09/2007, e das demais normas aplicáveis, em face da classificação das propostas apresentadas no PREGÃO ELETRÔNICO nº 

/2012, por deliberação do relatório final de julgamento do Pregoeiro, e homologado no dia 

 de 



 de .2012, pelo Exmo. Sr. Secretário de Administração do Município, à fl.

, Processo nº


/2012, RESOLVEM registrar os preços visando à aquisição de mobiliário para Órgãos/Entidades da Prefeitura Municipal de Fortaleza, em consonância com o anexo I, parte integrante deste edital, tendo sido registrados os menores preços oferecidos pelas empresas participantes do certame acima numerado.

Nesta ata serão encontradas palavras, siglas e abreviaturas com os mesmos significados, conforme abaixo:

1. ÓRGÃOS PARTICIPANTES DO SISTEMA DE REGISTRO DE PREÇOS: Secretaria de Finanças do Município (Programa Nacional de Apoio à Gestão Administrativa e Fiscal dos Municípios Brasileiros - PNAFM ) órgão da Administração Direta que será interveniente do contrato com a detentora do Registro de Preços; 
2. DETENTORA DO REGISTRO DE PREÇOS: É a empresa que tem preço registrado no Sistema de Registro de Preços;

3. CONTRATO: É o instrumento bilateral obrigacional de direito público, que gera obrigações para a Contratada e para o Contratante, assinado por estes; que será formalizado através da Autorização de Compra e Nota de Empenho;

4. CONTRATADA: É a empresa à qual foi adjudicado o objeto desta licitação e é signatária do contrato com a Administração Pública para entregar o objeto solicitado;

5. CONTRATANTE: É o Município de Fortaleza.

6. INTERVENIENTE: É o órgão participante do Sistema de Registro de Preços, que convocar a Detentora para efetivar a contratação;

7. FISCALIZADOR: É o órgão participante do sistema de registro de preços, que convocará a Contratada.

8. ÓRGÃO GERENCIADOR: Secretaria de Administração do Município responsável pela definição do objeto, pela coleta de preços de mercado, definição de preços máximos admitidos pela administração e elaboração do edital e seus anexos contendo o vistos do Secretario da Pasta e da Assessória Jurídica do órgão e pelo gerenciamento da ata de registro de preços.

9. GESTOR DO CONTRATO: Secretaria de Finanças do Município ( Programa Nacional de Apoio à Gestão Administrativa e Fiscal dos Municípios Brasileiros – PNAFM ), responsável pela definição do objeto da licitação, gerenciamento e pelo pagamento do Contrato

Compõe a presente Ata os seguintes Anexos:

- Anexo I - Relação das empresas classificadas por lote no certame licitatório e dos seus titulares e /ou prepostos;

CLÁUSULA PRIMEIRA - DO OBJETO

O presente Ata de Registro de Preço tem como objeto , a seleção de empresa para o registro de preços visando à  aquisição de mobiliário para Órgãos / Entidades da Prefeitura Municipal de Fortaleza, em consonância com o anexo I e II, parte integrante deste edital.

CLÁUSULA SEGUNDA - DA VALIDADE DO REGISTRO DE PREÇOS

A presente Ata de Registro de Preços a ser firmada com a empresa classificada no certame licitatório, terá validade de 12 (doze) meses contados a partir da sua assinatura e publicação, sendo vedada a sua prorrogação.

Nos termos do artigo 15, parágrafo 4º, da Lei nº 8.666/93, com suas alterações posteriores durante o prazo de validade desta Ata de Registro de Preços, o Município de Fortaleza não será obrigado a contratar o serviço referido na Cláusula Primeira, podendo utilizar, para tanto, outros meios, desde que permitidos em lei, sem que, desse fato, caiba recurso ou indenização de qualquer espécie à empresa detentora.

Ocorrendo quaisquer das hipóteses previstas no art.78 da lei nº 8.666/93, com as suas alterações posteriores, a presente Ata de Registro de Preços será cancelada, garantidos à detentora o contraditório e a ampla defesa.

CLÁUSULA TERCEIRA - DA UTILIZAÇÃO DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS

A Ata de Registro de Preços é o instrumento unilateral obrigacional de direito público, que gera obrigações para a detentora do registro, assinado pelo Gestor do Órgão Gerenciador do Sistema de Registro de Preços, pelos Gestores dos Órgãos Participantes, pelo Presidente da Comissão Permanente de Licitações do Município e pelo representante legal da empresa vencedora ou por procurador legalmente constituído.

A presente Ata de Registro de Preços poderá ser utilizada para aquisições do respectivo objeto pelo órgão participante do Registro de Preços.

À medida que o órgão utilizar o Registro de Preços, deverá, necessariamente, promover pesquisas de mercado dentre, no mínimo, 03 (três) empresas não registradas no sistema. 

A pesquisa de mercado é obrigatória depois de decorridos 90 (noventa) dias da assinatura da Ata de Registro de Preços.

CLÁUSULA QUARTA - DO PREÇO

Os preços ofertados pelas empresas signatárias desta Ata de Registro de Preços estão de acordo com a respectiva classificação no certame licitatório e são os descritos no mapa de preços anexo a esta Ata.

Em cada fornecimento decorrente desta Ata, serão observadas, quanto ao preço, as cláusulas e condições constantes do edital, que a precedeu e integra o presente instrumento de compromisso e na proposta de preços da detentora/fornecedora.

Em cada fornecimento, o preço unitário a ser pago, observadas as condições de mercado, será o constante da proposta apresentada, pela empresa detentora da presente Ata, podendo o mesmo ser objeto de negociação.

CLÁUSULA QUINTA - DA REVISÃO DOS PREÇOS

Os preços registrados poderão ser revistos na ocorrência dos seguintes casos:

a) Fato do príncipe;

b) Força maior;

c) Caso fortuito;

d) Fato imprevisível, ou previsível, mas de consequências incalculáveis;

e) Tabelamento oficial;

f) Cotação de preço de mercado abaixo do preço registrado, devendo o órgão seguir os seguintes procedimentos:

- O órgão convocará o primeiro colocado e negociará o seu preço com o objetivo de reduzi-lo ao valor do de mercado.

- Caso haja a redução do preço, o órgão comunicará, por escrito, a SAM, o novo valor.

Em qualquer caso, a revisão aplicada não poderá ultrapassar o preço praticado no mercado.

Para a revisão, aplicar-se-á a TJLP – Taxa de Juros de Longo Prazo ou outro índice em vigor, caso essa seja extinta.

CLÁUSULA SEXTA - DO REAJUSTE DE PREÇO

Considerado o prazo de validade de 12 (doze) meses da presente Ata, e em atendimento ao parágrafo primeiro do artigo 28, da Lei Federal nº 9.069/95, e ao artigo 3º, parágrafo primeiro, da Medida Provisória nº 1.488-16, de 02.10.96, e demais legislações pertinentes, é vedado qualquer reajuste de preços gerado pelo desconto percentual registrado.

Fica ressalvada a possibilidade de alteração das condições para a concessão de reajuste em face da superveniência de normas federais aplicáveis à espécie.

CLÁUSULA SÉTIMA - DO PRAZO E DO LOCAL DE ENTREGA

Em cada fornecimento, o prazo de entrega do produto será o solicitado pela unidade requisitante , através de autorização de acordo com o disposto no item 04 da cláusula nona, não podendo , todavia, ultrapassar 15 (quinze) dias úteis  a partir da retirada da nota de empenho pelo fornecedor. A contratada deverá fornecer o mobiliário nos locais a serem designados pela Prefeitura Municipal de Fortaleza..

Todo o mobiliário objeto deste edital deverá, obrigatoriamente, ter recebimento pela Comissão designada pela PMF, para análise e posterior atesto.

CLÁUSULA OITAVA - DO PAGAMENTO

O pagamento será efetuado após a emissão de empenho e será no prazo máximo de 30 dias da data de recebimento definitivo do material, acompanhado das respectivas Notas Fiscais, de Empenho e das Provas de Regularidades com as Fazendas Federal, Estadual e Municipal e Provas de Regularidade com a Seguridade Social – INSS,FGTS E CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS TRABALHISTAS-CNDT.

A despesa decorrente desta licitação correrá à conta de dotações consignadas abaixo:

PNAFM - Projeto/Atividade 04.126.0013.1155.0002 , Elemento de Despesa 44.90.52, Fonte de Recursos 3.100 e 3.146 da Prefeitura Municipal de Fortaleza e BID, respectivamente, no exercício de 2012. 

CLÁUSULA NONA - DAS CONDIÇÕES DE FORNECIMENTO

O contrato de fornecimento decorrente da presente Ata de Registro de Preços será formalizado com o recebimento da Autorização de Compra e da Nota de Empenho pela detentora; e, quando da convocação da fornecedora, esta deverá apresentar a prova de regularidade para com o INSS e FGTS.

As detentoras da presente Ata de Registro de Preços serão obrigadas a atender todos os pedidos efetuados durante a vigência desta Ata, mesmo que a entrega esteja prevista para data posterior a do vencimento.

Se a qualidade dos produtos entregues não corresponder às especificações exigidas no edital do Pregão Eletrônico que procedeu a presente Ata, a remessa do produto apresentado será devolvida à detentora para substituição no prazo máximo de 48 horas ( quarenta e oito) horas, independentemente, da aplicação das penalidades cabíveis.

Cada fornecimento deverá ser efetuado mediante autorização do órgão requisitante, a qual poderá ser feita por memorando, ofício, fex, devendo dela constar a data, o valor unitário do produto, a quantidade pretendida, o local para entrega, o carimbo e assinatura do responsável.

Os produtos deverão ser entregues acompanhados da nota fiscal ou nota fiscal fatura, conforme o caso.

A empresa fornecedora, quando do recebimento da Autorização de Compra e da Nota de Empenho enviadas pelo órgão requisitante, deverá colocar na cópia que necessariamente a acompanhar, a data e hora em que a tiver recebido, além da identificação de quem recebeu.

As cópias da Autorização de Compra e da Nota de Empenho referidas no item anterior, deverão ser devolvidas para a unidade requisitante, a fim de serem anexadas ao processo.

CLÁUSULA DÉCIMA - DAS CONDIÇÕES DE RECEBIMENTO DO OBJETO

O objeto será recebido pelo órgão requisitante de acordo com o disposto no artigo 73, I, "a" e "b", da Lei nº 8.666/93, e demais normas pertinentes.

A cada fornecimento, serão emitidos atestos nos termos do artigo 73, I, "a" e "b", da lei nº 8.666/93, por pessoa a ser indicada na respectiva nota de empenho.

O produto apresentado pelo Contratante estará sujeito à aceitação plena pelo órgão contratante.

O órgão contratante/ interveniente receberá provisoriamente o produto, e poderá, se for o caso, providenciar o exame técnico do lote entregue a ser feito pela Comissão de TI da PMF indicado pelo órgão interessado que emitirá laudo técnico de acordo com as especificações constantes do Anexo I do edital que regeu a licitação e proposta de preços da Detentora/Fornecedora.

O órgão contratante designará uma Comissão de Recebimento do material, cujo propósito será a conferência destes com as especificações contidas no edital e na proposta. Caso o produto a ser entregue esteja em desacordo com as especificações contidas na proposta, a Comissão rejeitará o recebimento do mesmo.

A fornecedora ficará obrigada a substituir, no prazo máximo de 48 (quarenta e oito) horas, independentemente da aplicação das penalidades cabíveis, sem ônus para o órgão, o produto que vier a ser recusado.

Após a emissão de laudo técnico, caso o mesmo seja exigido, e comparação do produto entregue com a proposta e demais normas editalícias, estando o mesmo adequado, se dará o recebimento definitivo.

CLÁUSULA DÉCIMA PRIMEIRA - DA AUTORIZAÇÃO PARA AQUISIÇÃO E EMISSÃO DE NOTA DE EMPENHO

A aquisição do objeto da presente ata, serão autorizadas pelo titular da Secretaria de Administração do Município, ou por quem aquele delegar competência.

Após a emissão das notas de empenho, sua retificação ou cancelamento, total ou parcial serão igualmente autorizados pela mesma autoridade acima mencionada, ou a quem esta delegar a competência para tanto.

CLÁUSULA DÉCIMA SEGUNDA - DO CANCELAMENTO DO REGISTRO DE PREÇOS E DA RESCISÃO DO CONTRATO

1 - O preço registrado poderá ser cancelado nos seguintes casos:

1.1 - Por ato unilateral da Secretaria de Administração do Município, quando:

a) A Detentora do registro/fornecedora não atender à convocação para assinar a Ata de Registro de Preços, no prazo estabelecido, sem justificativa aceita pela Secretaria de Administração;

1.2 - Por ato unilateral do órgão participante do Sistema de Registro de Preços, quando:

a) A Detentora do registro/fornecedora não atender à convocação para assinar o contrato, não aceitar ou retirar o instrumento equivalente, no prazo estabelecido, sem justificativa aceita pelo órgão.

b) A Detentora do registro/fornecedora deixar de cumprir as exigências do ato convocatório que deu origem ao Registro de Preços;

c) A Detentora do registro/fornecedora der causa à rescisão administrativa do contrato decorrente do registro de preços;

d) Em qualquer das hipóteses de inexecução total ou parcial do contrato decorrente do registro de preço

e) Os preços registrados se apresentarem superiores aos praticados no mercado e a detentora do Sistema de Registro de Preços se recusar a baixá-los.

f) Por razões de interesse público, devidamente fundamentadas.

1.3. Pela Detentora do registro/fornecedora quando, mediante solicitação por escrito ao titular do órgão contratante, comprovar a impossibilidade de cumprir as exigências do instrumento convocatório que deu origem ao registro de preços, desde que devidamente fundamentada numa das seguintes razões:

a) Atraso superior a 90 (noventa) dias dos pagamentos devidos pela Administração decorrentes de fornecimento ou parcela deste, já recebidos, salvo em caso de calamidade pública, grave perturbação da ordem interna ou guerra, assegurado à detentora/ fornecedora o direito de optar pela suspensão do cumprimento de suas obrigações até que seja normalizada a situação;

b) Não liberação, por parte do órgão contratante, de área, local ou objeto para fornecimento, nos prazos determinados;

c) Ocorrência de fato fortuito ou de força maior, regularmente comprovada, impeditiva do fornecimento.

2. A comunicação do cancelamento de preço registrado, nos casos previstos nesta cláusula, será feita pessoalmente ou por correspondência com aviso de recebimento juntando-se comprovante nos autos que deram origem ao Registro de Preços.

2.1. No caso de ser ignorado, incerto ou inacessível o endereço da detentora/fornecedora, a comunicação será feita mediante publicação no DOM - Fortaleza, por duas vezes consecutivas, considerando-se cancelado o preço registro a partir da ultima publicação.

3. A solicitação da Fornecedora para cancelamento do preço registrado, deverá ser formulada com antecedência de 30 (trinta) dias, facultada à Administração a aplicação das penalidades previstas no instrumento convocatório, caso não aceite as razões do pedido.

4. Fica assegurado o direito à ampla defesa e ao contraditório nos casos de cancelamento de preço registrado previstos nos itens 1.1, 1.2, e quando a Administração não aceitar as razões mencionadas no item 1.3, desta cláusula; sendo o prazo para interposição, de 05 (cinco) dias úteis contados a partir da intimação, de acordo com o item 2 desta cláusula.

CLÁUSULA DÉCIMA TERCEIRA - DAS PENALIDADES

A recusa injustificada de assinar a Ata, pelas empresas com propostas classificadas na licitação e indicadas para registro dos respectivos preços no mapa de preços anexo ao presente instrumento de registro, ou o fato de deixar de entregar ou apresentar documentação falsa exigida para o certame, ensejar o retardamento da execução de seu objeto, não mantiver a proposta, comportar-se de modo inidôneo ou cometer fraude fiscal, ensejará a aplicação da penalidade de impedimento de licitar com o município de Fortaleza tendo o respectivo descredenciamento no cadastro da Secretaria de Administração do Município, pelo prazo de até 05 (cinco) anos. 

A recusa injustificada da detentora/fornecedora, quando convocadas pelo órgão contratante, em retirar as notas de empenho correspondentes às ordens de fornecimento, dentro do prazo estabelecido na Autorização de Compra implicará no pagamento de indenização por perdas e danos, apurada em função do valor global do contrato, incluída nesta, a diferença a maior que o órgão contratante será obrigado a desembolsar para obter a prestação sem prejuízo da multa de 0,33%(zero vírgula trinta e três por cento), incidente sobre o valor a ser indenizado.

Pela inexecução total ou parcial do contrato, o órgão participante do Sistema de Registro de Preços poderá aplicar ao detentor do registro de preços/fornecedor as seguintes sanções:

I - Advertência;

II - Multa, cumulativa ou não com as demais sanções, nas seguintes formas:

a) de 0,33% Do valor total da nota de empenho, para cada dia de atraso na entrega do produto;

b) de 0,33% do valor remanescente da nota de empenho, em qualquer hipótese de inexecução parcial do contrato, ou de qualquer outra irregularidade.

c) de 0,33% o valor total da nota de empenho, em caso de rescisão contratual por inadimplência da detentora da ata.

III - Impedimento de contratar com o Município de Fortaleza com o respectivo descredenciamento no Cadastro da Secretaria de Administração do Município, pelo prazo de até 05 anos, no caso do Contratado, além do inadimplemento total ou parcial, ensejar o retardamento da execução do objeto do contrato, não mantiver a sua proposta, falhar ou fraudar na execução do ajuste, comportar-se de modo inidôneo ou cometer fraude fiscal.

Para os fins desta cláusula, o órgão deverá comunicar à Secretaria de Administração do Município, que informará os demais órgãos participantes do sistema, a aplicação de sanções à empresa detentora do sistema.

No caso da sanção ser suspensão ou declaração de inidoneidade, a vedação para contratar será no âmbito de toda a Administração Municipal.

As importâncias relativas às multas serão descontadas dos pagamentos a serem efetuados às contratadas, podendo, entretanto, conforme o caso, serem inscritas para constituir dívida ativa, na forma da lei.

CLÁUSULA DÉCIMA QUARTA - DAS DISPOSIÇÕES FINAIS

Fica eleito o foro privativo dos feitos da Fazenda Pública, da Comarca da Capital do Estado do Ceará, para dirimir quaisquer questões decorrentes da utilização da presente ata.

Os casos omissos serão resolvidos de acordo com a Lei nº 10.520 de 17 de julho de 2002, na Lei nº. 8.666/93 publicada no Diário Oficial da União de 22/06/93, e suas alterações posteriores, e no Decreto Municipal nº. 11.251, de 10 de setembro de 2002, no que não colidir com a primeira e nas demais normas aplicáveis e subsidiariamente, aplicar-se-ão os Princípios gerais do direito

Fortaleza,

 de 



 de 2012.

GESTOR DO ÓRGÃO GERENCIADOR DO SISTEMA DE REGISTRO DE PREÇOS / SECRETÁRIO DE ADMINISTRAÇÃO DO MUNICÍPIO
PRESIDENTE DA COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÕES DO MUNICÍPIO

COORDENADORA GERAL DA UEM/PNAFM
REPRESENTANTE DA EMPRESA DETENTORA DO SISTEMA

ANEXO V – OS PAÍSES MEMBROS DO 

BANCO INTERAMERICANO DE DESENVOLVIMENTO SÃO:

Alemanha




Guiana


França

Argentina




Haiti                           
Guatemala

Áustria 




Honduras                    
Venezuela

Bahamas




Israel

            
Uruguai

Barbados




Itália                                       China

Bélgica




Jamaica                                 Coreia do Sul

Beliza





Japão

Bolívia





México

Brasil





Nicarágua

Canadá




Noruega

Chile





Países Baixos

Colômbia




Panamá

Costa Rica




Paraguai

Croácia




Peru

Dinamarca




Portugal

El Salvador




Reino Unido

Equador




República Dominicana

Eslovênia




Suécia

Espanha




Suíça

Estados Unidos



Suriname

Finlândia




Trinidad e Tobago

ANEXO VI

DECRETO N° 12255 DE 06 DE SETEMBRO DE 2007

Regulamenta no âmbito do Município de Fortaleza, o Sistema de Registro de Preços previsto no art. 15 da Lei n° 8.666, de 21 de junho de 1993, e dá outras providências. 



A PREFEITA MUNICIPAL DE FORTALEZA, no uso das atribuições que lhe são conferidas pelo art. 83, inciso VI, da Lei Orgânica do Município de Fortaleza, e nos termos do disposto no art. 15 da Lei n° 8.666, de 21 de junho de 1993, e art. 11 da Lei n° 10.520, de 17 de julho de 2002. CONSIDERANDO a necessidade de regulamentar os procedimentos para implementação do Sistema de Registro de Preços no âmbito da Administração Municipal de Fortaleza. CONSIDERANDO que vincular o gerenciamento administrativo das compras e do Registro de Preços à Comissão Permanente de Licitação do Município resultará na celeridade dos procedimentos. CONSIDERANDO que o Sistema de Registro de Preços possibilita que órgãos participantes e não-participantes (caronas) da Administração Municipal de Fortaleza, venham a adquirir bens e serviços de forma vantajosa e célere. 






DECRETA: 

CAPÍTULO I

DISPOSIÇÕES GERAIS



Art. 1° - As contratações de serviços e a aquisição de bens, quando efetuadas pelo Sistema de Registro de Preços - SRP, no âmbito da Administração Municipal direta, autárquica e fundacional, fundos especiais, empresas púbicas, sociedades de economia mista e demais entidades controladas, direta ou indiretamente pelo Município, obedecerão ao disposto neste Decreto. 



Art. 2° - Para os efeitos deste Decreto, são adotadas as seguintes definições: I - Sistema de Registro de Preços - SRP: conjunto de procedimentos para registro formal de preços relativos à prestação de serviços e aquisição de bens, para contratações futuras; II - Ata de Registro de Preços: documento vinculativo, obrigacional, com característica de compromisso para futura contratação, onde se registram ospreços,fornecedores, órgãos participantes e condições a serem praticadas, conforme as disposições contidas no instrumento convocatório e propostas apresentadas; III - Órgão Gerenciador: órgão ou entidade da Administração Pública responsável pela condução do conjunto de procedimentos do certame para registro de preços e gerenciamento da Ata de Registro dePreços dele decorrente; e IV - Órgão Participante: órgão ou entidade que participa dos procedimentos iniciais do SRP eintegra a Ata de Registro de Preços; V - Órgão não-Participante (carona): órgão ou entidade que não sendo participante, deseje contratar com base em Ata de Registro de Preços, firmado por outro órgão ou ente de qualquer esfera de Governo, ou seja, União, Estados, Município e Distrito Federal. 

CAPÍTULO II

DO SISTEMA DE REGISTRO DE PREÇOS



Art. 3° - Será adotado, preferencialmente, o SRP nas seguintes hipóteses: I - quando, pelas características do bem ou serviço, houver necessidade de contratações freqüentes; 



II - quando for mais conveniente à aquisição de bens com previsão de entregas parceladas ou contratação de serviços necessários à Administração para o desempenho de suas atribuições; 



III - quando for conveniente a aquisição de bens ou a contratação de serviços para atendimento a mais de um órgão ou entidade, ou a programas de governo; IV - quando pela natureza do objeto não for possível definir previamente o quantitativo a ser demandado pela Administração. Parágrafo Único Poderá serrealizado registro de preços para contratação de bens e serviços de informática, obedecida a legislação vigente, desde que devidamente justificada e caracterizada a vantagem econômica. 



Art. 4° - A licitação para registro de preços será realizada na modalidade de pregão ou concorrência, do tipo menor preço, nos termos das Leis n°s 8.666, de 21 de julho de 1993, e 10.520, de 17 de julho de 2002, e do Decreto Municipal 

n° 11.251, de 10 de setembro de 2002, e será precedida deampla pesquisa de mercado. Parágrafo Único - Excepcionalmente poderá ser adotado, na modalidade de concorrência, o tipo técnica e preço, a critério do órgão gerenciador e mediante 

despacho devidamente fundamentado do gestor do órgão ou entidade. 

CAPÍTULO III

DOS ÓRGÃOS GERENCIADORES E DAS COMISSÕES

SEÇÃO I

DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DO MUNICÍPIO E DA COMISSÃO DE COMPRAS CENTRALIZADA DE BENS E SERVIÇOS COMUNS DO MUNICÍPIO 



Art. 5° - A Secretaria de Administração do Município - SAM é o órgão gerenciador do Sistema de Registro de Preços do Município de Fortaleza, e conseqüentemente, responsável pela condução do conjunto de procedimentos da fase interna do certame para registro de preços e gerenciamento da Ata de Registro de Preços dele decorrente. 



Art. 6° - A Comissão de Compras Centralizada de Bens e Serviços Comuns do Município (CCC), vinculada à SAM, instituída pelo Decreto n° 11.287, de 10 de dezembro de 2002, alterada pelo Decreto n° 11.525, de 17 de novembro de 2003, será responsável pelo assessoramento e acompanhamento da gestão do SRP. 



Art. 7° - Caberá ao órgão gerenciador, através da CCC, quando se tratar da SAM, a prática de todos os atos de controle e administração do SRP, e ainda o seguinte: I - convidar, mediante correspondência eletrônica ou outro meio eficaz, os órgãos e entidades para participarem do registro de preços, e decidir sobre a participação dos mesmos; II - consolidar todas as informações relativas à estimativa individual e total de consumo, promovendo a adequação dos respectivos projetos básicos encaminhados para atender aos requisitos de padronização e racionalização; 



III - promover todos os atos necessários à instrução processual para a realização do procedimento licitatório pertinente, inclusive a documentação das justificativas nos casos em que a restrição à competição for admissível pela lei; 



IV - realizar a necessária pesquisa de mercado com vistas à identificação dos valores a serem licitados; 



V - confirmar junto aos órgãos participantes a sua concordância com o objeto a ser licitado, inclusive quanto aos quantitativos e projeto básico; 



VI - realizar todos os atos anteriores ao procedimento licitatório, bem como os atos dele decorrentes, tais como a assinatura da Ata e o encaminhamento de sua cópia aos demais órgãos participantes; 



VII - gerenciar a Ata de Registro de Preços, providenciando a indicação, sempre que solicitado, dos fornecedores, para atendimento às necessidades da Administração, obedecendo a ordem de classificação e os quantitativos de contratação definidos pelos participantes da Ata; 



VIII - conduzir os procedimentos relativos a eventuais renegociações dos preços registrados e a aplicação de penalidades por descumprimento do pactuado na Ata de Registro de Preços;



 IX - realizar, quando 

necessário, prévia reunião com licitantes, visando informá-los das peculiaridades do SRP e coordenar, com os órgãos participantes, a qualificação mínima dos respectivos gestores indicados. 



X - definir as condições de participação dos órgãos nas aquisições decorrentes de Atas de Registro de Preços que não sejam participantes (caronas). 

SEÇÃO II

DO INSTITUTO DR. JOSÉ FROTA E DA COMISSÃO DE

REGISTRO DE PREÇOS E DA

COMISSÃO DE GESTÃO DE CONTRATOS



Art. 8° - O Instituto Dr. José Frota - IJF é o órgão gerenciador do Sistema de Registro de Preços quando se tratar de Ata de Registro de Preços em que seja o único órgão participante. 



Art. 9° - Caberá, exclusivamente, ao IJF, o gerenciamento, administração e controle de suas respectivas compras e serviços quando realizadas através do Sistema de Registro de Preços. 



Art. 10. - Fica instituída a Comissão de Registro de Preços - CRP do Instituto Dr. José Frota, subordinada à Superintendência e vinculada à Procuradoria Jurídica do IJF. § 1° - A Comissão será integrada por até 05 (cinco) membros titulares e até 05 (cinco) suplentes, sob a Presidência do Diretor Administrativo e Financeiro, membro titular nato. § 2° - Os demais integrantes da CRP e seus respectivos suplentes serão designados por Portaria editada pelo Gestor do IJF. § 3° - Nenhum participante, a qualquer título, da CRP será remunerado em virtude das atividades exercidas na Comissão. 



Art. 11 - Caberá ao órgão gerenciador, quando se tratar do IJF, através da CRP, a prática de todos os atos de controle e administração do SRP, e ainda o seguinte:



I - consolidar todas as informações relativas à estimativa individual e total de consumo, promovendo a adequação dos respectivos projetos básicos encaminhados para atender aos requisitos de padronização e racionalização; 



II - orientar e acompanhar todos os atos necessários à instrução processual para a realização do procedimento licitatório pertinente, inclusive, as justificativas e, nos casos em que houver restrição à competitividade, admissível pela lei, promover referido atos; 



III - realizar a necessária pesquisa de mercado com vistas à identificação dos valores a serem licitados, bem como manter atualizado o banco de preços, quanto aos quantitativos utilizados, preços registrados, consumo médio e expectativas de consumo dos materiais utilizados no hospital e demais dados referente ao sistema; 



IV - gerenciar todos os atos anteriores ao procedimento licitatório, bem como, os atos dele decorrentes, tais comoassinatura da Ata e o encaminhamento de sua cópia à SAM, para facilitar análise de contratação por parte de órgãos não participantes (caronas); 

V - conduzir os procedimentos relativos a eventuais renegociações dos preços registrados; 



VI - proceder à apuração de possíveis descumprimentos das condições pactuadas na Ata de Registros de Preços ou Contratos; 



VII - apresentar ao gestor do IJF para decisão, relatório dos resultados apurados nos procedimentos constantes do inciso anterior, podendo inclusive motivar a aplicação de penalidades cabíveis; 



VIII - realizar, quando necessário, prévia reunião com os licitantes, visando informar das peculiaridades do SRP; 



IX -promover consulta prévia junto a SAM ou órgão gerenciador de outras esferas de governo, quando da necessidade de contratação, a fim de obter a indicação do fornecedor, os respectivos quantitativos e os valores a serem praticados, encaminhando, posteriormente, as informações para a contratação que se fizer necessária; 



X - fazer cumprir as diretrizes legais, pertinentes à execução do Sistema de Registro de Preços. 



Art. 12 - Fica instituída a Comissão de Gestão de Contratos - CGC, que será composta de forma multidisciplinar por servidores integrantes das Unidades Requisitantes, a qual terá como principal atribuição, a gerência, administração, acompanhamento e fiscalização de todos os contratos firmados pelo IJF. § 1° - A CGC será integrada por 01 (um) Coordenador-Geral, (01) um Coordenador-Adjunto e 07 (sete) membros, todos designados através de Portaria expedida pelo gestor do Instituto Dr. José Frota. § 2° - A CGC, será vinculada à Procuradoria Jurídica do IJF e, subordinada à Superintendência do IJF. 



Art. 13 - Ao Coordenador-Geral e ao Coordenador-Adjunto do CGC será atribuída Gratificação por Participação em Órgão de Deliberação Coletiva, prevista no art. 103, IV da Lei n° 6.794/90, no valor correspondente à representação dos cargos de provimento em Comissão, de simbologia DAS.1 para o Coordenador-Geral e DAS-2 para o Coordenador-Adjunto; Parágrafo Único - Aos integrantes da CGC, além das atribuições previstas no art. 67, da Lei n° 8.666/93, compete: 



I - zelar, pelos atos relativos ao cumprimento da Ata de Registro de Preços e das obrigações contratualmente assumidas, assegurando-se quando do uso da ata de Registro de Preços, que a contratação a ser procedida atenda aos seus interesses, sobretudo quanto aos valores praticados, informando a CRP eventual desvantagem quanto à sua utilização; 



II - auxiliar com as informações necessárias o desenvolvimento sistêmico do planejamento do hospital, mantendo inclusive, controle atualizado de estoque, de vencimento de contratos, informando com a antecedência necessária, as providências a serem adotadas para implementação de nova contratação; 



III - manter arquivados e atualizados todos os projetos básicos e executivos utilizados nas licitações do IJF auxiliando as Unidades Requisitantes para a realização das licitações; 



IV - acompanhar o recebimento de serviços, juntamente com a Unidade Requisitante, para ao fim testar a prestação de serviços executada;



 V - fazer cumprir as diretrizes legais, pertinentes à execução dos contratos. 

CAPÍTULO IV

DA MANIFESTAÇÃO DE INTERESSE DA

ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL



Art. 14 - O órgão participante do registro de preços será responsável pela manifestação de interesse em participar do registro de preços, providenciando o encaminhamento, ao órgão gerenciador, de sua estimativa de consumo, cronograma de contratação e respectivas especificações ou projeto básico, nos termos da Lei n° 8.666/93, adequado ao registro de preço do qual pretende fazer parte, devendo ainda: I - garantir que todos os atos inerentes ao procedimento para suainclusão no registro de preços a ser realizado estejam devidamente formalizados e aprovados pela autoridade competente; II - manifestar, junto ao órgão gerenciador, sua concordância com o objeto a ser licitado, antes da realização do procedimento licitatório; III - tomar conhecimento da Ata de Registro de Preços, inclusive as respectivas alterações porventura ocorridas, com o objetivo de assegurar, quando de seu uso, o correto cumprimento de suas disposições, logo após concluído o procedimento licitatório.



Art. 15 - As Unidades Administrativas do IJF serão responsáveis pela manifestação de interesse em participar do registro de preços, providenciando o encaminhamento, ao Departamento Administrativo e Financeiro, de sua estimativa de consumo, cronograma de contratação e respectivas especificações ou projeto básico, nos termos da Lei n° 

8.666/93. Parágrafo Único - Cabe também às Unidades Administrativas do IJF a observância dos incisos do artigo anterior. 

CAPÍTULO V

DO EDITAL PARA FORMAÇÃO DE REGISTRO DE PREÇOS



Art. 16 - O edital de licitação para registro de preços contemplará, no mínimo: 



I - a especificação técnica/descrição do objeto, explicitando o conjunto de elementos necessários e suficientes, com nível de precisão adequado, para a caracterização do bem ou serviço, inclusive definindo as respectivas unidades de medida usualmente adotadas; 



II - a estimativa de quantidades a serem adquiridas no prazo de validade do registro; 



III - o preço unitário máximo que a Administração se dispõe a pagar, por contratação, consideradas as regiões e as estimativas de quantidades a serem adquiridas; 

IV - a quantidade mínima de unidades a ser cotada, por item, no caso de bens; 



V - as condições quanto aos locais, prazos de entrega, forma de pagamento e, complementarmente, nos casos de serviços, quando cabíveis, a freqüência, periodicidade, características do pessoal, materiais e equipamentos a serem fornecidos e utilizados,procedimentos a serem seguidos, cuidados, deveres, disciplina e controles a serem adota-dos;



 VI - o prazo de validade do registro de preço; 



VII - os órgãos e entidades participantes do respectivo registro de preço; 



VIII - os modelos de planilhas de custo, quando cabíveis, e as respectivas minutas de contratos, no caso de prestação de serviços; 



IX - as penalidades a serem aplicadas por descumprimento das condições estabelecidas; X - minuta da Ata de Registro de Preços; § 1° - O edital poderá admitir, como critério de adjudicação, a oferta de desconto sobre tabela de preços praticados no mercado, nos casos de peças de veículos, medicamentos, passagens aéreas, livros, manutenções e outros similares. § 2° - Quando o edital prever o fornecimento de bens ou prestação de serviços em locais diferentes, é facultada a exigência de apresentação de proposta diferenciada por região, de modo que aos preços sejam acrescidos os respectivos custos, variáveis por região. § 3° -Fica dispensada a reserva de dotação orçamentária para fins de realização da licitação que tenha por objeto a formação de Registro de Preços, devendo apenas ser indicada no edital a dotação orçamentária correspondente. 

CAPÍTULO VI

DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS



Art. 17 - A Ata de Registro de Preços será firmado pelo gestor do Órgão Gerenciador do Sistema de Registro de Preços, pelos gestores dos Órgãos Participantes, pelo Presidente da Comissão Permanente de Licitação do Município e pelo representante legal da empresa vencedora ou por procurador legalmente constituído, a qual deverá conter, no mínimo:

 
I - número de ordem da Ata, em série anual;


II - número do processo licitatório respectivo, com indicação da modalidade; 


III - qualificação dos fornecedores registrados e de seus representantes legais; 


IV - preços obtidos na licitação e registrados; 


V - forma de revisão dos preços registrados; 


VI - prazos de entregae pagamento; 


VII - forma de atualização do preço em caso de pagamento atrasado; e 


VIII - multas por atraso de entrega. 



Art. 18 - O prazo de validade da Ata de Registro de Preços não poderá ser superior a um ano, computadas neste as eventuais prorrogações. § 1° - Os contratos de prestação de serviços contínuos decorrentes do SRP terão sua vigência conforme as disposições contidas nos instrumentos convocatórios e respectivos contratos, obedecido ao disposto no art. 57 da Lei n°8.666/93. § 2° - É admitida a prorrogação dos contratos referidos no parágrafo anterior, nos termos do art. 57, § 4°, da Lei n° 8.666/93, quando a proposta continuar se mostrando mais vantajosa, satisfeitos os demais requisitos desta norma. 



Art. 19 -A Administração, quando da aquisição de bens ou contratação de serviços, poderá subdividir a quantidade total do item em lotes, sempre que comprovado técnica e economicamente viável, de forma a possibilitar maior competitividade, observado, neste caso, dentre outros, a quantidade mínima, o prazo e o local de entrega ou de prestação dos serviços. Parágrafo Único -No caso de serviços, a subdivisão se dará em função da unidade de medida adotada para aferição dos produtos e resultados esperados, e será observada a demanda específica de cada órgão ou entidade participante do certame. 



Art. 20 - Os fornecedores que tenham seus preços registrados poderão ser convocados a cumprir as obrigações decorrentes do registro de preços durante o prazo de sua vigência, observadas as condições fixadas no edital respectivo, na Ata de Registro de Preços e demais normas aplicáveis. 



Art. 21 - Havendo preços registra-dos, a solicitação de material ou requisição de compra instruirá o processo para efetivar a contratação por meio de termo próprio, acompanhado de cópia da Ata de Registro de Preços e da respectiva nota de empenho. 



Art. 22 - Ao preço do primeiro colocado poderão ser registrados tantos fornecedores quantos necessários para que, em função das propostas apresentadas, seja atingida a quantidade total estimada para o item ou lote, observando-se o seguinte: 



I - o preço registrado e a indicação dos respectivos fornecedores serão divulgados em órgão oficial da Administração e ficarão disponibilizados durante a vigência 

da Ata de Registro de Preços; 



II - quando das contratações decorrentes do registro de preços deverá ser respeitada a ordem de classificação das empresas constantes da Ata; e 



III os órgãos participantes do registro de preços deverão, quando da necessidade de contratação, recorrerem ao órgão gerenciador da Ata de Registro de Preços, para que este proceda a indicação do fornecedor e respectivos preços a serem praticados. Parágrafo Único - Excepcionalmente, a critério do órgão gerenciador, quando a quantidade do primeiro colocado não for suficiente para as demandas estimadas, desde que se trate de objetos de qualidade ou desempenho superior, devidamente justificada e comprovada a vantagem, e as ofertas sejam em valor inferior ao máximo admitido, poderão ser registrados outros preços. 



Art. 23 - A existência de preços registrados não obriga a Administração a firmar as contratações que deles poderão advir, facultando-se a realização de licitação específica para a aquisição pretendida, sendo assegurado ao beneficiário do registro a preferência de fornecimento em igualdade decondições. Parágrafo Único - O exercício do direito de preferência 

previsto neste artigo dar-se-á quando a Administração optar por realizar a aquisição por outro meio legalmente permitido, caso o preço cotado seja igual ou superior ao registrado, hipótese em que o fornecedor registrado terá assegurado o direito de fornecer o objeto. 



Art. 24 - O preço registrado será utilizado como referência quando da realização de licitação, para aquisições e contratações e para os casos previstos no inciso VII, do art. 24, da Lei Federal n° 8.666/1993. 



Art. 25 Homologado o resultado da licitação, o órgão gerenciador, respeitada a ordem de classificação e a quantidade de fornecedores a serem registrados, convocará os interessados para assinatura da Ata de Registro de Preços que, após cumpridos os requisitos de publicidade, terá efeito de compromisso de fornecimento nas condições estabelecidas. 



Art. 26 - A contratação com os fornecedores registrados, após a indicação pelo órgão gerenciador do registro de preços, será formalizada pelo órgão interessado, por intermédio de instrumento contratual, emissão de nota de empenho de despesa, autorização de compra ou outro instrumento similar, conforme o disposto no art. 62 da Lei n° 8.666/93. 

CAPÍTULO VII

DAS ALTERAÇÕES E DO CANCELAMENTO

DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS



Art. 27 - A Ata de Registro de Preços poderá sofrer alterações, obedecidas as disposições contidas no art. 65 da Lei n° 8.666/93. § 1° - O preço registrado poderá ser revisto em decorrência de eventual redução daqueles praticados no mercado, ou de fato que eleve o custo dos serviços ou bens registrados,cabendo ao órgão gerenciador da Ata promover as necessárias negociações junto aos fornecedores. § 2° - Quando o preço inicialmente registrado, por motivo superveniente, tornar-se superior ao preço praticado no mercado o órgão gerenciador deverá: 



I - convocar o fornecedor visando a negociação para redução de preços e sua adequação ao praticado pelo mercado; 



II - frustrada a negociação, o fornecedor será liberado do compromisso assumido; III - convocar os demais fornecedores visando igual oportunidade de negociação. § 3° - Quando o preço de mercado tornar-se superior aos preços registrados e o fornecedor, mediante requerimento devidamente comprovado, não puder cumprir o compromisso, o órgão gerenciador poderá: 



I - liberar o fornecedor do compromisso assumido, sem aplicação da penalidade, confirmando a veracidade dos motivos e comprovantes apresentados, e se a comunicação ocorrer antes do pedido de fornecimento; 



II - convocar os demais fornecedores visando igual oportunidade de negociação. § 4° - Não havendo êxito nas negociações, o órgão gerenciador deverá proceder à revogação da Ata de Registro de Preços, adotando as medidas cabíveis para obtenção da contratação mais vantajosa. 



Art. 28 - O fornecedor terá seu registro cancelado quando: 



I - descumprir as condições da Ata de Registro de Preços; 



II - não retirar a respectiva nota de empenho ou instrumento equivalente, no prazo estabelecido pela Administração, sem justificativa aceitável; 



III - não aceitar reduzir o seu preço registrado, na hipótese de este se tornar superior àqueles praticados no mercado; e 



IV - tiver presentes razões de interesse público. § 1° - O cancelamento de registro, nas hipóteses previstas, assegurados o contraditório e a ampla defesa, será formalizado por despacho da autoridade competente do órgão gerenciador. § 2° - O fornecedor poderá solicitar o cancelamento do seu registro de preços na ocorrência de fato superveniente que venha comprometer a perfeita execução contratual, decorrentes de caso fortuito ou de força maior devidamente comprovados. 

CAPÍTULO VIII

DA CONTRATAÇÃO POR ÓRGÃO NÃO-PARTICIPANTECARONA



Art. 29 - A Ata de Registro de Preços, durante sua vigência, poderá ser utilizada por qualquer órgão ou entidade da Administração Pública Municipal, mesmo que não tenha participado do certame licitatório. § 1° - Os órgãos e entidades que desejarem fazer uso da Ata de Registro de Preços, firmada por órgãos ou entidades da administração municipal e que não tenham sido órgão participante, deverão manifestar seu interesse junto ao Secretário de Administração, que decidirá sobre a conveniência da contratação, encaminhando o processo à CCC, que quando for o caso, indicará os possíveis fornecedores e respectivos preços a serem praticados, obedecida a ordem de classificação. § 2° - Caberá ao fornecedor beneficiário da Ata de Registro de Preços, observadas as condições estabelecidas, optar pela aceitação ou não do fornecimento, independentemente dos quantitativos registrados, desde que este fornecimento não prejudique as obrigações anteriormente assumidas. § 3° - As aquisições ou contratações adicionais a que se refere este artigo não poderão exceder, por órgão ou entidade, a cem por cento dos quantitativos registra-dos na Ata de Registro de Preços. § 4° - O IJF, quando desejar contratar com base em Ata de Registro de Preços em que não seja órgão participante, não necessitará de autorização da CCC, podendo realizar autonomamente todos os atos de seu interesse. 



Art. 30 - Qualquer órgão ou entidade da Administração Municipal, mediante autorização do Secretário de Administração, poderá utilizar Ata de Registro de Preço de outro ente da Federação, desde que comprovada a vantagem econômica. § 1° - O processo deverá ser instruído com os seguintes documentos: I - cópia do edital de licitação que gerou a Ata de Registro de Preços; II - cópia da Ata de Registro de Preços; III documento expedido pela empresa detentora do Registro de Preços, concordando em fornecer os bens solicitados. § 2° - O órgãogerenciador poderá expedir atos de regulamentação da modalidade de “carona” indicado no caput. 

CAPÍTULO IX 

DISPOSIÇÕES FINAIS E TRANSITÓRIAS 



Art. 31 - Compete à Comissão Permanente de Licitação - CPL e Comissão Permanente de Execução das Licitações - CPEL do Município de Fortaleza, a realização do procedimento licitatório a que se refere o presente Decreto, conforme a legislação pertinente, inclusive as realizadas por solicitação do Instituto Dr. José Frota. 



Art. 32 - Até a designação dos componentes das Comissões indicadas nos arts. 6° e 10 do presente Decreto, o Secretário de Administração e o Superintendente do IJF funcionarão autonomamente, podendo inclusive atribuir, por Portaria, competência das comissões à outras equipes de servidores.



Art. 33 - Poderão ser utilizados recursos de tecnologia da informação na operacionalização das disposições de que trata este Decreto, bem assim na automatização dos procedimentos inerentes aos controles e atribuições dos órgãos gerenciador e participante. 



Art. 34 - A elaboração e apresentação da Nota de Autorização de Despesa - NAD ficam dispensadas nos casos de licitações para formação de Registro de Preços. 



Art. 35 - A SAM e o IJF, no que lhes dizem respeito, poderão editar normas complementares a este Decreto através de Portaria. 



Art. 36 - Restam ratificadas as licitações que visaram formar ata registro de preços que tenham sido deflagradas com base nos Decretos Municipais anteriores, até a data da publicação do presente Decreto.



 Art. 37 - No âmbito do Município de Fortaleza, as aquisições baseadas na Lei n° 10.191, de 14 de fevereiro de 2001, serão realizadas com base no presente Decreto. 



Art. 38 - Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação, revogando-se integralmente o Decreto n° 12.008, de 29 de março de 2006, publicado em 03 de abril de 2006 e o Decreto n° 12.144 de 29 de dezembro de 2006.

PAÇO MUNICIPAL DE FORTALEZA, 06 de setembro de 2007.

 Luizianne de Oliveira Lins 

PREFEITA DE FORTALEZA.
[image: image2.jpg]
SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DO MUNICÍPIO

Av. Desembargador Moreira, 2875 – Dionísio Torres


     Cep  60170-022 – Fortaleza – Ceará

 Telefone: (85) 3433.3652   FAX:  3433.3622


