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MEMORIAL DESCRITIVO
CONSIDERAÇÕES INICIAS
Estas especificações têm por objetivo determinar as normas e condições mediante a qual será executada a Construção de jazigos pré-moldados no Cemitério do Bom Jardim, da área de abrangência da sede da SER V, obra esta que se localiza na Rua Estrada do Jatobá, sem numeração. 

SERVIÇOS PRELIMINARES
· Abrigo provisório p/ alojamento, depósito e escritório com 01 pavimento:

Ambiente que será preparado para abrigo da fiscalização da obra, para que se eventualmente for preciso reunião de obra, possa esta ser realizada no local. O depósito será destinado ao abrigo de materiais e equipamentos.
· Placa da obra padrão prefeitura:

De dimensões 3,00 x 2,50m.
· Ligação provisória de água e sanitário:

Será solicitada pela contratada a ligação provisória.

· Ligação provisória de luz, força, telefone e lógica:

Será solicitada pela contratada a ligação provisória.

· Fossa sumidouro p/ barracão:

Serão de extrema necessidade a instalação e manutenção provisória no local da obra.
· Refeitórios:

A fim de proporcionar um melhor ambiente de lazer para aqueles que estejam trabalhando na obra, será destinado um espaço para que os mesmo tenham seu momento das refeições mais estruturado.

· Sanitários e chuveiros:

Será instalado provisoriamente no abrigo.

· Raspagem e limpeza do terreno com remoção lateral:

Será feita a raspagem e limpeza do terreno, retirando todo o entulho, que terá um destino final a ser destinado conforme negociação entre a fiscalização e a Empresa contratada. Essa raspagem é necessária para que possa trabalhar no terreno.

· Locação da obra - execução de gabarito:

A locação será executada por um profissional em topografia e a execução de gabarito com barrotes de 3x3 polegadas e tábuas de pinho com largura de 15cm.
· Tela tapume em pvc vezes (h=1,20m):

Será utilizada tela tapume em PVC de reutilização de até três vezes, como demarcação da área a ser utilizada para a construção, advertindo ao usuário a utilização de forma adequada das vias de entorno dos eventos e ao pedestre assegurar sua locomoção de forma segura a fim de se evitar o risco de sinistro.

· Registro no CREA - área acima de 270,00m2:
É de extrema necessidade o registro no CREA, para que a obra esteja em seu devido registro legal. Importante ressaltar que serão feitos dois registros, sendo um do engenheiro da contratada e outro do engenheiro fiscal.
· Licença ambiental provisória (SEUMA) - porte menos igual a 0,50ha:

O terreno natural que será preparado para construção abriga algumas plantas que precisam ser retiradas, pois as mesmas se permanecerem no mesmo local irão prejudicar a construção local e andamento da obra.
MOVIMENTO DE TERRA
· Escavação mecanizada em campo aberto em terra, exceto rocha, até 4m:
Após a locação, deverá ser escavada a área da instalação dos módulos onde a profundidade será variada para corresponder com o solo, podendo variar de 2,40 a 2,50m.
· Aterro com material arenoso, inclusive espalhamento:
Será utilizado aterro com material arenoso, incluindo o espalhamento e adensamento com aquisição. Será colocada sob os jazigos uma camada de aproximadamente 40 cm.

O aterro entre baldrames e reaterro de cavas serão executados com terra limpa, isenta de matéria orgânica, espalhada em camadas sucessivas de no máximo 20cm e devidamente compactadas.
· Transporte de material exceto rocha em caminhão basculante 12m3, dmt = 20km:
Deverão ser transportados todos os resíduos provenientes da limpeza e escavação, não podendo reaproveitar nada.  Os resíduos deverão ser deslocados, conforme Plano de Gerenciamento de Resíduos Sólidos da Construção Civil, o qual, deverá ser apresentado pela CONTRATADA no início da obra.
· Carga mecanizada de terra em caminhão basculante:
Todo movimento de terra prevista será executado com rigorosa observância das cotas. 

 SERVIÇOS AUXILIARES

· Lastro de concreto esp. = 6 cm:

O lastro deverá ser na espessura de 6 cm.  Será executado no último nível de cada módulo servindo como piso e será usado concreto FCK 13,5 Mpa.
FUNDAÇÕES E ESTRUTURAS
· Pilar tipo cruz, incl. Base, pré-moldado em concreto p/ jazigo (1,90x0,12x0,12)m

Será tipo cruz (vide projeto) e confeccionado nas dimensões (12 x 12) cm  e altura de 1,90 cm, usando concreto FCK = 25 Mpa e ferro D= 5.0, nos espaçamentos variados de acordo com projeto.  

Será feita uma “sapatinha” nas dimensões (30 x 30) cm feita com ferro D= 4.2 e 5.0 e concreto Fck= 25 Mpa com altura de 19 cm (vide projeto).
As placas lisas e pré-moldadas deverão ser executadas fielmente, observando dimensões, alinhamentos e espessuras indicadas no projeto arquitetônico. Placas estas que terão as seguintes especificações:
· Placa lisa pré-moldada de concreto (0,82x0,52x0,03)m intermediário p/ jazigo:
Serão utilizadas como tampa e sobre tampa e divisórias de urna.
· Placa lisa pré-moldada de concreto (0,82x0,60x0,03)m p/ jazigo rejuntado c/ argamassa de cimento e areia 1:4:
Serão utilizadas como tampa e sobre tampa e divisórias de urna.

· Placa pré-moldada de concreto perfil T (2,20x0,55x0,02)m p/ jazigo rejuntado c/ argamassa de cimento e areia 1:4:
Serão utilizadas como divisórias laterais dos jazigos.

· Placa pré-moldada de concreto perfil cruz (2,20x0,57x0,02)m p/ jazigo rejuntado c/ argamassa de cimento e areia 1:4:
Serão utilizadas como divisórias laterais dos jazigos e servirá de suporte para a tampa.

· Placa lisa pré-moldada de concreto (0,84x0,78x0,03)m p/ jazigo rejuntado c/ argamassa de cimento e areia 1:4:
Nos jazigos para sepultamento de adulto serão utilizadas como testadas nas extremidades.
Nos jazigos para sepultamento de criança e membros serão utilizadas também como divisórias internas de urnas.

REVESTIMENTOS

· Placa pré-moldada de concreto:
Tendo em vista que serão construídas em conjunto placas de lapides, é importante ressaltar que serão compostas por peças em concreto de 60x40cm. Segue projeto executivo em anexo com detalhamento.
 URBANIZAÇÃO E PAISAGISMO
· Grama em placas (forn. e plantio):

Serão implantadas placas de gramas tipo batatais em placa junto com a terra comum vegetal, diante de todo o terreno em construção.

SERVIÇOS COMPLEMENTARES
· Limpeza da obra:
Após a conclusão dos serviços e antes da entrega da obra será feita uma limpeza geral. Todo entulho será carregado e removido para fora do canteiro da obra por conta da empresa contratada.
Fortaleza, 29 de outubro de 2014.
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