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PADRONIZAÇÃO



ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ
abcdefghijklmnopqrstuvwxyz
1234567890
Tipografia 1 - TITTILIUM
Utilizada nos textos das placas em geral da sinalização interna.

ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ
abcdefghijklmnopqrstuvwxyz
1234567890
Tipografia 1 - TITTILIUM BD
Utilizada nos textos de algumas placas da sinalização interna e nos totens da sinalização externa.

Tamanho recomendado para letras, números e símbolos

Obs.: A altura das letras utilizadas é calculada considerando-se a distância entre o observador 
e as placas de sinalização.

ALTURA DA LETRADISTÂNCIA DE LEITURA

2,5mmAté 500mm

4,5mm500 a 900mm

9,0mm900 a 1800mm

18,0mm1800 a 3600mm

30,0mm3600 a 6000mm

Distância de
leitura (mm)

200
= x (mm)

PADRONIZAÇÃO

Para construir uma comunicação mais eficiente, que atinja os objetivos 
propostos, é fundamental que exista uma identidade entre as peças 
gráficas. 

Portanto, para compor o sistema de sinalização do edifício do Cuca 
José Walter, foi estabelecido um padrão de famílias tipográficas, 
pictogramas, setas e cores adequadas a proposta e suas funções, 
objetivando legibilidade e clareza na transmissão de informações.

MARCA

A partir do Manual de Uso da Marca REDE CUCA e PREFEITURA DE 
FORTALEZA, foram escolhidas três variações da marca que melhor se 
adaptam aos elementos da sinalização proposta para o edifício. 
Quando forem utilizadas em algum elemento, será indicado qual 
variação foi escolhida.

TIPOGRAFIA

Para o texto do conteúdo da sinalização é sugerido o uso de tipografia 
simples e clara. Fontes como a  possui forma regular que TITTILIUM
proporciona eficiência na aplicação e legibilidade, sendo essa última 
questão a mais importante nesse caso.

Logo REDE CUCA
Tipo 01

Logo PREFEITURA DE FORTALEZA
Tipo 01

TIPOGRAFIA
PADRONIZAÇÃO
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PADRONIZAÇÃO

PICTOGRAMAS

Os pictogramas foram criados com base nos símbolos universais e 
possuem uma linguagem uniforme e sóbria para o fácil entendimento e 
reconhecimento pelos usuários. Eles servirão como complementação 
da sinalização em forma de texto, para uma mais rápida identificação 
dos ambientes indicados.

Apoio e Serviço
Utilização de pictogramas para sinalizar ambientes de apoio e serviço , 
sendo estes banheiros, vestiários, restaurante/refeitório, 
copa/convívio/cantina e reciclagem.

 Acesso e Circulação
Indicação de entradas, saídas, tipos de elevadore e escadas. Os 
pictogramas de saída de emergência serão utilizados somente nos 
mapas de cada pavimento.

Estacionamento e Via
Pictogramas utilizados principalmente na área de estacionamento do 
subsolo e nos totens externos que orientam os usuários em veículos.

Advertência
Símbolos que transmitem mensagens de advertência e/ou proibições 
utilizados na sinalização direcional e de ambientes.

PICTOGRAMAS E SETAS
PADRONIZAÇÃO

SETAS

Com o objetivo de gerar uma linguagem visual uniforme e homogênea, 
as setas seguem o mesmo estilo de desenho dos pictogramas.

Em frente e
à direita/ 

Para cima e
à direita

À direita Embaixo e
à direita

Aqui/
Para baixo

Embaixo e
à esquerda

À esquerda Em frente e
à esquerda/
Para cima e
à esquerda

Em frente/
Para cima

CUCA JOSÉ WALTER
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MALHA DE CONSTRUÇÃO

x

x

ADVERTÊNCIA

ESTACIONAMENTO E VIA

ACESSO E CIRCULAÇÃO

APOIO E SERVIÇO

Banheiro 
Masculino

Banheiro
Feminino

Banheiro
Acessível

Escada
descendo

Saída de
Emergência

Vestiário/
Camarim
Feminino

Vestiário/
Camarim
Masculino

Escada
subindo

Saída de
Emergência

Saída de
Emergência

BicicletárioEstacionamento Carga e
descarga

Estacionamento
Motos

Gás

Restaurante/
Refeitório

Café/
Cantina

ReciclagemEletricidade Inflamável

Travessia
de pedestre

Alerta geral Sentido
proibido

Proibido

Piscina Futebol Voleyball Artes Marciais

Biblioteca

Lixo

Teatro/
Artes Cênicas

Estúdio
de rádio

Central
de idéias

Platéia

Audiovisual/
Cineclube

Break Music Skatepark 

Horta

Acesso
restrito

Rampa
subindo

Rampa
descendo



PADRONIZAÇÃO

CORES

As cores possuem grande importância na elaboração de um projeto de 
sinalização e sua utilização de forma estratégica otimiza o 
entendimento do entorno por parte do público.

O projeto também apresenta chapas de Laminado melaminico tipo TS 
na cor branco, mas estas chapas devem ser escolhidas de um catálogo 
disponível no mercado, o mais parecido com as tonalidades 
apresentadas.

ACESSIBILIDADE

Em conformidade com a Norma Brasileira de Acessibilidade ABNT NBR 
9050, o uso da tipografia braile está presente na sinalização, 
posicionada abaixo dos caracteres ou figuras em relevo, quando 
necessário.

Receberão uma peça de silicone com o texto em braille que será 
encaixada na placa de laminado melaminico por furos feitos a laser. 

CORES E ACESSIBILIDADE
PADRONIZAÇÃO

2.00

6.60

1
0

.8
0

2
.7

0

7
.4

0

2.704.70

1ª LINHA

2ª LINHA

2.00

.65

1
0

.8
0

2
.7

0

7
.4

0

2.704.70

DIMENSÕES EM MILÍMETROS

1ª LINHA

2ª LINHA

7
,4

m
m

Braille
DIMENSÕES EM MILÍMETROS
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PRETO
R:0 G:0 B:0
C:100 M:100 Y:100 K:100

BRANCO
R:255 G:255 B:255
C:0 M:0 Y:0 K:0

VERMELHO
R:255 G:0 B:0
C:0 M:100 Y:100 K:0

AZUL
R:1 G:133 B:198
C:87 M:40 Y:0 K:0

VIOLETA
R:149 G:88 B:165
C:49 M:82 Y:0 K:0

VERDE
R:25 G:161 B:149
C:83 M:15 Y:50 K:0

AMARELO
R:255 G:178 B:46
C:13 M:30 Y:100 K:0

ROSA
R:232 G:113 B:171
C:0 M:0 Y:4 K:73

LARANJA
R:246 G:148 B:49
C:0 M:51 Y:100 K:0

CINZA
R:189 G:191 B:193
C:0 M:0 Y:0 K:30

AMARELO
R:255 G:204 B:41
C:0 M:20 Y:100 K:0

AZUL CLARO
R:0 G:200 B:255
C:100 M:22 Y:0 K:0

Utilizada em vinil adesivo ou 
baixo relevo na tipografia e 
nos pictogramas.

Utilizada como fundo das 
placas nos espaços comuns.

Utilizada na composição das placas de regulamentação 
viária.

Utilizada como fundo das placas de porta dos ambientes de 
serviço.

Cores utilizadas na composição do mapa aplicados nos totens direcionais.



ELEMENTOS DE SINALIZAÇÃO EXTERNA
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SINALIZAÇÃO HORIZONTAL
ELEMENTOS DE SINALIZAÇÃO EXTERNA

SINALIZAÇÃO HORIZONTAL

Segundo o Manual Brasileiro de Sinalização de Trânsito, a sinalização 
horizontal é uma forma da sinalização viária que se utiliza de linhas, 
marcações, símbolos e legendas pintados ou apostos sobre o 
pavimento das vias. Tem como função organizar o fluxo de condutores 
de veículos e pedestres, controlar e orientar os deslocamentos e 
complementar os sinais verticais de regulamentação, advertência ou 
indicação.

CARACTERÍSTICAS DA SINALIZAÇÃO HORIZONTAL

A sinalização horizontal mantêm alguns padrões cuja cor e forma na via 
definem os diversos tipos de sinais.

Cores

A sinalização horizontal se apresenta em cinco cores:

- Branca: faixas em via de sentido único, faixa de pedestres, de 
estacionamento, símbolos e legendas;
- Amarela: via de mão dupla, proibição de estacionamento e marcação 
de obstáculos;
- Azul: símbolos em áreas especiais, acessibilidade, embarque e 
desembarque;
- Vermelha: ciclovias e símbolos de emergência, hospitais;
- Preta: contraste entre pavimento e pintura.

Tinta

Tinta para tráfego intenso, demarcação de pavimento com tinta a base 
de resina acrílica para “rodovia com tráfego intenso”, refletorizada com 
microesfera de vidro de acordo com o Manual de Normas do 
DENATRAN, por m² de pintura executada.

REQUISITOS ESPECÍFICOS DA TINTA E SUA APLICAÇÃO

Espessura

A espessura da tinta, quando úmida deverá ser de no mínimo 0,8mm. A 
sua espessura após a secagem deverá ser de 0,4mm, quando medida 
sem adição de microesferas de vidro tipo II.

Retrorrefletorização

A retrorrefletorização inicial mínima da sinalização deverá ser de 
150mcd/lux m². Medido por empresa contratada que tenha aparelhos 
do tipo: Retroflectomer 710 da Erichsen/1.P/1 ou Mirolux 12 da Micro-
Bran Assemblers, INC.

Preparação do pavimento

A superfície a ser aplicada deve apresentar-se seca, livre de sujeira ou 
qualquer outro material estranho (óleo, graxas, etc.) que possa 
prejudicar a aderência do material ao pavimento. Quando a simples 
varrição ou jato de ar não forem suficientes para remover todo o 
material estranho, o pavimento deve ser limpo de maneira adequada e 
compatível com o tipo de material a ser removido.

Pré-marcação

Quando a superfície a ser sinalizada não apresentar marcas existentes 
que possam servir de guias, deve ser feita a pré-marcação antes da 
aplicação da tinta na via, rigorosamente de acordo com as cotas e 
dimensões fornecidas em projeto.

Aplicação

A tinta deverá ser aplicada a frio, mecanicamente por aspeção ou 
manualmente conforme o caso, devendo atender às especificações da 
norma NBR 11862 e demais referências complementares citadas na 
mesma. A durabilidade mínima da tinta deverá ser de no mínimo 24 
meses.
Deve ser aplicado material suficiente de forma a produzir marcas com 
bordas claras e nítidas e uma película de cor e largura uniformes. A tinta 
deve ser aplicada de tal forma a não ser necessária nova aplicação para 
atingir a espessura especificada.

Todos os serviços de execução da sinalização horizontal somente 
deverão ser iniciados após a instalação de sinalização de segurança, 
de fornecimento da contratada (cones, cavaletes, dispositivos refletivos 
e piscantes).
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SINALIZAÇÃO HORIZONTAL

VAGAS ESTACIONAMENTO E FAIXAS ZEBRADAS

O projeto contempla cinco tipos de vaga para estacionamento: normal, 
carga e descarga, recarga elétrica e duas acessíveis.

As vagas para estacionamento de veículos dirigidos por pessoas 
portadoras de deficiência ambulatória terão o Símbolo Internacional de 
Acesso pintado no piso seguindo a diagramação ao lado. O símbolo 
deverá ser pintado nas cores azul e branca. As mesmas cores devem 
ser utilizadas para a execução da vaga para idoso.

Já as vagas para carros elétricos receberá um símbolo de indicação de 
recarga na cor branca.

As faixas zebradas tem a finalidade de destacar uma área onde não é 
permitido estacionar.

Acompanhando a sinalização horizontal, será implantada sinalização 
vertical que consiste em placas conforme modelo apresentado 
colocadas próximo à vaga reservada e às rampas de acesso (ver 
página 36).

ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS

A pintura sobre o pavimento será realizada com tinta à base de resina 
acrílica retrorrefletiva, aplicada manunalmente para a execução dos 
objetos detalhados ao lado. 

Deve ser feita limpeza do pavimento e pré-marcação antes da 
aplicação da tinta na via de acordo com as cotas e dimensões 
fornecidas no projeto.

VAGAS RESERVADAS
Foram reservadas 7% do total para vagas de estacionamento 
acessíveis, sendo 5% reservados ao idoso e 2%  reservados ao PCD.

CUCA JOSÉ WALTER

CADERNO DE ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS - PROGRAMAÇÃO VISUAL
08

SINALIZAÇÃO HORIZONTAL
ELEMENTOS DE SINALIZAÇÃO EXTERNA

PERSPECTIVA
VAGAS PARA DEFICIENTES E IDOSOS

DIAGRAMAÇÃO
TEXTOS E SÍMBOLOS

ACESSIBILIDADE (PCD)
SÍMBOLO

DIMENSIONAMENTO
VAGAS E FAIXAS ZEBRADAS

10

1
0

1
7
0
cm

170cm

IDOSO
TEXTO

Texto (h=35cm) na cor branca

10

1
0

6
5
cm

250cm

Quadro na cor azul claro

170cm

10101010101010

1
7
0
cm

5
0

6
5 5

0
7
0
cm

1
0

10

30

10

30

Delimitação da vaga
(pintura branca)

Quadro na cor azul claro

Símbolo na cor branca

CARGA E DESCARGA
TEXTO

6
5
cm

250cm

Quadro na cor branca

Texto (h=15cm) sem cor

variável 230cm

120cm

250cm

30

230cm 250cm

4
5
0
cm

5
0

40

1
0

Pintura acrílica branca

FAIXA ZEBRADA
CARGA E

DESCARGA
FAIXA COMUM

VAGA IDOSO VAGA PCD

VAGAS MOTO

100cm100cm 100cm

2
0
0
cm

Pintura acrílica branca

10101010

1
0

1
0

Pintura acrílica branca

Fundo em pintura azul claro

40



01 VAGA

RESERVADO PARA
VEÍCULOS AUTORIZADOS

02 VAGAS

RESERVADO PARA
VEÍCULOS AUTORIZADOS

Linha em recorte de vinil
adesivo vermelho (e=1cm)

CARGA E
DESCARGA 
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14 VAGAS

RESERVADO PARA
VEÍCULOS AUTORIZADOS

PLACAS DE REGULAMENTAÇÃO E ADVERTÊNCIA

PLACAS DE REGULAMENTAÇÃO PARA ESTACIONAMENTO

A sinalização vertical de regulamentação para estacionamento tem o 
objetivo de mostrar aos usuários as condições de uso de vagas 
especiais.

ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS

As placas deverão ser confeccionadas com chapa de aço carbono, 
bitola 16 galvanizada, tratada por processo de decapagem e 
fosfatização, uma demão de Wash-Primer à base de cromato de zinco, 
e acabamento final liso em esmalte sintético com secagem em estufa a 
140 graus centígrados na fase principal.

O conteúdo da placa deve ser com aplicação de película refletiva e/ou 
película vinílica. No verso da placa, pintado em preto fosco ou semi-
fosco, trará identificação do fabricante e data de fabricação.

Os suportes deverão ser executados em tubos de aço galvanizado, cor 
natural. Terão a dimensão de 2" de diâmetro x 3,40 metros de altura, 
conforme figura ao lado.

FIXAÇÃO. As placas poderão ser fixadas em suportes metálicos 
próprios ou em pilares (no caso do subsolo), desde que sejam seguidas 
as alturas indicadas no detalhamento ao lado.

As placas deverão estar fixadas no suporte metálico com, no mínimo, 3 
(três) parafusos ou nos pilares através fita dupla-face (VHB).

DIMENSÕES. 50x70cm

QUANTIDADE. 06 unidades

50cm

VISTAS
PLACA E SUPORTE

LAYOUT
PLACAS

SUPORTE
Tubo de aço galvanizado
na cor natural ø2"x350cm

PLACA
Chapa de aço carbono com
pintura em esmalte sintético
e recortes de vinil adesivo

FUNDAÇÃO
Aletas anti-giro

2
0

2
0

3
0

2
1
0
cm

7
0
cm

3
5
0
cm

R 3cm

5
4
0
cm

2
5
cm

40cm

50cm

5 5

7
0
cm

R 3
cm

Recorte de vinil azul claro
40x40cm

Texto em recorte de vinil
adesivo branco (h=7cm)

Texto em recorte de vinil
adesivo preto (h=2,7cm)

Texto em recorte de vinil
adesivo preto (h=4cm)

40cm

50cm

5 5

5
4
0
cm

1
3

R 3cm

6
6

Recorte de vinil
adesivo vermelho
40x40cm

Texto em recorte de vinil
adesivo preto (h=4cm)

Esmalte sintético branco

Recorte de vinil
adesivo preto

Linha em recorte de vinil
adesivo vermelho (e=1cm)

2
0

2
0

3
0

3
4
0
cm

1010

90º a 95º

2
7
0
cm

LATERALFRONTAL

PERSPECTIVA
PLACAS DE REGULAMENTAÇÃO

Tubo vedado

DETALHE
SUPORTE

VERSO

Det. 01

ABRAÇADEIRA
DETALHE 01

Abraçadeira em
chapa galvanizada

Abraçadeira em
chapa galvanizada

Parafuso

Chapa aço 
galvanizada

dobrada

Porca

Arruela

SINALIZAÇÃO VERTICAL
ELEMENTOS DE SINALIZAÇÃO EXTERNA

Pintura na cor
preto fosco

PLACA
VAGA IDOSO

PLACA
VAGA CARGA E DESCARGA

PLACA
VAGA PCD

Pictograma em recorte de
vinil adesivo branco



BLOCO 6
Coworking

BLOCO 1

Banheiros
Biblioteca
Cantina

Teatro

ES
TA

CI
ON

AM
EN

TO
VI

SI
TA

N
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S 
E 
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N

CI
ON

ÁR
IO

S

AC
ES

SO
ES

TA
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ON
AM

EN
TO

AC
ES

SO
PR

IN
CI

PA
L

ACESSO
COWORKING

COWORKING

ADMINISTRAÇÃO

ANFITEATRO

VISITANTESFUNCIONÁRIOS

BICICLETAR

5

3

4

2

1

6

1

N

CAMPO DE AREIA

GI
N

ÁS
IO

Anfiteatro
ACESSO PRINCIPAL
CUCA

VISITANTES
Estacionam.

Skatepark
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TOTEM INDICATIVO E DIRECIONAL - TED

Localizados em pontos estratégicos de cruzamento de fluxos tem por 
finalidade ajudar na orientação direcional dos usuários.

ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS

PLACAS. Chapas de laminado melamínico estrutural tipo TS na cor 
branco, espessura de 5mm com textos (fonte Titillium Bd), setas e 
pictogramas gravados em baixo relevo com o uso de máquina 
fresadora, revelando núcleo escuro da chapa. Mapa do complexo 
grava diretamente na chapa de laminado melamínico através de 
impressão digital de alta definição com tinta UV. Aplicação de verniz 
PU para maior proteção e durabilidade.

SUPORTE. Estrutura do totem em perfis tubulares de aço 
galvanizado, com secção de 1'’x1'’, soldados entre si e fixados à uma 
base de concreto armado polido através de parafusos.

FIXAÇÃO. Utilização de parafusos para a fixação das chapas à 
estrutura metálica e desta à base de concreto.

DIMENSÕES. 60x15x190cm

QUANTIDADE. 09 unidades

LATERALFRENTE/VERSO
LAYOUT 1

1
3
0
cm

6
0
cm

1
9
0
cm

15cm 60cm

Textos, setas e pictogramas
gravados em baixo relevo

Estrutura em perfil
tubular de aço
galvanizado 1"x1"  
revestida com chapas
de laminado melamínico

Base em concreto

ESTRUTURA
DIMENSÕES

PERSPECTIVA
ESCALA HUMANA

1
9
0
cm

LATERALFRENTE/VERSO

Estrutura em perfil
tubular de aço

galvanizado 1"x1"

Estrutura em metalon
soldada a chapa

metálica parafusada à
base de concreto

1
3
0
cm

6
0
cm

1
9
0
cm

6
2
cm

6
2
cm

2
,5

2,52,5 20cm

2
6
,5

7
7
cm

2
,5

15cm

60cm 15cm40cm

2
6
,5

xx

DIMENSÕES E VISTAS
LAYOUTS DO TOTEM 

CHAPAS
DIMENSÕES

Barra roscada para fixação da estrutura
metálica à base de concreto

PLANTA BAIXA

2,52,5 10

TOTEM INDICATIVO E DIRECIONAL - TED
ELEMENTOS DE SINALIZAÇÃO EXTERNA

Moldura em perfil
tubular de aço
galvanizado 1"x1"

1
5
cm

44cm 88

4
5
,5

5
,5

Parafusos de fixação

FRENTE/VERSO
LAYOUT 2

FRENTE/VERSO
LAYOUT 3

Textos, setas e pictogramas
gravados em baixo relevo

Mapa gravado na chapa
por meio de impressão
digital de alta definição

Parafuso para fixação da
chapa de laminado melamínico

à estrutura metálica
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DIAGRAMAÇÃO
LAYOUT DAS PLACAS

TOTEM INDICATIVO E DIRECIONAL - TED
ELEMENTOS DE SINALIZAÇÃO EXTERNA 11

TOTEM INDICATIVO E DIRECIONAL - TED

DETALHES CONSTRUTIVOS 

DETALHE
FIXAÇÃO DA ESTRUTURA METÁLICA À BASE DE CONCRETO

S
o
ld

a

Concreto armado
polido

Chapa de aço
galvanizado (e=3mm)
chumabada à base
de concreto e soldada
à estrutura de metalon

Barra roscada
de alto desempenho

Ø=5/8"

Porca e arruela
para amarração

Estrutura de metalon
com seção 1"x1"

S
o
ld

a

5 8 3

583
8

8
5

5
5

3

1
3
0
cm

LAYOUT 1 LAYOUT 2 LAYOUT 3

Textos (h1=45mm; h2=30mm)
gravados em baixo relevo

Pictogramas (60x60mm)
e setas (80x80mm)

gravados em baixo relevo

Mapa gravado na chapa
por meio de impressão
digital de alta definição

10cm

1
0
c
m

10cm15cm

1
5
cm

60cm

3 10cm

5
1
0
cm

10cm

Textos (h1=80mm; h2=60mm)
e pictogramas (100x100mm)

gravados em baixo relevo

5835 8 3

50cm

60cm

1
3
0
cm

60cm

5
3

3
2

Seta (15x15mm)
gravada em baixo relevo

Textos (h1=45mm; h2=30mm)
gravados em baixo relevo

Pictogramas (60x60mm)
e setas (80x80mm)

gravados em baixo relevo
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LETREIRO EM CAIXA ALTA - LCE

Letreiros, localizado na fachada da entrada do estacionamento, tem 
como objetivo identificar a instituição nesse acesso.

ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS

Logo da REDE CUCA, em caixa metálica com profundidades de 4cm e 
8cm em chapa de aço galvanizado com pintura eltroestatica e 
aplicação de verniz PU em toda a superfície para maior proteção e 
durabilidade.

FIXAÇÃO. Letreiro fixado diretamente à parede através de pinos.

VISTA FRONTAL

LETREIRO EM CAIXA ALTA - LCX
ELEMENTOS DE SINALIZAÇÃO EXTERNA

DIAGRAMAÇÃO
LCX - TIPO 1

VISTA FRONTAL
LCX - TIPO 2

Texto, fonte UNIVERS 65 BOLD,
em caixa metálica de chapa

 de aço galvanizado com pintura 
eletrostática nas cores indicadas (prof.:8cm)

1
0
0
cm

2
7
cm

6
0
cm

3
3
cm

342cm 235cm23cm

600cm

2
2
cm

8
m

1
2
cm

260cm 70cm 200cm

140cm 69cm 120,5cm9cm102cm

VISTA FRONTAL

DIAGRAMAÇÃO
LCX - TIPO 2

70cm

Texto em caixa metálica de chapa
 de aço galvanizado com pintura 

eletrostática nas cores indicadas (prof.:8cm)

Logo em caixa metálica de chapa
 de aço galvanizado com pintura 

eletrostática nas cores indicadas (prof.:8cm)

10cm

9
7
cm

6
0
cm

9
7
cm

9
cm 2

cm

Texto em caixa metálica de chapa
 de aço galvanizado com pintura 

eletrostática nas cores indicadas (prof:4cm)

Texto em caixa metálica de chapa
 de aço galvanizado com pintura 

eletrostática nas cores indicadas (prof:4cm)

Logo em caixa metálica de
chapa de aço pintado nas cores indicadas (prof:4cm)

VISTA FRONTAL
LCX - TIPO 1

55cm

1
6
5
cm 8

8
cm

168cm

70cm

4
8
cm

1
2
cm

4
5
cm
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LETREIRO EM CAIXA ALTA - LCX
ELEMENTOS DE SINALIZAÇÃO EXTERNA

VISTA FRONTAL
LCX - TIPO 3

55cm

3
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123cm

6
0
cm

260cm

150cm 102cm10cm

1
2
cm

3
3
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2
2
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8
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9
8
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3
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6
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1
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9
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2
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70cm 122cm

5
3
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9cm

VISTA FRONTAL

DIAGRAMAÇÃO
LCX - TIPO 3

Texto em caixa metálica de chapa 
de aço galvanizado com pintura 

eletrostática nas cores indicadas (prof.:4cm)

Texto em caixa metálica de chapa
 de aço galvanizado (prof.:4cm)

Logo em caixa metálica de
chapa de aço com pintura eletrostática

 nas cores indicadas (prof.:4cm)

5
3
cm

Logo em caixa metálica de
chapa de aço galvanizado com pintura

eletrostática nas cores indicadas (prof.:4cm)

LETREIRO EM CAIXA ALTA - LCE

Letreiros, localizado na fachada da entrada do estacionamento, tem 
como objetivo identificar a instituição nesse acesso.

ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS

Logo da REDE CUCA, em caixa metálica com 4cm de profundidade 
em chapa de aço galvanizado com pintura eltroestática e aplicação de 
verniz PU em toda a superfície para maior proteção e durabilidade.

FIXAÇÃO. Letreiro fixado diretamente à parede através de pinos.
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PLACA DE PAREDE - PDP

Placas localizadas em posições estratégicas para direcionar o usuário 
e indicar acesso a um espaço.

ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS

PLACA.Chapa em laminado melamínico estrutural tipo TS 3mm de 
espessura na cor branco. Textos na fonte TITTILIUM gravados em 
baixo relevo através de maquina fresadora, revelando núcleo escuro 
da chapa.

FIXAÇÃO. Placa fixada diretamente à parede através de parafusos.

DIMENSÕES. Tipo 1 - 200x50cm   
                        Tipo 2 - 400x50cm

LETREIRO EM CAIXA ALTA - LCX
ELEMENTOS DE SINALIZAÇÃO EXTERNA

PDP - TIPO 1
LAYOUT 1

Pictograma e texto (h=600mm)
gravado em baixo relevo através

de maquina fresadora

Chapa em laminado melamínico estrutural
 tipo TS 3mm de espessura na cor branco

ARTES
MARCIAIS

2
5
cm

15cm 15cm30cm

5
0
cm

2
5
cm

3
0
cm

200cm

2
5
cm

5
0
cm

2
5
cm

15cm 15cm10cm

200cm

30cm

2
0
cm

20cm

3
0
cm

Pictograma, seta e texto (h=600mm)
gravado em baixo relevo através

de maquina fresadora

Chapa em laminado melamínico estrutural
 tipo TS 3mm de espessura na cor branco

Parafuso de fixação à parede

Parafuso de fixação à parede

15

400cm

30cm 20102015 201020

200cm 200cm

10 10 30cm

2
0 2
0

3
0
cm

3
0
cm

Parafuso de fixação à parede

Chapa em laminado melamínico estrutural
 tipo TS 3mm de espessura na cor branco

Pictogramas, setas e texto (h=600mm)
gravado em baixo relevo através

de maquina fresadora

DIAGRAMAÇÃO E VISTAS
LAYOUTS E DIMENSÕES

PDP - TIPO 1
LAYOUT 2

PDP - TIPO 2

2
0
0
cm

PDP - TIPO 3

5
cm

2
0
cm

1
5
cm

2
0
cm

9
cm

1
4
cm

2
0
cm

2
0
cm

6
0
cm

QUANTIDADE. Tipo 1 - 06 unidades
                          Tipo 2 - 01 unidade
                          Tipo 3 - 01 unidade

50cm

20cm

14cm
Chapa em laminado melamínico estrutural
 tipo TS 3mm de espessura na cor branco

Pictograma, seta e texto (h=600mm)
gravado em baixo relevo através

de maquina fresadora

Parafuso de fixação à parede
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Controle

Feminino
Banheiro

Letras (h=15mm) gravadas em baixo relevo

Peças de silicone com
texto em braille (h=7,4mm)

Controle

PLACA INDICATIVA DE AMBIENTE -PPA / PLACA BRAILLE - PBR
ELEMENTOS DE SINALIZAÇÃO INTERNA
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PLACA INDICATIVA DE AMBIENTE - PPA

Localizada na porta de cada ambiente com o objetivo de identificá-lo.

ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS

PLACA. Chapa em laminado melampínico estrutural tipo TS, 3mm de 
espessura na cor branco. Textos  e (h1=35mm; h2=45mm; h3=65mm)
pictogramas executados em baixo relevo através de maquina 
fresadora, revelando o núcleo da chapa.

FIXAÇÃO. Placa fixada diretamente nas portas através de fita dupla-
face VHB.

DIMENSÕES. 45x15cm

QUANTIDADE. Tipo 1 - 67 unidades
                          Tipo 2 - 36 unidades

PLACA COM BRAILLE - PBR

Placas de identificação de ambientes de uso comum com aplicação 
de leitura em braille para pessoas com deficiência visual.

ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS:

PLACA. Chapa em laminado melamínico estrutural tipo TS, 3mm de 
espessura na cor branco. Texto executado em baixo relevo através 
de maquina fresadora, revelando o núcleo da chapa. As peças de 
silicone com o texto em braille devem ser encaixadas na chapa TS 
por furos feitos por máquina fresadora (h=7,4mm). Acabamento com 
aplicação de verniz PU para maior durabilidade da placa.

FIXAÇÃO. Placa fixada diretamente nas portas através de fita dupla-
face VHB.

DIMENSÕES. 16x8cm

QUANTIDADE. 46 unidades

Feminino
Banheiro
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PPA 2 PBRPPA 1PPA 2

POSICIONAMENTO
PLACAS PPA E PBR
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DIAGRAMAÇÃO E VISTAS
LAYOUTS E DIMENSÕES
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Laminado melamínico estrutural
tipo TS 3mm 
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Laminado melamínico estrutural
tipo TS 3mm 

Letras (h1=35mm; h2=45mm; h3=65mm)
e pictogramas (h=80mm)
gravados em baixo relevo
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CINECLUBE BANHEIRO
FEMININO

Pictogramas (h=100mm) e
textos (h=30mm) em baixo relevo
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Vista frontal Vista Lateral Vista frontal
encaixe 

estrutura

PLACA BANDEIRA - PBA
ELEMENTOS DE SINALIZAÇÃO INTERNA

PERSPECTIVA
ESCALA HUMANA

2
1

0
cm

DIAGRAMAÇÃO E VISTAS
LAYOUT E DIMENSÕES

PERSPECTIVA EXPLODIDA
BASE ESTRUTURA

3
0

cm

30cm 4,6

PLACA BANDEIRA - PBA

Fixadas perpendicularmente à circulação com o objetivo de auxiliar a 
sinalização de recintos.

ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS

PLACA. Chapa em laminado melamínico estrutural tipo TS, 3mm de 
espessura na cor branco. Texto e pictogramas executados em baixo 
relevo através de maquina fresadora, revelando o núcleo da chapa.

FIXAÇÃO. Chapas fixadas sobre estrutura em perfis de metalon cor 
natural, com tratamento anti-ferrugem, de 4cm de profundidade a 
través de fita dupla-face VHB e em seguida fixada por encaixes em 
trilhos aparafusados na parede.

DIMENSÕES. 30x30cm

QUANTIDADE. 14 unidades

Peça de encaixe
em chapa metalica

2
3

cm
7

xx

1
0

cm

1
0

cm

Pictogramas (h=100mm) e
textos (h=30mm) em baixo relevo

Laminado melamínico 
estrutural tipo TS 3mm

10cm

Laminado melamínico 
estrutural tipo TS 3mm

Perfil metalon 4x2cm

Parafuso de fixação parede

Chapa aço galvanizado 4x30cm e 
2mm de espessura

Peça de encaixe em aço galvanizado 
soldada na chapa de aço galvanizado

Laminado melamínico 
estrutural tipo TS 3mm

Letras e pictogramas
gravados em baixo-relevo



Subestação Acesso
restrito

PLACA DE PORTA - PPO

Localizada na porta com o objetivo de identificar ambientes de serviço.

ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS

PLACA. Placa executada em chapa de PVC 2mm nas cores amarela e 
cinza claro como indicado no desenho. Textos e pictogramas em vinil 
adesivo na cor preto e vermelho.

FIXAÇÃO. Deverá ser fixada à porta através de fita dupla-face (VHB).

DIMENSÕES. 45x15cm

QUANTIDADE. 23 unidades

Observações para execução:
- Em portas duplas sugerimos a fixação na folha principal (onde fica a 
maçaneta ou ferrolho).

TIPO 1 TIPO 2

Chapa de PVC
2mm na cor cinza

Texto (h1=35mm), pictogramas (h2=80mm), 
em vinil adesivo de alta performance nas cores indicadas
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PLACA DE PORTA - PPO
ELEMENTOS DE SINALIZAÇÃO INTERNA

PERSPECTIVA
ESCALA HUMANA

1
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0
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x x

DIAGRAMAÇÃO E VISTAS
LAYOUT E DIMENSÕES

CORTE
TIPOS 1 E 2

Detalhe
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45cm

x
x

15cm30cm

xx

Chapa de PVC
2mm na cor amarela

Texto (h1=35mm), pictogramas (h2=80mm), 
em vinil adesivo de alta performance na cor preta

Detalhe

1
5

c
m

45cm

x
x

15cm30cm

xx

Chapa PVC 2mm

Fixação da chapa de PVC
com fita dupla-face (VHB)

Porta conforme especificação



COWORKING
COWORKING

ADESIVAGEM - ADS

Sinalização para portas e painéis de vidro dos acessos principais dos 
diferentes blocos do CUCA.

ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS

ADESIVAGEM. Faixas, textos e pictogramas em recorte de vinil 
adesivo de alta performance nas cores indicadas (ver padronização).

TEXTOS. Todos os textos na fonte TITTILIUM em outline. Altura 
conforme listagem.

FIXAÇÃO. Aplicado na face posterior do vidro, virada para o interior do 
ambiente.

DIMENSÕES. Variável

QUANTIDADE. Tipo 1 - 05 unidades
                          Tipo 2 - 01 unidade 
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ADESIVAGEM - ADS
ELEMENTOS DE SINALIZAÇÃO INTERNA

POSICIONAMENTO
ADESIVAGENS TIPO 1

PORTA ALUMINO + VIDRO

DIAGRAMAÇÃO E VISTAS
LAYOUT E DIMENSÕES

variável

5
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8
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1
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Recorte de vinil adesivo
na cor verde (ver padronização)

Recorte de vinil adesivo na cor preta
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ADESIVAGEM - ADS
ELEMENTOS DE SINALIZAÇÃO INTERNA

POSICIONAMENTO
ADESIVAGENS TIPO 2

PAINEL VIDRO + PORTA VIDRO

DIAGRAMAÇÃO E VISTAS
LAYOUT E DIMENSÕES

ADESIVAGEM - ADS

Sinalização para portas e painéis de vidro dos acessos principais dos 
diferentes blocos do CUCA.

ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS

ADESIVAGEM. Faixas, textos e pictogramas em recorte de vinil 
adesivo de alta performance nas cores indicadas (ver padronização).

TEXTOS. Todos os textos na fonte TITTILIUM em outline. Altura 
conforme listagem.

FIXAÇÃO. Aplicado na face posterior do vidro, virada para o interior do 
ambiente.

DIMENSÕES. Variável

QUANTIDADE. Tipo 1 - 05 unidades
                          Tipo 2 - 01 unidade 
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Textos em vinil adesivo
transparente jateado

Faixas em vinil adesivo nas
cores indicadas (ver padronização)

Recorte de vinil adesivo na cor preta



BANHEIRO MASCULINO

ACESSO À PLATEIA 

BANHEIRO FEMININO

ACESSO À PLATEIA 

BANHEIRO MASCULINO

ACESSO À PLATEIA 

BANHEIRO FEMININO

ACESSO À PLATEIA 

RECORTE EM MDF - REM
ELEMENTOS DE SINALIZAÇÃO INTERNA
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RECORTE EM MDF - REM

Localizados na parede principal do foyer com o objetivo de identificar 
a bilheteria e indicar os acessos do auditório e dos banheiros.

ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS

LETREIRO. Letras, setas e pictogramas executados em MDF 
recortado a laser e pintado na cor preto com 20mm e 40mm 
(bilheteria) de profundidade.

FIXAÇÃO. Letreiro fixado a parede por fita dupla-face VHB.

DIMENSÕES. Variável

QUANTIDADE. Tipo 1 - 01 unidade
                          Tipo 2 - 02 unidades

1
0

REM - TIPO 1

11cm

1
0

c
m

180cm

DIAGRAMAÇÃO E VISTAS
LAYOUT E DIMENSÕES

POSICIONAMENTO
RECORTES TIPOS 1 E 2

REM - TIPO 2 REM - TIPO 2
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REM - TIPO 1
VISTA FRONTAL

REM - TIPO 2
VISTA FRONTAL

REM - TIPO 2
VISTA FRONTAL
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Letras (h=40mm) e pictogramas em
recorte de MDF pintados de branco

Letras (h=40mm) e pictogramas em
recorte de MDF pintados de branco
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Letras (h=100mm) e pictogramas em
recorte de MDF pintados de branco
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PLACA DE CORRIMÃO - PCO

Instaladas nos corrimãos das escadas, as placas tem como objetivo 
sinalizar os níveis para o deficiente visual.

ESPECIFICAÇÕES TÉCNICA

PLACA.  Sinalização tátil e visual para corrimão em chapa metálica na 
cor alumínio natural, espessura de 3mm e dimensões de 90mm x 30mm 
(texto indicativo) e 35x30mm (número do pavimento).

O texto em fonte ARIAL 29pt (7,4mm de altura) deve ser em alto relevo 
prensado com 1mm de espessura pintado na cor preta.

O texto em Braille deve ser em alto relevo prensado com 1mm de 
espessura e possuir ponto com 2mm de diâmetro prensados em 
alumínio. A altura da Cela Braille deve ser de 7,4mm (ver DETALHE 
BRAILLE).

DIMENSÕES. 12,5x3cm

QUANTIDADE. 40 unidades

150mm 90mm 35mm

10mm

150mm 90mm 35mm

10mm

Placas instaladas com
adesivo dupla face no

corrimão superior

Placa instalada com
adesivo dupla face no
corrimão superior

90mm 10mm 35mm

3
0
m

m

Texto em Braile indicando
o início da escada

Texto em Braile do
pavimento inicial

Texto em ARIAL indicando
o pavimento inicial

Texto em ARIAL indicando
o início da escada

Placas de alumínio gravada
através de prensa e instalada

no corrimão com fita dupla face

90mm 10mm 35mm

3
0
m

m

Texto em Braile indicando
o final da escada

Texto em Braile do
pavimento final

Texto em ARIAL indicando
o pavimento final

Texto em ARIAL indicando
o final da escada

Placas de alumínio gravada
através de prensa e instalada

no corrimão com fita dupla face

PLACA DE INÍCIO

VISTA SUPERIOR

VISTA LATERAL

PLACA DE FINAL

PLACA DE CORRIMÃO - PCO
ELEMENTOS DE SINALIZAÇÃO INTERNA

DIAGRAMAÇÃO
LAYOUT DAS PLACAS
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VISTAS
POSIÇÃO DAS PLACAS NO CORRIMÃO
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